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OPISY PODSTAWY WYCENY

Roboty wykonywane sa jako kolejny etap modernizacji cmentarza na
podstawie pozwolen na budowe wydanych decyzjq z 24.09.2003 r. nr
AU-1/534/83/03, oraz decyzja z 30.12.1998 r. nr 965/1A/98.

Rzedne wysokosciowe w projekcie w/g obowiazujacych wtedy przepiséw
11117

Zamawiajacy nie gwarantuje dostepu do wody i energi elektrycznej.
Zamawiajacy nie udostepnia miejsca skfadowania materiatow sypkich (
piasek, ziemia, zwir, gruz ), powyzszy fakt uwzglednié w ofercie.
Wykonawca ma obowiazek wykonania geodezyjnej dokumentacji powy-
konawczej wraz uzgodnieniami ZUDP. Niezaleznie od stopnia doktadnos-
ci i precyzji dokumentdéw otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge
do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego re-
zultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Przed rozpoczeciem roboét budowlanych nalezy wytyczyé obiekt w tere-
nie i sprawdzié zgodnos¢ projektu - w przypadku domniemania lub poja-
wienia sie niescistosci nalezy natychmiast powiadomié Zamawiajacego.

Rysunki, przedmiary robot, specyfikacje techniczne i czesé opisowa sa
dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w
obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumenta-
cji nalezy zgftosic¢ to Zamawiajacemu, ktéry zobowiazany bedzie do roz-
strzygniecia problemu.

Projekt stanowi catoS¢ razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfika-
cja techniczna,i projektami branzowymi. W trakcie prowadzenia robot
ziemnych nalezy nie dopusci¢ do naruszenia naturalnego stanu gruntow
ponizej posadowienia obiektu.

Wykonawca wykona, przed przystapieniem do robét i po ich zakoncze-
niu, doktadng i czytelna, w zakresie szczego6téw, dokumentacje zdjecio-
wa i filmowa istniejacych obiektow, infrastruktury i urzadzen budowla-
nych, w tym: grobow, nagrobkdw i ich otoczenia (co najmniej dwa rzedy-
grobéw od miejsca prowadzenia robét), alejek, kraweznikow,
ogrodzenia, studzienek kanalizacyjnych itp., na ktore bedzie oddziatywa-
fa budowa, wraz z drogami dojazdowymi na terenie cmentarza,
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Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Modernizacja alejek
1 Rozbiérki nawierzchni wzdluz kanalizacji miedzy 10 studniami L 45 do L 103. Zama-
wiajacy nie udostepnia miejsca skladowania materiatéw sypkich ( piasek, ziemia, zwir,
gruz ), powyzszy fakt uwzgledni¢ w cenach jednostkowych. Zastrzezenie dotyczy ca-
tego zakresu robét dla tego zadania.
1/KNR AT- |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt./m
d.1/03 0101- |do5cm
01
39,60 m 39,60
RAZEM 39,60
2|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- |m?2
d.1/0803-01 |micznych o grubosci 3 cm
477,90 m?2 477,90
RAZEM 477,90
3|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-  |m?2
d.1/0803-02 |micznych - dalszy 2 cm grubosci
477,90 m?2 477,90
RAZEM 477,90
4/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
371,70 m 371,70
RAZEM 371,70
5/KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
22,30 m3 22,30
RAZEM 22,30
6|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmia- |m3
d.1/1103-01 |ne roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
69,98 m3 69,98
RAZEM 69,98
7/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- |m3
d.1/1103-04 |dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ 1 km
69,98 m3 69,98
RAZEM 69,98
8/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- |m3
d.1/1103-05 |dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - do-
datek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 10
69,98 m3 69,98
RAZEM 69,98
9/kalk. wtas- |optata za utylizacje odpadow m3
d.1na
69,98 m3 69,98
RAZEM 69,98
2 Roboty ziemne kanalizacja miedzy 10 studniami L 45 do L 103
10/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  |km
d.2|0119-03 |drogi w terenie réwninnym
0,18 km 0,18
RAZEM 0,18
11/KNR AT- |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie |m3
d.2|11 0102- |kat. [l w umocnieniu koparka 0,60 m3
05
732,90 m3 732,90
RAZEM 732,90
12/KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte o szer.dna do 1.5 mi gtebok.do 1.5m |m3
d.2|0310-03 |ze ztozeniem urobku na odkfad
79,20 m3 79,20
RAZEM 79,20
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
13|KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.2/0201-08 |poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.- pod studnie
51,84 m3 51,84
RAZEM 51,84
14|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado |m3
d.2/0310-02 |1,5mi gt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu
)
4,32 m3 4,32
RAZEM 4,32
15/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3
d.2|/0108-06 |do 1 km grunt.kat. lll
131,04 m3 131,04
RAZEM 131,04
16/ KNNR 1  |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami  |m3
d.2|/0208-02 |samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)- odwdz nadmiaru ziemii
Krotnos¢ = 10
131,04 m3 131,04
RAZEM 131,04
17][KNNR 1 |Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wy- |m3
d.2|/0214-02 z. kopdéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
0.2.11.4. |spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
9911-02 |- wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
600,15 m3 600,15
RAZEM 600,15
3 Roboty montazowe kanalizacja 9 szt studni fi 1000 L 95 do L 103 i ruraz ( L95- prze-
budowa )
18|KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm |m3
d.3/1411-03
21,24 m3 21,24
RAZEM 21,24
19|KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wy- |m3
d.3/0610-06 |kopie z gotowego kruszywa- obsypanie rurociggu
63,72 m3 63,72
RAZEM 63,72
20|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm - wy-|m
d.3/18 0408- |kopy umocnione
06 z.sz.3.
4. 9908
99,00 m 99,00
RAZEM 99,00
21|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm - wy-|m
d.3/18 0408- |kopy umocnione
03 z.sz.3.
4.9908
76,00 m 76,00
RAZEM 76,00
22|KNR-W 2- |Studnie kanalizacyjne systemowe - prefabrykowana podstawa |szt
d.3/18 0518- |studni fi 1000
05
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
23|KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1000 mm w goto- [[0.5
d.3/0613-02 |wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
stud.
30,0 [0.5 30,00
m]
stud.
RAZEM 30,00
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24|KNNR 4 |Studnie kanalizacyjne systemowe - wyposazenie studni z pre- |kpl.
d.3/1418-07 |fabrykowang podstawa (kol.05)
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
25/KNR 2-18 |Prdba szczelno$ci kanatéw rurowych o §r. nom. 400 mm m
d.3/0804-05
99,00 m 99,00
RAZEM 99,00
26|KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.3/0804-02
77,00 m 77,00
RAZEM 77,00
4 Studzienki sciekowe K 15,16,17,18 - roboty ziemne
27/KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. |m3
d.4/0202-04 |tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.
samowytad.- CZASOWE MIEJSCE SKELADOWANIA WYKO-
NAWCY- ZIEMIA DO ZASYPU
7,50 m3 7,50
RAZEM 7,50
28/KNNR 1  |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami  |m3
d.4/0208-02 |samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 10
7,50 m3 7,50
RAZEM 7,50
29/KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy- |ms3
d.4/0214-02 z. |kopdéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
0.2.11.4. |spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV
9911-02 |- wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)- dowdz ziemi z czaso-
wego odktadu
4,50 m3 4,50
RAZEM 4,50
30|KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o ms3
d.4/0205-02 |poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hat-
dach z transp.urobku sam.samowytad. PRZYWOZ Z CZASO-
WEGO MIEJSCA SKEADOWANIA WYKONAWCY
4,50 m3 4,50
RAZEM 4,50
31/KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. |m3
d.4/0202-07 |tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odleg-
0208-02 |tos¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochoda-
mi samowytadowczymi - wywdz nadmiaru
Krotnos¢ = 10
3,00 m3 3,00
RAZEM 3,00
5 Studzienki sciekowe K 15,16,17,18 montaz ( K15 i K16 - przebudowa )
32|/KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm |m3
d.5(1411-01
0,8 m3 0,80
RAZEM 0,80
33|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wy-|m
d.5/18 0408- |kopy umocnione
03 z.sz.3.
4.9908
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
34/KNR 2-18 |Proba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.5/0804-02
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
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35|KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wy- |m3
d.5/0610-06 |kopie z gotowego kruszywa- obsypanie rurociggu
1,5 m3 1,50
RAZEM 1,50
36/KNR 2-18 |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. szt.
d.5/0625-01 500 mm z osadnikiem i syfonem i kratkg
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
6 Modernizacja nawierzchni miedzy studniami L 45a L 103
37|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i m?2
d.6/0101-01 |chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
477,90 m?2 477,90
RAZEM 477,90
38/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.6/0101-02 |chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebo-
kosciRi Swsp. 5,2
477,90 m?2 477,90
RAZEM 477,90
39/KNR 4-01 |Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ |ms3
d.6/0108-06 |do 1 km grunt.kat. IlI
152,93 m3 152,93
RAZEM 152,93
40|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.6/0108-08 |nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
152,93 m3 152,93
RAZEM 152,93
41/KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm gru-  |m?2
d.6/0106-03 |bos¢ po zageszczeniu zuzel wielkopiecowy 0-31,5 mm
477,90 m?2 477,90
RAZEM 477,90
42|KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy m?2
d.6/0106-04 |dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu
477,90 m?2 477,90
RAZEM 477,90
43/KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. 20 cm |m?
d.6/0114-03 z. |- roboty na poszerzeniach,przekopach - zuzel 0-63 mm
0.2.6.
9901-03
477,90 m?2 477,90
RAZEM 477,90
44/KNNR 6 |Warstwa goérna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. 15 cm |m?2
d.6/0114-06 z. |- roboty na poszerzeniach,przekopach zuzel 0-63 mm
0.2.6.
9901-03
477,90 m?2 477,90
RAZEM 477,90
45/KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa 0,2 X 0,4 m zwykta - pod m3
d.6/0402-03 |Sciek
28,32 m3 28,32
RAZEM 28,32
46/KNR 2-31 |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 |m
d.6/0608-03 |cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzedy na fawie be-
tonowej
354,00 m 354,00
RAZEM 354,00
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47|KNR 2-31 |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 |m
d.6/0608-04 |cm na podsypce cementowo-piaskowej - kazdy nastepny rzad
na tawie betonowej
354,00 m 354,00
RAZEM 354,00
48/KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa 0,2 x 0,4 m zwykta- pod kost- |m3
d.6/0402-03 |ke granitowg prostopadle do wykonywanej alejki przekréj a-a
rys 04
9,41 m3 9,41
RAZEM 9,41
49/KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa 0,2 x 0,4 m zwykta- pod kost- |m3
d.6/0402-03 |ke granitowg prostopadle do wykonywanej alejki przekroj a-a
rys 04- na tukach
2,40 m3 2,40
RAZEM 2,40
50/KNR 2-31 |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysoko$ci 10 |m
d.6/0608-03 |cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzedy - w tym na tu-
kach i skrzyzowaniach
147,60 m 147,60
RAZEM 147,60
51|/KNR 2-31 |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 |m
d.6/0608-04 |cm na podsypce cementowo-piaskowej - kazdy nastepny rzad
147,60 m 147,60
RAZEM 147,60
52|KNR 2-31 |Krawezniki kamienne wystajgce z piaskowca na podsypce ce- |m
d.6/0404-04 |mentowo-piaskowej na tukach o promieniu do 10 m- PIASKO-
0404-07 |WIEC przy kwaterze 34 i 35
18,0 m 18,00
RAZEM 18,00
53|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa |m?2
d.6/0314-01 |Scieralna o grubos$ci 2 cm- analogia asfaltobeton
312,37 m?2 312,37
RAZEM 312,37
54/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa |m?2
d.6/0314-02 |Scieralna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci
Krotnos¢ = 2
312,37 m?2 312,37
RAZEM 312,37
7 Rozbiérki nawierzchni wzdluz kanalizacji miedzy 2 studniami L 99 do L 104
55/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-  |m?2
d.7/0803-01 |micznych o grubos$ci 3 cm
127,60 m2 127,60
RAZEM 127,60
56|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- |m?2
d.7/0803-02 |micznych - dalszy 2 cm grubosci
127,60 m?2 127,60
RAZEM 127,60
57/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.7/0814-02
116,00 m 116,00
RAZEM 116,00
58 KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3
d.7/0812-03
6,96 m3 6,96
RAZEM 6,96
59/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmia- |m3
d.7/1103-01 |ne robocza przez 3 samochody samowytadowcze
13,34 m3 13,34
RAZEM 13,34
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60 KNR 4-04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zata- |m3
d.7/1103-04 |dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ 1 km
13,34 m3 13,34
RAZEM 13,34
61/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zata- |m3
d.7/1103-05 |dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - do-
datek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 10
13,34 m3 13,34
RAZEM 13,34
62|kalk. wtas- joptata za utylizacje odpaddéw m3
d.7|na
13,34 m3 13,34
RAZEM 13,34
8 Roboty ziemne kanalizacja miedzy 2 studniami L 99 do L 104
63/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  |km
d.8/0119-03 |drogi w terenie réwninnym
0,06 km 0,06
RAZEM 0,06
64 KNR AT- |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie |m3
d.8/11 0102- |kat. [ll w umocnieniu koparka 0,60 m3
05
191,40 m3 191,40
RAZEM 191,40
65/KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte o szer.dna do 1.5 mi gtebok.do 1.5m |m3
d.8/0310-03 |ze ztozeniem urobku na odkfad
26,10 m3 26,10
RAZEM 26,10
66|KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.8/0201-08 |poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.- pod studnie
6,34 m3 6,34
RAZEM 6,34
67/KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado |m3
d.8/0310-02 |1,5mi gt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu
)
0,86 m3 0,86
RAZEM 0,86
68/KNR 4-01 |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ |ms3
d.8/0108-06 |do 1 km grunt.kat. lll
33,30 m3 33,30
RAZEM 33,30
69/ KNNR 1  |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami  |m3
d.8/0208-02 |samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)- odwdz nadmiaru ziemii
Krotnos¢ = 10
33,30 m3 33,30
RAZEM 33,30
70/KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy- |m3
d.8/0214-02 z. kopdéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
0.2.11.4. |spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
9911-02 |- wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
158,10 m3 158,10
RAZEM 158,10
9 Roboty montazowe kanalizacja 2 szt studni fi 1000 L 99 do L 104 i ruraz
71/KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm |m3
d.9/1411-03
4,64 m3 4,64
RAZEM 4,64
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72|KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wy- |m3
d.9/0610-06 |kopie z gotowego kruszywa- obsypanie rurociggu
13,92 m3 13,92
RAZEM 13,92
73|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wy-|m
d.9/18 0408- |kopy umocnione
04 z.sz.3.
4. 9908
58,00 m 58,00
RAZEM 58,00
74| KNR-W 2- |Studnie kanalizacyjne systemowe - prefabrykowana podstawa |szt
d.9/18 0518- |studni fi 1000
05
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
75/KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w goto-|[0.5
d.9|0613-02 |wym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci m]
stud.
5 [0.5 5,00
m]
stud.
RAZEM 5,00
76/KNNR 4 |Studnie kanalizacyjne systemowe - wyposazenie studni z pre- |kpl.
d.9/1418-07 |fabrykowang podstawg (kol.05)
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
77|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 250 mm m
d.9/0804-03
58,00 m 58,00
RAZEM 58,00
10 Modernizacja nawierzchni miedzy studniami L 99 a L 104
78/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.|0101-01 |chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
10
127,60 m?2 127,60
RAZEM 127,60
79/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i m?2
d.|0101-02 |chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebo-
10 kosciRi Swsp. 5,2
127,60 m?2 127,60
RAZEM 127,60
80|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3
d.|0108-06 |do 1 km grunt.kat. Ill
10
40,83 m3 40,83
RAZEM 40,83
81/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.|0108-08 |nast. 1 km
10 Krotnos¢ = 10
40,83 m3 40,83
RAZEM 40,83
82|KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm gru-  |m?2
d.|0106-03 |bos¢ po zageszczeniu zuzel wielkopiecowy 0-31,5 mm
10
127,60 m?2 127,60
RAZEM 127,60
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83|KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy m?2
d.|0106-04 |dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
10
127,60 m?2 127,60
RAZEM 127,60
84/KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. 20 cm |m?
d.|0114-03 z.|- roboty na poszerzeniach,przekopach - zuzel 0-63 mm
10/0.2.6.
9901-03
127,60 m2 127,60
RAZEM 127,60
85/KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. 15 cm |m?2
d.|0114-06 z. |- roboty na poszerzeniach,przekopach zuzel 0-63 mm
10/0.2.6.
9901-03
127,60 m?2 127,60
RAZEM 127,60
86|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa 0,2 X 0,4 m zwykta - pod m3
d.|0402-03 |sciek
10
9,28 m3 9,28
RAZEM 9,28
87|KNR 2-31 |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysoko$ci 10 |m
d.|0608-03 |cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzedy na fawie be-
10 tonowej
116,00 m 116,00
RAZEM 116,00
88/KNR 2-31 |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 |m
d.|0608-04 |cm na podsypce cementowo-piaskowej - kazdy nastepny rzad
10 na fawie betonowej
116,00 m 116,00
RAZEM 116,00
89/KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa 0,2 x 0,4 m zwykta- pod kost- |m3
d.|0402-03 |ke granitowg prostopadle do wykonywanej alejki przekréj a-a
10 rys 04
3,07 m3 3,07
RAZEM 3,07
90|KNR 2-31 |kLawa pod krawezniki betonowa 0,2 x 0,4 m zwykta- pod kost- |m3
d.|0402-03 |ke granitowg prostopadle do wykonywanej alejki przekréj a-a
10 rys 04- na tukach
0,24 m3 0,24
RAZEM 0,24
91|KNR 2-31 |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokoéci 10 |m
d.|0608-03 |cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzedy - w tym na tu-
10 kach i skrzyzowaniach
41,40 m 41,40
RAZEM 41,40
92|KNR 2-31 |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 |m
d.|0608-04 |cm na podsypce cementowo-piaskowej - kazdy nastepny rzad
10
41,40 m 41,40
RAZEM 41,40
93|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa  |m?2
d.|0314-01 |Scieralna o grubosci 2 cm- analogia asfaltobeton
10
75,66 m?2 75,66
RAZEM 75,66
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94|/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa |m?2
d.|0314-02 |Scieralna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci
10 Krotnos¢ = 2
75,66 m?2 75,66
RAZEM 75,66
1 Rozbiorki nawierzchni wzdluz kanalizacji miedzy alejg glownga; kratka K 24 ( studnie
L112,L 111", L111, L 110, L 104 do L 109 ) za kratke K28
95/KNR AT- |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt.|m
d.|03 0101- |do5cm
1101
24,40 m 24,40
RAZEM 24,40
96/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-  |m?2
d.|0803-01 |micznych o grubosci 3 cm
11
447,30 m?2 447,30
RAZEM 447,30
97/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- |m?2
d.|0803-02 |micznych - dalszy 2 cm grubosci
11
447,30 m?2 447,30
RAZEM 447,30
98/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.|0814-02
11
352,00 m 352,00
RAZEM 352,00
99/KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.|0812-03
11
21,12 m3 21,12
RAZEM 21,12
100|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmia- |m3
d.|1103-01 |ne roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
11
66,01 m3 66,01
RAZEM 66,01
101|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zata- |m3
d.|1103-04 |dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
11 odlegtos¢ 1 km
66,01 m3 66,01
RAZEM 66,01
102|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- |m3
d.|1103-05 |dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - do-
11 datek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 10
66,01 m3 66,01
RAZEM 66,01
103 kalk. wtas- |optata za utylizacje odpadow m3
d.\na
11
66,01 m3 66,01
RAZEM 66,01
12 Roboty ziemne kanalizacja miedzy 10 studniami L 112 do L 109
104 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  |km
d.|0119-03 |drogi w terenie rowninnym
12
0,18 km 0,18
RAZEM 0,18
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105|KNR AT- |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie |m3
d.[11 0102- |kat. [l w umocnieniu koparka 0,60 m3
12|05
306,15 m3 306,15
RAZEM 306,15
106|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte o szer.dna do 1.5 mi gtebok.do 1.5m |m3
d.|0310-03 |ze ztozeniem urobku na odktad
12
40,82 m3 40,82
RAZEM 40,82
107|KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.|0201-08 |poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
12 sam.samowytad.- pod studnie
20,74 m3 20,74
RAZEM 20,74
108|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado |m3
d.|0310-02 (1,5 mi gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu
12 )
3,89 m3 3,89
RAZEM 3,89
109|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ |m3
d.|0108-06 |do 1 km grunt.kat. IlI
12
65,45 m3 65,45
RAZEM 65,45
110|KNNR 1  |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami  |m3
d.|0208-02 |samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
12 utwardzonej(kat.gr. I-1V)- odwdz nadmiaru ziemii
Krotnosé = 10
65,45 m3 65,45
RAZEM 65,45
111|KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy- |m3
d.|0214-02 z. [kopéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
12|0.2.11.4. |spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV
9911-02 |- wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
240,70 m3 240,70
RAZEM 240,70
13 Roboty montazowe kanalizacja 9 szt studni fi 1000 L 112,L 111", L111,L 110, L 105
do L 109 iruraz
112|KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm |m3
d.|1411-03
13
21,24 m3 21,24
RAZEM 21,24
113|KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wy- |m3
d.|0610-06 |kopie z gotowego kruszywa- obsypanie rurociggu
13
31,40 m3 31,40
RAZEM 31,40
114|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 250 mm - wy-|m
d.|18 0408- |kopy umocnione
13|04 z.sz.3.
4.9908
83,00 m 83,00
RAZEM 83,00
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115|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm - wy-|m
d.|18 0408- |kopy umocnione
13|03 z.sz.3.
4.9908
73,5 m 73,50
RAZEM 73,50
116 KNR-W 2- |Studnie kanalizacyjne systemowe - prefabrykowana podstawa |szt
d.|18 0518- |studni fi 1000
13|05
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
117|KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mm w goto- |[0.5
d.|0613-02 |wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
13 stud.
17 [0.5 17,00
m]
stud.
RAZEM 17,00
118/KNNR 4 |Studnie kanalizacyjne systemowe - wyposazenie studni z pre- |kpl.
d.|1418-07 |fabrykowang podstawg (kol.05)
13
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
119|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.|0804-03
13
83,00 m 83,00
RAZEM 83,00
120 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.|0804-02
13
73,50 m 73,50
RAZEM 73,50
14 Studzienki sciekowe K 24, K 25, K 26, K 27, K 28 - roboty ziemne
121|KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj. |m3
d.|0202-04  |tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.
14 samowytad.- CZASOWE MIEJSCE SKLADOWANIA WYKO-
NAWCY- ZIEMIA DO ZASYPU
8,00 m3 8,00
RAZEM 8,00
122|KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami  |m3
d.|0208-02 |samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
14 utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 10
8,00 m3 8,00
RAZEM 8,00
123|KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy- |m3
d.|0214-02 z.|kopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
14/0.2.11.4. |spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
9911-02 |- wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)- dowdz ziemi z czaso-
wego odktadu
5,00 m3 5,00
RAZEM 5,00
124/ KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.|0205-02 |poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hat-
14 dach z transp.urobku sam.samowytad. PRZYWOZ Z CZASO-
WEGO MIEJSCA SKEADOWANIA WYKONAWCY
5,00 m3 5,00
RAZEM 5,00
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125/KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. |m3
d.|0202-07 |tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odleg-
14/0208-02 |tos¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochoda-
mi samowytadowczymi - wywdz nadmiaru
Krotnos¢ = 10
3,00 m3 3,00
RAZEM 3,00
15 Studzienki sciekowe K 24, K 25, K 26, K 27, K28 montaz
126|KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm |m3
d.[1411-01
15
1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00
127|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm - wy-|m
d.|18 0408- |kopy umocnione
15|03 z.sz.3.
4.9908
24,00 m 24,00
RAZEM 24,00
128/KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.|0804-02
15
24,00 m 24,00
RAZEM 24,00
129|KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wy- |m3
d.|0610-06 |kopie z gotowego kruszywa- obsypanie rurociggu
15
2,2 m3 2,20
RAZEM 2,20
130 KNR 2-18 |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. szt.
d.|0625-01 |500 mm z osadnikiem i syfonem i kratkg
15
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
16 Modernizacja nawierzchni miedzy miedzy alejg gtowna; kratka K 24 ( studnie L 112, L
111", L111, L 110, L 104 do L 109 ) za kratke K28
131/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.|0101-01 |chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
16
44730 m?2 447,30
RAZEM 447,30
132|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i m?2
d.|0101-02 |chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm giebo-
16 kosciRi Swsp. 5,2
447,30 m?2 447,30
RAZEM 447,30
133|KNR 4-01 |\Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3
d.|0108-06 |do 1 km grunt.kat. IlI
16
143,14 m3 143,14
RAZEM 143,14
134|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy ms3
d.|0108-08 |nast. 1 km
16 Krotnosé = 10
143,14 m3 143,14
RAZEM 143,14
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135|KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm gru-  |m?2
d.|0106-03 |bos¢ po zageszczeniu zuzel wielkopiecowy 0-31,5 mm
16
447,30 m?2 447,30
RAZEM 447,30
136 KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy m2
d.|0106-04 |dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
16
447,30 m?2 447,30
RAZEM 447,30
137|[KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. 20 cm |m?2
d.|0114-03 z. |- roboty na poszerzeniach,przekopach - zuzel 0-63 mm
16/0.2.6.
9901-03
44730 m?2 447,30
RAZEM 447,30
138/KNNR 6 |Warstwa gorna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. 15 cm |m2
d.|0114-06 z. |- roboty na poszerzeniach,przekopach zuzel 0-63 mm
16/0.2.6.
9901-03
447,30 m?2 447,30
RAZEM 447,30
139/KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa 0,2 X 0,4 m zwykia - pod m3
d.|0402-03 |Sciek
16
28,16 m3 28,16
RAZEM 28,16
140/KNR 2-31 |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 |m
d.|0608-03 |cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzedy na fawie be-
16 tonowej
352,00 m 352,00
RAZEM 352,00
141/KNR 2-31 [Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 |m
d.|0608-04 |cm na podsypce cementowo-piaskowej - kazdy nastepny rzad
16 na fawie betonowej
352,00 m 352,00
RAZEM 352,00
142|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa 0,2 x 0,4 m zwykta- pod kost- |m3
d.|0402-03 |ke granitowg prostopadle do wykonywanej alejki przekréj a-a
16 rys 04
8,90 m3 8,90
RAZEM 8,90
143|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa 0,2 x 0,4 m zwykta- pod kost- |m3
d.|0402-03 |ke granitowg prostopadle do wykonywanej alejki przekréj a-a
16 rys 04- na tukach
1,76 m3 1,76
RAZEM 1,76
144/KNR 2-31 |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 [m
d.|0608-03 |cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzedy - w tym na tu-
16 kach i skrzyzowaniach
131,20 m 131,20
RAZEM 131,20
145/KNR 2-31 [Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 |m
d.|0608-04 |cm na podsypce cementowo-piaskowej - kazdy nastepny rzad
16
131,20 m 131,20
RAZEM 131,20
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146|KNR 2-31 |Krawezniki kamienne wystajace z piaskowca na podsypce ce- |m
d.|0404-04 |mentowo-piaskowej na tukach o promieniu do 10 m- PIASKO-
16/0404-07 |WIEC przy kwaterze 34
8,75 m 8,75
RAZEM 8,75
147|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa  |m?2
d.|0314-01 |Scieralna o grubosci 2 cm- analogia asfaltobeton
16
287,84 m?2 287,84
RAZEM 287,84
148|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa |m?2
d.|0314-02 |Scieralna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci
16 Krotnos¢ = 2
287,84 m?2 287,84
RAZEM 287,84
17 Rozbiérki nawierzchni wzdluz kanalizacji miedzy 6 studniami R 102 do R 108
149/KNR AT- |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt.|m
d.|03 0101- |do5cm
17|01
22,70 m 22,70
RAZEM 22,70
150|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-  |m?2
d.|0803-01 |micznych o grubosci 3 cm
17
440,10 m?2 440,10
RAZEM 440,10
151|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- |m?2
d.|0803-02 |micznych - dalszy 2 cm grubosci
17
440,10 m?2 440,10
RAZEM 440,10
152/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.|0814-02
17
402,00 m 402,00
RAZEM 402,00
153|KNR 2-31 |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.|0812-03
17
24,12 m3 24,12
RAZEM 24,12
154|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmia- |m3
d.|1103-01 |ne roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
17
69,95 m3 69,95
RAZEM 69,95
155|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- |m3
d.|1103-04 |dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
17 odlegtos¢ 1 km
69,95 m3 69,95
RAZEM 69,95
156|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zata- |m3
d.|1103-05 |dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - do-
17 datek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 10
69,95 m3 69,95
RAZEM 69,95
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157|kalk. wtas- |optata za utylizacje odpadow m3
d./na
17
69,95 m3 69,95
RAZEM 69,95
18 Roboty ziemne kanalizacja miedzy 6 studniami R 102 do R 108
158/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  |km
d.|0119-03 |drogi w terenie réwninnym
18
0,20 km 0,20
RAZEM 0,20
159|KNR AT- |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie |m3
d.|11 0102- |kat. [l w umocnieniu koparka 0,60 m3
18/05
407,68 m3 407,68
RAZEM 407,68
160|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m |m3
d.|0310-03 |ze ztozeniem urobku na odktad
18
76,44 m3 76,44
RAZEM 76,44
161 KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.|0201-08 |poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
18 sam.samowytad.- pod studnie
13,82 m3 13,82
RAZEM 13,82
162|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado |m3
d.|0310-02 |1,5m gt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu
18 1))
2,59 m3 2,59
RAZEM 2,59
163|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3
d.|0108-06 |do 1 km grunt.kat. Ill
18
92,85 m3 92,85
RAZEM 92,85
164|/KNNR 1  |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami  |m3
d.|0208-02 |samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
18 utwardzonej(kat.gr. I-1V)- odwdz nadmiaru ziemii
Krotnos¢ = 10
92,85 m3 92,85
RAZEM 92,85
165/KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy- |ms3
d.|0214-02 z.|kopbw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
18/0.2.11.4. |spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
9911-02 |- wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
314,83 m3 314,83
RAZEM 314,83
19 Roboty montazowe kanalizacja 6 studni R 102 do R 108 i ruraz
166|KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm |m3
d.|1411-03
19
15,68 m3 15,68
RAZEM 15,68
167|KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wy- |m3
d.|0610-06 |kopie z gotowego kruszywa- obsypanie rurociggu
19
31,36 m3 31,36
RAZEM 31,36
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168/ KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 315 mm - wy-|m
d.|18 0408- |kopy umocnione
19/05 z.s2.3.
4.9908
125,50 m 125,50
RAZEM 125,50
169|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wy-|m
d.|18 0408- |kopy umocnione
19|03 z.sz.3.
4.9908
56,00 m 56,00
RAZEM 56,00
170 KNR-W 2- |Studnie kanalizacyjne systemowe - prefabrykowana podstawa |szt
d.|18 0518- |studni fi 1000
19|05
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
171/KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mm w goto-|[0.5
d.|0613-02 |wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokoSci m]
19 stud.
11 [0.5 11,00
m]
stud.
RAZEM 11,00
172|KNNR 4  |Studnie kanalizacyjne systemowe - wyposazenie studni z pre- |kpl.
d.|1418-07 |fabrykowang podstawg (kol.05)
19
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
173/KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr. nom. 300 mm m
d.|0804-04
19
125,50 m 125,50
RAZEM 125,50
174|KNR 2-18 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.|0804-02
19
56,00 m 56,00
RAZEM 56,00
20 Studzienki sciekowe K59 i K60 -roboty ziemne
175/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. |m3
d.|0202-04 |tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.
20 samowytad.- CZASOWE MIEJSCE SKEADOWANIA WYKO-
NAWCY- ZIEMIA DO ZASYPU
3,5 m3 3,50
RAZEM 3,50
176|KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami  |m3
d.|0208-02 |samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
20 utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 10
3,5 m3 3,50
RAZEM 3,50
177|KNNR 1 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy- |m3
d.|0214-02 z.|kopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
20|0.2.11.4. |spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
9911-02 |- wspoitczynnik zageszczenia Js=0.98)- dowodz ziemi z czaso-
wego odktadu
25 m3 2,50
RAZEM 2,50
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178/ KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.|0205-02 |poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hat-
20 dach z transp.urobku sam.samowytad. PRZYWOZ Z CZASO-
WEGO MIEJSCA SKEADOWANIA WYKONAWCY
2,5 m3 2,50
RAZEM 2,50
179|KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. |m3
d.|0202-07 |tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku na odleg-
20/0208-02 tos¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochoda-
mi samowytadowczymi - wywdéz nadmiaru
Krotno$¢ = 10
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
21 Studzienki sciekowe K 59i K60 montaz
180/KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm |m3
d.[1411-01
21
0,05 m3 0,05
RAZEM 0,05
181|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wy-|m
d.|18 0408- |kopy umocnione
21|03 z.sz.3.
4.9908
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
182/KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.|0804-02
21
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
183|KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wy- |m3
d.|0610-06 |kopie z gotowego kruszywa- obsypanie rurociggu
21
0,6 m3 0,60
RAZEM 0,60
184 KNR 2-18 |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. szt.
d.|0625-01 |500 mm z osadnikiem i syfonem i kratkg
21
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22 Modernizacja nawierzchni miedzy studniami R 102 do R 108
185/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.|0101-01 |chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
22
440,10 m?2 440,10
RAZEM 440,10
186|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i m?2
d.|0101-02 |chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebo-
22 kosciRi Swsp. 5,2
440,10 m?2 440,10
RAZEM 440,10
187|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3
d.|0108-06 |do 1 km grunt.kat. Ill
22
140,83 m3 140,83
RAZEM 140,83
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188/KNR 4-01 |Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.|0108-08 |nast. 1 km
22 Krotnos¢ = 10
140,83 m3 140,83
RAZEM 140,83
189|KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm gru-  |m?2
d.|0106-03 |bos¢ po zageszczeniu zuzel wielkopiecowy 0-31,5 mm
22
440,10 m?2 440,10
RAZEM 440,10
190|KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy m?2
d.|0106-04 |dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
22
440,10 m?2 440,10
RAZEM 440,10
191|KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z Zzuzla wielkopiecowego gr. 20 cm |m?2
d.|0114-03 z.|- roboty na poszerzeniach,przekopach - zuzel 0-63 mm
22/0.2.6.
9901-03
440,10 m2 440,10
RAZEM 440,10
192|KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. 15 cm |m?2
d.|0114-06 z. |- roboty na poszerzeniach,przekopach zuzel 0-63 mm
22/0.2.6.
9901-03
440,10 m?2 440,10
RAZEM 440,10
193|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa 0,2 X 0,4 m 2zwykta - pod m3
d.|0402-03 |sciek
22
31,36 m3 31,36
RAZEM 31,36
194/KNR 2-31 [Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 |m
d.|0608-03 |cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzedy na fawie be-
22 tonowej
392,00 m 392,00
RAZEM 392,00
195/KNR 2-31 |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 |m
d.|0608-04 |cm na podsypce cementowo-piaskowej - kazdy nastepny rzad
22 na fawie betonowe;j
392,00 m 392,00
RAZEM 392,00
196|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa 0,2 x 0,4 m zwykta- pod kost- |m3
d.|0402-03 |ke granitowg prostopadle do wykonywanej alejki przekréj a-a
22 rys 04
9,38 m3 9,38
RAZEM 9,38
197|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa 0,2 x 0,4 m zwykta- pod kost- |m3
d.|0402-03 |ke granitowg prostopadle do wykonywanej alejki przekréj a-a
22 rys 04- na tukach
1,28 m3 1,28
RAZEM 1,28
198/KNR 2-31 [Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 |m
d.|0608-03 |cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzedy - w tym na tu-
22 kach i skrzyzowaniach
133,30 m 133,30
RAZEM 133,30
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199/KNR 2-31 |Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 |m
d.|0608-04 |cm na podsypce cementowo-piaskowej - kazdy nastepny rzad
22
133,30 m 133,30
RAZEM 133,30
200|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa  |m?2
d.|0314-01 |Scieralna o grubosci 2 cm- analogia asfaltobeton
22
282,51 m?2 282,51
RAZEM 282,51
201/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa |m?2
d.|0314-02 |Scieralna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci
22 Krotnos¢ = 2
282,51 m?2 282,51
RAZEM 282,51
23 Rozbiérki nawierzchni alejki od potudniowej strony kwatery 32
202|KNR AT- |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych