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OPIS TECHNICZNY

L PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja projektu budowlano wykonawczego z roku 2003 z
uwzglednieniem stanu realizacji do roku 2009 , dotyczacego renowacji alejek cmentarnych
cmentarza Rakowickiego.

I1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Projekt budowlano wykonawczy z roku 2003 uzgodniony z Oddzialem Ochrony Zabytkéw
UM w Krakowie.

- Inwentaryzacja stanu realizacji w terenie.

I1I. SYTUACIJA ISTNIEJACA :

W projekcie wykorzystano plan sytuacyjny z projektu wykonanego w roku 2003 na podktadzie z
roku 1997.

Remont alejek na podstawie projektu 1998 zostal rozpoczety od ulicy Rakowickiej ( strona
potnocno wschodnia ). Wyremontowano 6 alejek o nawierzchni z betonowej kostki prasowanej
wraz z dwoma placami przy kwaterze dla zastuzonych oraz 8 alejek z granitowej kostki
nieregularne;j.

Po rewizji projektu w Oddziale Ochrony Zabytkéw — notatka z dnia 27-11-2002 — opracowano
projekt w roku 2003 , na podstawie ktoérego wyremontowano alejki zaznaczone w niniejszym
projekcie na obu planszach.

Gtowng alejke od wejscia w strone kaplicy i1 dalej wykonano z kostki porfirowej z odzysku ,a
boczne alejki z nawierzchni asfaltowej z obramowaniem dwoma rz¢dami kostki granitowe;.

IV.  STAN PROJEKTOWANY

W projekcie wykazano do realizacji pozostatg czes$¢ alejek. Alejke gtowng w przedtuzeniu odcinka
zrealizowanego przewiduje si¢ zabrukowacé kostka porfirowa z odzysku (jak na odcinku
poczatkowym ) , do wspoirzednych : x=62.60 ; y=177.50.

Boczne alejki wykona¢ jak uprzednio w nawierzchni asfaltowej obramowanej kostka granitowa.
Zakres robot do wykonania zaznaczono na planszach sytuacyjnych kolorami.

V. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

Alejka gtowna : kostka porfirowa o wymiarach 12x16x24cm uktadana na zaprawie cementowej
gr.4cm oraz na podbudowie z zuzla wielkopiecowego 0-63mm gr.35cm. Ze wzgledu na pylasty
charakter gruntu podlozowego zastosowano warstwe odcinajaca gr 7cm z odsiewow z zuzla
wielkopiecowego 0-4mm. Spoiny w bruku wypeti¢ zaprawa cementowo piaskowg proporcji 3:1.
Na krawedziach zaprojektowano plytkie $cieki z bruku porfirowego wg rysunku szczegdétowego.
Alejki boczne: Warstwa asfaltu lanego modyfikowanego , jednowarstwowego gr 4cm na
podbudowie z zuzla wielkopiecowego , warstwa gorna: 0-31.5mm gr 15cm, warstwa dolna z zuzla
wielkopiecowego 0-63mm gr 20cm. Ponadto zastosowano warstwe odcinajacg gr 7cm z odsiewow
z zuzla wielkopiecowego 0-4mm.

Nawierzchnie asfaltowe obramowano trzema rzedami kostki granitowej nieregularne;.
Rownoczesnie przewiduje wykonanie wzmocnienia istniejagcej nawierzchni porfirowej na catym
odcinku alejki glownej , przez wypehienie spoin zaprawg cementowa jw. , po uprzednim usuni¢ciu
luznej zasypki do glebokosci 4cm.

VL. ODWODNIENIE
Wode z alejek sprowadza si¢ spadkami poprzecznymi i podtuznymi do wpustéw ulicznych , ktore
sa podtaczone do kanalizacji wykonanej dla cmentarza Rakowickiego.



