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A. Czes¢ opisowa

1. Dane ogdine
1.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest sie¢ wodociggowa na terenie Cmentarza Rakowickiego, w czesci
komunalnej i obszarze potnocnym. (Studzienki kanalizacyjne w tym rejonie oznaczone sg
symbolem ,L”).

1.2.  Zakres projektu

Projekt obejmuje sie¢ rozgatezng rurociggdw zasilajgcych, wraz z armaturg zaporowa i
doprowadzeniem do punktéw poboru oraz podtgczenie do istniejgcej studzienki
wodomierzowej, przytgczonej do magistrali wodociggowej @200 usytuowanej pod
chodnikiem ul. 29-go Listopada.

1.3. Dane wyjsciowe

Projekt opracowano w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora,

- pismo MPWiK-Krakéw z dn. 25.11.97, L.dz.TT/lI-19224 dotyczgce warunkow technicznych,

- koncepcije sieci wodociggowej, opracowanie z m-ca grudnia 1997r.,

- podktad sytuacyjno-wysokosciowy 1:500,

-biezgce uzgodnienia w czasie projektowania,

- obowigzujgce normy panstwowe, normy branzowe, normatywy techniczne i wytyczne
projektowania, katalogi, prospekty i inne dane informacyjne dotyczace aktualnie
produkowanych urzgdzeh, elementow, detali i materiatéw do montazu projektowanej sieci.




2. Opis rozwigzan technicznych

Sie¢ rurociggow rozprowadzajgcych wykonac z rur polietylenowych Wirsbo — PEX dla
cisnienia roboczego 1.0 MPa (system potgczen typu WIPEX).Rurociggi uktada¢ na podsypce
z ptukanego piasku grub. 0.15 m, dobrze ubitej i wyprofilowanej. Po prébie szczelnosci
dokona¢ przesypki rurociggéw warstwg piasku grub. 0.3 m, starannie ubitego z obu stron
przewodéw. ,Pachy” przewoddéw ubija¢ nogami. Dalszg zasypke wykona¢ warstwami gruntu
rodzimego bez kamieni gruzu i korzeni.

Jako armature zaporowg stosowaé zasuwy zeliwne typu HAWLE nr kat. 2490, samoczynnie
oprézniane. Na zasuwach, w zaleznosci od gtebokosci montowac obudowy teleskopowe
typu HAWLE nr kat. 9601 lub 9611. Na obudowach instalowa¢ skrzynki uliczne typu HAWLE
,Sztywne” lekkie, nr kat. 1550. W punktach poboru wody montowa¢ zawory czerpalne @25 ze
ztgczkg do weza, figura M3B.

Uwagi ogdélne
- Montaz, ptukanie sieci, préby i odbiér prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, tom Il — ,Instalacje sanitarne i

przemystowe”, oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych” — PKTSGGIK, W-wa 1994 r., a takze w oparciu o wytyczne i zalecenia
producentéw rur i armatury.

- Préby cisnieniowe wykonywac jak dla cisnienia roboczego 1.0 MPa. Prébie cisnienia
poddac takze istniejgcy rurocigg pomiedzy przytgczem do magistrali a studzienkag
wodomierzowa.

- Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-83/8836-02.

- Przedstawiciel regionalny f-my HAWLE: ,ROBIN” s.c., 30-109 Krakéw, ul. Salwatorska 14;
tel. 421-71-27, tel./fax 421-89-34.

- Dystrybutor rur polietylenowych Wirsbo-PEX: ,Organika Propex”, 80-855 Gdansk, ul. Waly
Piastowskie 1 lub , Termico” s.c., 31-462 Krakow, ul. Pilotow 17; tel. 411-54-26,
tel./fax 413-52-22 .



