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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
Remont zabytkowego muru
1 Roboty zabezpieczajace, rozbiérkowe , ziemne, transportowe i remont fundamentu
1 Organizacja placu budowy, oznakowania, zabezpieczenia |kpl
d.1|kalk. folia, w tym groboéw, istniejacej zieleni, infrastruktury itp- i
wiasna [tablica informacyjna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Rozbiérka istniejacych, tymczasowych zabezpieczen kpl
d.1 kalk.
wilasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Wykonanie daszkoéw zabezpieczajacych- nad istniejacymi |kpl
d.1|kalk. grobami
wilasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 KNR-W 2- | Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych - |m2
d.1/25 0310- |budowa na caly czas wykonania robét
01
240,58 m2 240,580
RAZEM 240,580
5/KNR 2-21 |Karczowanie drzew twardych szt.
d.1/0110-09
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6/KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu - wywiezienie pocietych drzew samo- | m3
d.1/0101-04 |chodami na odlegtos¢ do 1.0 km
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
7/KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- | m3
d.1/0212-03 |nakrywa betonowa na calej dtugosci
15,157 m3 15,157
RAZEM 15,157
8/ KNR 4-01 [Rozebranie s$cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie ce- m3
d.1/0349-02 |mentowo-wapiennej -rozbiérka muru na odcinku okoto 38
m /mur do rozebrania/
79,53 m3 79,530
RAZEM 79,530
9/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w Scianach z cegiet na /m
d.1/0339-07 |zaprawie cementowo-wapiennej /pod stupy zelbetowe
zgodnie z rysunkiem KE-04 / bruzdy co 6 m
15%2,4 m 36,000
RAZEM 36,000
10 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w scianach z cegiet na |m
d.1/0335-07 |zaprawie wapiennej- do wykonania pali i POD OCZEP 25x
50 cm- analogia
Krotnos¢ = 2
88,00 m 88,000
RAZEM 88,000
11 TZKNBK |Reczne oczyszczenie cegly z zaprawy cem.-wap. z wybra- |szt.
d.1/lV -571 niem do odzysku i utozeniem w kozly zalozono 50%
79,53*372*50% szt. (14 792,58
0
RAZEM |14 792,58
0
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12 TZKNC N-|Odsalanie cegly R=0,08 dm?
d.1/K/VI 1/14-
a
analogia
(0,65*1,25*2+2,5%1,25*2+2,5%0,65*2)*14792 dm2 (164 561,0
00
RAZEM |164 561,0
00
13/ KNR 19- |Wywéz gruzu ceglanego samochodami samowytadowczy- im3
d.1/01 0118- |mi na odl. do 1 km -przewéz oczyszczonej ceglty na miejs-
17 ce skltadowania
79,53*50% m3 39,765
RAZEM 39,765
14/ KNR 19- |Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi - dodatek |m3
d.1/01 0118- |za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
20 Krotnos¢ = 40
79,53*50% m3 39,765
RAZEM 39,765
15 Oplata za sktadowanie cegly m3
d.1|kalk.
wilasna
79,53*50% m3 39,765
RAZEM 39,765
16| TZKNBK |Reczna rozbiérka muru z kamienia na zapr. cem.-wap. roz- |m3
d.1|lV -546  |biérka fragmentu fundamentu na odcinku 38m
38,29*0,6*0,1 m3 2,297
RAZEM 2,297
17/KNR 19- |Naprawa powierzchni murow z kamienia z wykuciem o gt. |msc
d.1/01 0317- |do 15 cm i pow. do 0,15 m2 - naprawa fundamentu
01
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
18 KNR 19- |Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gi. |msc
d.1/01 0317- |do 30 cm i pow. do 0,25 m2- naprawa fundamentu
04
5 msc 5,000
RAZEM 5,000
19/ KNR 4-01 |Skucie nierownosci -wyrownamie fundamentu zatozono |m?2
d.1/0347-09 |15% powierzchni na odcinku 38m
38,29*0,6*15% m?2 3,446
RAZEM 3,446
20/KNR 4-01 Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinka- |m3
d.1/0104-02 mi istniejacych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w
gruncie kat. Il
72,174 m3 72,174
RAZEM 72,174
21 TZKNBK |Dodatek do wykopoéw lub zasypania wykopéw za odniesie- j/m3
d.1ll 171 nie lub dowiezienie ziemi na odlegtos¢ ponad 3 do 10 mw
gruncie kat. lll
72,174 m3 72,174
RAZEM 72,174
22|KNR 4-01 Wywé6z nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.1/0108-06 |( max 5t) na odlegtosé 15 km grunt.kat. lll
12,029 m3 12,029
RAZEM 12,029

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 26786




PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
23 KNR 4-01 |Wywo6z nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0108-08 |( max 5t) na odlegtos$é 15 km grunt.kat. Il
Krotnos¢ = 20
12,029 m3 12,029
RAZEM 12,029
24 Optata za sktadowanie ziemi m3
d.1|kalk.
wilasna
12,029 m3 12,029
RAZEM 12,029
25/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3
d.1/0108-11 |wyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km -z rozbieranego muru
,bruzd i nakrywy
79,53*50%+0,25%0,25*36+15,16+0,25*0,5*88 m3 68,175
RAZEM 68,175
26| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3
d.1/0108-12 |wyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 20
68,175 m3 68,175
RAZEM 68,175
27 Optata za utylizacje odpadow m3
d.1|kalk.
wilasna
68,175 m3 68,175
RAZEM 68,175
2 Roboty konstrukcyjne na odcinku 38m/mur do rozebrania/
28/KNR 2-10 Wykonanie pali sSrednicy 60mm z rur perforowanych 40/3,5 m
d.2/0405-01
kalk.
wilasna
120+8 m 128,000
RAZEM 128,000
29/KNR 2-02 Wykonanie wienca zelbetowego- oczepu m3
d.2/0202-02
0,2*0,6*38,29 m3 4,595
RAZEM 4,595
30/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.2/0290-02 |budowli - prety zebrowane
4,56*0,08 t 0,365
RAZEM 0,365
3 Roboty konstrukcyjne na odcinku okot 88 m
31/KNR 2-10 |Wykonanie pali skosnych srednicy 60mm z rur perforowa- m
d.3/0405-01 |nych 40/3,5
kalk.
wilasna
300 m 300,000
RAZEM 300,000
32/KNR 2-02 |Wykonanie wienca zelbetowego- oczepu m3
d.3/0202-02
0,25*0,6*88 m3 13,200
RAZEM 13,200
33/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.3/0290-02 |budowli - prety zebrowane
13,2%0,08 t 1,056
RAZEM 1,056
34 KNR 4-01 |Zabetonowanie bruzd o przekroju do 0.045 m2 w $cianach m
d.3/0207-12 |z deskowaniem i stemplowaniem
36 m 36,000
RAZEM 36,000
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35/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.3/0290-02 |budowli - prety zebrowane
0,25*0,25*36*0,1 t 0,225
RAZEM 0,225
36 Montaz kotew na zywicy epoksydowej /prety fi 12 mm 20/ |szt
d.3|kalk. 40 cm/
wilasna
88*5 szt 440,000
RAZEM 440,000
4 Wykonanie iniekcji w $cianie ze stupami zelbetowymi
37/KNR 0-40 |\Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodag 'm
d.4/0201-08 |iniekcji bezcisnieniowej w murze z cegly o normalnej twar-
dosci o gr. pow. 55-60 cm
88 m 88,000
RAZEM 88,000
5 Roboty izolacyjne fundamentéw
38/KNR 0-40 |Izolacja muru od strony zewnetrznej m2
d.5/0213-01
144,348/2 m?2 72,174
RAZEM 72,174
39|TZKNBK |Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z folii kubetkowej m2
d.5|VIl -50 PCW na kleju
144,348/2 m?2 72,174
RAZEM 72,174
40 KNR 19- |Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odl. do 10 |m3
d.5/01 0115- 'm w gruncie kat. Il
05
60,145/2 m3 30,073
RAZEM 30,073
41 KNR 19- |Zasypanie wykopow ziemig z ukopoéw z przerzutem ziemi |m3
d.5/01 0115- |na odl. do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. Il|
02
60,145/2 m3 30,073
RAZEM 30,073
42| TZKNBK |Plantowanie terenu pod tata w gruncie kat. lll m2
d.5|11 -48
120,9 m2 120,900
RAZEM 120,900
6 Prace murarskie/na odocinku 38 m /
43 KNR 19- |Rekonstrukcja muru zatozono 50% nowej cegty /lico z ceg- |m3
d.6/01 0308- |ty starej/ odtworzenie watku , arkad
02
79,53 m3 79,530
RAZEM 79,530
44 NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.6/202 0618- |Krotnos¢ = 2
03
0,6*38,29 m?2 22,974
RAZEM 22,974
7 Wieniec z wykonczeniem od strony zewnetrznej
45 TZKNBK |Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betono- |m2
d.7|lll -06 wych i zelbetowych prostych, o powierzchni deskowania
w rozwinieciu 5.0 do 10.0 m2
157,30 m? 157,300
RAZEM 157,300
46/ KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.7/0290-02 |budowli - prety stalowe ocynkowane !!!!
1,1 t 1,100
RAZEM 1,100
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47 TZKNBK |Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojo- |m3
d.7|lll -32 nych, prostych przy najmniejszym jednym wymiarze do 20
cm, o objetosci elementu ponad 1.5 m3
65,34 m3 65,340
RAZEM 65,340
48 KNR 19- |Profile ciagnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinie- 'm
d.7/01 0823- |ciu do 25 cm
04
240,58/2 m 120,290
RAZEM 120,290
49| TZKNBK |Dodatek za pogrubienie tynkéw zewnetrznych liczac za m2
d.7|VIIl 01-22 kazdy 1 cm - zaprawa cem.-wap.
120,29%0,25 m2 30,073
RAZEM 30,073
50 KNR 19- |Malowanie farba profili ciagnionych o szer. ponad 20 cm |m?2
d.7/01 1302- |farbg krzemianowa kolor nr 32137
07
28,87/2 m? 14,435
RAZEM 14,435
51KNNR 2 |Lacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.7/0403-02
120,00 m? 120,000
RAZEM 120,000
52 KNR 2-02 |Pokrycie dachéw dachowka karpiowka ceramiczna w tus- |m?2
d.7/0504-05 |ke
120,00 m? 120,000
RAZEM 120,000
8 Wykonanie tynku /tynk od strony strzelnicy
53| TZKNC N-|Zniszczenie zywotnosci mikroorganizméw w porach cegly |m2
d.8/K/VI 1/13- imetoda chemiczna (dezynfekcja)
d
203,62*0,9 m? 183,258
RAZEM 183,258
54 KNR 0-40 \Tynki renowacyjne jednowarstwowe - wykonanie obrzutki \m2
d.8/0210-01
203,62*0,9 m?2 183,258
RAZEM 183,258
55/KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywa- |m?2
d.8/0210-01 |ne recznie
203,62*0,9 m?2 183,258
RAZEM 183,258
56 KNR 0-40 Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kaz- |m?2
d.8/0210-02 |de 0,5 cm grubosci tynku
Krotnos¢ =5
203,62%0,9 m2 183,258
RAZEM 183,258
57/KNR 0-40 |Wykornczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki ma- |m2
d.8/0212-02 |larskie
203,62%0,9 m2 183,258
RAZEM 183,258
58 KNR 0-40 |Wykornczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej |m2
d.8/0212-04 |- dwukrotne farba krzemianowa kolor nr 32137
203,62%0,9 m2 183,258
RAZEM 183,258
9 Opaska od strony strzelnicy
59| TZKNBK |Wykucie bruzd poziomych w murkach na zaprawie wapien- m
d.9|lv -508 nej 1/4x1/2 ceg. pod obrébke blacharskie
120,00 m 120,000
RAZEM 120,000
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60 KNR-W 2- |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy |m2
d.9/02 0515- |tytan-cynk
01
60,00 m?2 60,000
RAZEM 60,000
61|KNR 2-02 |Uszczelnianie reczne kitem trwale plastycznym stykéw ele- m
d.9/0333-01 |mentéw prefabrykowanych scian zewnetrznych- analogia
sylikon na styku mur-ofasowanie - M-wsp 0,3
120,00 m 120,000
RAZEM 120,000
62 KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi |m3
d.9/0105-02 |na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwamico15cmw
gruncie kat. lll
59,88 m3 59,880
RAZEM 59,880
63|KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.9/0402-04
14,40 m3 14,400
RAZEM 14,400
64| KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.9/0407-02 |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
240,00 m 240,000
RAZEM 240,000
65/KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi m?2
d.9/0201-04 |wzdtuz do osi drogi sposobem recznym
120,00 m? 120,000
RAZEM 120,000
66 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- |m?2
d.9/0114-05 |bosci po zageszczeniu 15 cm
60,00 m? 60,000
RAZEM 60,000
67 KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na |m?2
d.9/0104-01 |poszerzeniach - grubosé warstwy po zag. 10 cm
60,00 m? 60,000
RAZEM 60,000
68 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é¢ 6 cm |m?2
d.9/0511-01 |na podsypce piaskowej
60,00 m?2 60,000
RAZEM 60,000
69 KNR 2-01 |Plantowanie m?2
d.9/0506-07
360,00 m?2 360,000
RAZEM 360,000
70 KNR-W 2- |Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych - |m2
d.9/25 0310- |rozebranie
02
240,58 m2 240,580
RAZEM 240,580
10 Roboty izolacyjne fundamentéw
71|KNR 0-40 Izolacja muru od strony wewnetrznej m?2
d. 0213-01
10
144,348%0,5 m?2 72,174
RAZEM 72,174
72 TZKNBK |Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z folii kubetkowej m2
d.\VIl -50 PCW na kleju
10
72,174 m?2 72,174
RAZEM 72,174
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73/KNR 19- |Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odl. do 10 |m3
d. |01 0115- 'm w gruncie kat. lll
1005
60,145 m3 60,145
RAZEM 60,145
74 KNR 19- |Zasypanie wykopow ziemia z ukopow z przerzutem ziemi |m3
d.|01 0115- |na odl. do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. Il|
10/02
60,145 m3 60,145
RAZEM 60,145
75 TZKNBK |Plantowanie terenu pod tata w gruncie kat. lll m2
d.|ll -48
10
120,9 m?2 120,900
RAZEM 120,900
76| TZKNC N-|Inwentaryzacja fotograficzna watkéw muru i opracowanie |obiek
d. K/VI 6/5-a |dokumentacji konserwatorskiej z | etapu robét t.
10
1 obiek 1,000
t.
RAZEM 1,000
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