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PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont zabytkowego muru
1 Konserwacja i montaż  płyt epitafijnych  
1

d.1
Prace przy płytach epitafijnych marmurowych (nr 113, 115,
116, 117, 119, 121,122, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132,133,
135, płyta Jana Mayxnera

Zakres prac zgodnie z dokumentacją konserwatorską /pły-
ty do demontażu/                                                 1.Usuwanie
produktów korozji (gipsów) z powierzchni płyt - szlifowa-
nie, dobór gradacji materiału ściernego uzależniony od
stopnia zaślepienia płyt.
2.Ewentualne sklejenie pękniętych płyt kamiennych - kleje
epoksydowe (w razie konieczności klejenie wzmocnione
zbrojeniem z bolców metalowych). W przypadku płyt o gru-
bości 3cm i mniej, należy z tyłu podkleić je siatką plastiko-
wą na żywicy epoksydowej.
3.Dezynfekcja - likwidacja korozji biologicznej np. Ceresit
CT 99 Antipilz
4.Uzupełnienie ubytków  w tym rekonstrukcja fragmentu
płyty NN (taszla z marmuru dębnickiego) - kity poliestrowe.
W przypadku epitafium 131 - rekonstrukcja elementu deko-
racyjnego na podstawie analogicznych wzorów ikonogra-
ficznych (do ustaleń komisji konserwatorskich) 
5.Uczytelnienie inskrypcji poprzez podkucie liter (zgodnie
z oryginałem) oraz dekoracji kutych. W przypadku zatar-
tych inskrypcji odtworzenie napisów oryginalnym krojem
liter w oparciu o źródła archiwalne
6.Polerowanie powierzchni marmurowych.
7.Złocenie liter w inskrypcjach złotem mineralnym na spoi-
wach syntetycznych. Ewentualnie w przypadku zachowa-
nych śladów innego sposobu wydobycia liter np. srebrze-
niem lub podkreśleniem kolorem  - zabieg wykonać po
ustaleniach komisji konserwtaorskiej.
8.Zabezpieczenie płyt pastami wosków mikrokrystalicz-
nych np. f.Akemi.
9.Montaż płyt w przygotowanych wnękach. Osadzanie z
dystansem od pleców wnęki ok. 2cm. Osadzić płyty należy
na klinach i zaprawie murarskiej. Montaż musi uwzględ-
niać możliwość wymontowania w przyszłości płyt w ce-
lach konserwatorskich.

m2

6,83 m2 6,830
RAZEM 6,830

2
d.1

Prace przy płytach epitafijnych marmurowych (nr112, 114,
118, 123, 130, 134, płyta Józefa Placera)

Zakres prac zgodnie z dokumentacją konserwatorską 
1.Oczyszczenie z luźnych nawarstwień kurzu.
2.Przepolerowanie wosków, ewentualnie wymiana wosków
na nowe.
3.Montaż płyt w przygotowanych wnękach. Osadzanie z
dystansem od pleców wnęki ok. 2cm. Osadzić płyty należy
na klinach i zaprawie murarskiej. Montaż musi uwzględ-
niać możliwość wymontowania w przyszłości płyt w ce-
lach konserwatorskich.

m2

3,04 m2 3,040
RAZEM 3,040
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PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

3
d.1

Prace przy obramieniach z piaskowca nr 124 i 132

Zakres prac zgodnie z dokumentacją konserwatorską   /ob-
ramienia do demontażu/                                      1.Wstępne
wzmocnienie strukturalne - preparaty krzemoorganiczne
bez własności hydrofobowych - KSE 100 i 300 f.Remmers
2.Oczyszczenie z brudnych nawarstwień - para wodna pod
ciśnieniem (wykluczone metody strumieniowo-ścierne).
3.Dezynfekcja środkami biologicznie  czynnymi np. Grun-
belangertferner f.Remmers
4.Uzupełnienie ubytków - kity mineralne, charakter uzupeł-
nień, stopień rekonstrukcji uczytelniających  zatartą formę
rzeźbiarska do ustaleń komisji konserwatorskiej).
5.Hydrofobizacja preparatem krzemoorganiczny Funcosil
Sl f. Remmers po zamontowaniu obramienia w murze. 
6.Ewentualne scalenia kolorystyczne uzupełnień - farby
transparentne silikonowe f. Remmers

m2

1,37 m2 1,370
RAZEM 1,370

4
d.1

Konserwacja krzyży marmurowych

Zakres prac zgodnie z dokumentacją konserwatorską  jak
w poz. 9.1 wraz z montażem we wskazanym miejscu

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

2 Opaska od strony cmentarza
5

d.2
KNR 9-11
0201-04

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi
wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym

m2

120,00 m2 120,000
RAZEM 120,000

6
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 15 cm

m2

60,00 m2 60,000
RAZEM 60,000

7
d.2

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na
poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

60,00 m2 60,000
RAZEM 60,000

8
d.2

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z
tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm

m2

60,00 m2 60,000
RAZEM 60,000

9
d.2

KNR 2-01
0506-07

Plantowanie m2

240,00 m2 240,000
RAZEM 240,000

3 Pozostałe
10

d.3 kalk.
własna

Rozebranie tymczasowych zabezpieczeń, daszków, ozna-
kowań

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.3

TZKNC N-
K/VI 6/5-a

Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Końcowej obiek
t.

1 obiek
t.

1,000

RAZEM 1,000
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