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1. Podstawy i zakres opracowania

1.1. Umowa z Gming Miejska Krakéw - ZCK.

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagan
jakie muszg spetnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochéwku zwtok i szczatkow.

1.3. Uzgodnienia z Z.C.K.

1.4. Wczesniejsze opracowania projektowe piwnic grobowcowych wykonane przez autora
niniejszego opracowania.

1.5. Normy i literatura przedmiotu.

Niniejszy projekt stanowi aktualizacje do aktualnych przepiséw wczesniejszego

projektu piwnic grobowcowych wykonanego przez autora niniejszego opracowania.
Opracowanie niniejsze zawiera konstrukcj¢ pojedynczej, czteromiejscowej piwnicy
grobowcowej oznaczonej jako A4 zaprojektowanej jako rozwigzanie typowe bez
lokalizacji, dla kazdych ,,prostych warunkéw gruntowych” w rozumieniu Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

(Dz. U. z27.04.2012 r. poz. 463).

Projekt wykonano w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego.

Opracowanie niniejsze nie obejmuje projektu organizacji robot.

2. Przyjete zalozenia projektowe

Lokalizacja: bez lokalizacji.
Piwnica pojedyncza czteromiejscowa:
oznaczenie ilo§¢  zewnetrzne wymiary wewnetrzne wymiary glebokos¢

typ miejsc ___wrzucie _axb W rzucie 3, x b, h

A4 4 1,20x 2,45 m 0,90 x 2,20 m 4,10 m
Konstrukcja piwnicy zelbetowa wylewana na mokro o grubosci Scian: 15 cm (Sciana
dtuzsza) 1 12,5 cm (Sciana krotsza).
Plyty przekrycia typu A: zelbetowe, prefabrykowane o wymiarach 82 x 76 x 7 cm.
Plyty sklepienia typu A: zelbetowe, prefabrykowane o wymiarach 72 x 86 x 6 cm.
Podparcie ptyt sklepienia: stalowe podporki teleskopowe typu A: rura ¢ 42,4/33,7 mm
Obciazenie naziomu: samochéd ciezarowy redni; wg PN 7,0 kN/m?.
Obciazenie przekrycia: thum ludzi; wg PN 2,0 kN/m?.
Obcigzenie na $cian¢ piwnicy od pojedynczej trumny przyjeto 0,33 kN/m.

3. Opis konstrukcji

Gtéwny uklad konstrukcyjny obliczono i zwymiarowano jako konstrukcje powlokowa

o czterech pionowych $cianach opartych bezposrednio na gruncie. Grubosci $cian
dtuzszego boku wynosi 15 cm. Grubos¢ sciany krétszego boku wynosi 12,5 cm.

W $cianach podtuznych (dtuzszych) przewidziano gniazda 7x7x7 cm dla oparcia podpérek
teleskopowych.

Plyty przekrycia i ptyty sklepien stanowg jednokierunkowo zbrojone zelbetowe
prefabrykaty o grubosci odpowiednio 7 1 6 cm.

Podparcie ptyt sklepien stanowig stalowe podporki teleskopowe zaprojektowane z rur

o srednicy 42 1 33 mm.

Wszystkie wymiary oraz zbrojenie podano na odnosnych rysunkach.
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Obliczenia statyczne i wymiarowanie
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4. Materialy konstrukcyjne

Beton klasy C20/25 (B 25)
Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN (B 500SP lub inna stal tej klasy)
Stal konstrukcyjna R lub St3S

5. Uwagi odno$nie wykonawstwa

Opracowanie niniejsze nie zawiera projektu organizacji robot a ponizsze wytyczne nalezy
traktowac jedynie jako ogdlne uwagi:

5.1. Wykonawstwo nalezy powierzy¢ firmie majacej odpowiednie kwalifikacje
1 doswiadczenie w realizacji podobnych inwestycji.

5.2. Zwraca si¢ uwage wykonawcy na wlasciwe zabezpieczenie $cian wykopu.

5.3. Grunt w poziomie posadowienia realizowanej piwnicy grobowcowej musi by¢ gruntem
nosnym. W przypadku wystgpienia gruntéw stabych lub nieno$nych (nasypowe,
organiczne, mi¢kkoplastyczne i t.p.) nalezy dokona¢ ich wymiany wprowadzajac chudy
beton lub podsypke zwirowo-piaskowg zageszczong do Ip = 0,6.

5.4. Zwierciadlo wody gruntowej, zgodnie z paragrafem 11.1 punkt 6 rozporzadzenia
wymienionego w punkcie 1.2 opisu, nie moze wystepowac¢ wyzej niz 0,5 m ponizej dna
realizowanej piwnicy grobowcowe;j.

5.5. Calo$¢ robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, pod nadzorem os6b
posiadajacych odpowiednie uprawnienia, z zachowaniem przepisow BHP i zasad sztuki
budowlane;j.

5.6. Sciany piwnicy po wykonaniu powinny posiada¢ gtadka powierzchnie¢ wewnetrzng.

5.7. Prefabrykowane plyty przekrycia muszg mie¢ wyraznie oznaczong gore.

5.8. Wokét piwnicy wykona¢ powierzchniowg obsypke z drobnego ttucznia lub grysu.

5.9. Wszelkie niejasnosci nalezy uzgadnia¢ z autorem opracowania.

6. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012 r. poz. 463) projektowany obiekt przy
prostych warunkach gruntowych panujacych w podtozu nalezy zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechniczne;j.



Przyjete zatozenia projektowe :

Piwnica pojedyncza o wymiarach zewnetrznych 1,20 x 2,45 m o glebokosci 4,10 m.

Grubos¢ Scianki dtuzszego boku dla kazdego typu przyjeto 15 cm.

Grubos¢ Scianki krotszego boku dla kazdego typu przyjeto 12,5 cm.

Plyta przekrycia o wymiarach 82 x 120 cm o grubosci 7 cm.

Ptyta sklepienia o wymiarach 72 x 86 cm o grubosci 6 cm.

Z uwagi na mozliwos¢ lokalizacji w r6znych warunkach gruntowych w obliczeniach
przyjeto jako najbardziej niekorzystne : glina migkkoplastyczna o parametrach :
y=210.kN/m’; ¢ =10°

Obcigzenie $cian piwnicy przyjeto z uwzglednieniem docigzenia naziomu samochodem

cigzarowym Srednim oraz obcigzenia plyt przekrycia ttumem ludzi .

Warto$¢ charakterystyczna tego dociazenia wg PN/B-02004 wynosi qd = 7.0 kN/m?

gd 7.0 _

huas= =—=—-=033m — pd=21,0x0.33 x tg> (45° - 5°) =4,88 kN/m’
y 210

Obciazenie charakterystyczne ptyt przekrycia wg PN/B-02003 pk = 2,00 kN/m? .
Obciazenie charakterystyczne na scian¢ piwnicy od pojedynczej trumny przyjeto 0,33 kN/m.

Obliczenie wielkosci charakterystycznej parcia gruntu na $ciany poszczegolnych
typoéw piwnic:

pm=yxhxtg 45 - % ) + 4,88 kN/m”>

p()= 4,88 kN/m’
p (40) = 64,27 kKN/m*

Obliczenia statyczne i wymiarowanie poszczegolnych typow piwnic wykonano programem
"Robot Structural Analysis Professional" dla trzech kombinacji obcigzen.

Wyniki obliczen (zbrojenie obliczeniowe) pokazano na zataczonych schematach w formie map
zbrojenia z opisem ilosci zbrojenia.



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010

Autor: mgr inz. Wojciech Mruk PPBK Projekt nr 2042-A4; ZCK-Piwnice grobowcowe
Adres: 30-658 Krakdw ul. tuzycka 51/104 Plik: Piwnica typu A4 120 x 245x 410 cm
Widok konstrukcji

4 . powloka
1 GR15; sciana ; powioka

PZ kG
Przypadki:

W kpa
m kN/m
PZ kG
Przypadki: 7 (KOMB3)




Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010

Autor: mgr inz. Wojciech Mruk PPBK Projekt nr 2042-A4; ZCK-Piwnice grobowcowe

Adres: 30-658 Krakdw ul. tuzycka 51/104 Plik: Piwnica typu A4 120 x245x410 cm

Zbrojenie teoretyczne poziome (-x) od srodka

PZ kG

[[Ax Gléwne, (cm2/m)

PZ kG

[*]Ax Gléwne, (cm2/m)

Do 0= =MNWWHEEE&ED
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Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010
Autor: mgr inz. Wojciech Mruk PPBK Projekt nr 2042-A4; ZCK-Piwnice grobowcowe
Adres: 30-658 Krakdéw ul. tuzycka 51/104 Plik: Piwnica typu A4 120 x245x410 cm

Zbrojenie teoretczne pionowe (-y) od srodka

PZ kG

[Ay Prostopadte, (cm2/m)

PZ kG

[*]Ay Prostopadte, (cm2/m)
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Uwaga:

Piwnica typ A4

widok z gory
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Zestawienie elementow:

\U“SQ ENQ»QQ.QQE>Boxmmxwosmm.u
Piyta sklepienia typu A 86 x 72 x 6 cm szt. 12

1. Rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkiem szalunkowym

Podporka teleskopowa typu A szt. 24

2. Plyty sklepienia typu A w ilosci 3. sztuk i podpdrki teleskopowe w ilopsci 6. sztuk sq

zaktadane po kazdym pojedynczym pochdwku.

2

J. llos¢ plyt sklepienia typu A i podpdrek teleskopowych podanych w zestawieniu elementow
dotyczy stanu po 4. pochéwkach.

6. Uwagi odnosnie wykonawstwa podano w opisie technicznym.
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podpdrka teleskopowa typu A

Beton klasy C20/25 (B 25)
Stal zbrojeniowa klasy A=IlIN B S500SP vs imo t wasy

042,4x3,2/933,7x3,2

Zleceniodawca : Gmina Miejska Krakow ) Data: Nazwisko : Podpis :

Zarzad Cmentarzy Komunalnych w Krakowie Projektowal :[ 05.2019 | merinz. Wojeiech Mruk &%

31-510 Krakéw, ul. Rakowicka 26
Obiekt :  Projekt piwnic grobowcowych typu: A2, A3, A4,

C4, C-6, C8 - bez lokalizacji - konstrukcja
Temat: Piwnica grobowcowa A4
- 1ys. zestawczy Zmiana
Arkusz : 1
Podziatka : 1: 50 Arkuszy 11 Nr rysunku : 2042-A4/5
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mgr inz. Wojciech Mruk
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Piwnica typ A4

widok z gory
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Uwaga:

1. Rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkiem zestawczym.
2. Sciany po wykonaniu powinny posiada¢ gladkg powierzchnie wewnetrzng.
3. Plyta przekrycia typu A i plyta sklepienia typu A musi mie¢ wyraZnie opisanq
4. Wokot piwnicy wykona¢ powierzchniowq obsypke z drobnego ttucznia lub grysu.
5. Zestawienie elementéw dla kompletnej” piwnicy podano na rys. zestawczym.
6. Pozostale uwagi odnosnie wykonawstwa podano w opisie technicznym.
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Beton klasy C20/25 (B 25)
Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN
m QQQ,WE lub inna tej klasy

Otulina 2,5 cm
Otulina 2,0 cm

dla scian gr. 15 cm

dla scian gr. 12,5 cm

uwb ”»
rozmieszczenie wktadek Nr 5
(ucigglenie zbrojenia narozy)

2,5

 Nr5 48 co125 dia a-a

Nr5 48 co 15 dia b-b

Nr5#8co25 diac—c

tgczna masa

kg

224

36

Masa jednostkowa

kg/mb.

0,395

0,617

Lqczna dlugose

mb.

566,3

57,4

8 8 27 16 4,5

7 8 29 32 9,3

6 8 404 56 226,2
Piwnica | 5 | 5| ¢ 104 | 624
Qb: A4 4 8 114 9Q 102,6

3 8 91 104 94,6

2 8 239 28 66,9

! 0| 239 24 574

Nr 4 Dtugos¢ lloge 48 $ 10
Element i | mm preta s7tuk

pre cm AllIN mb

Zestawienie stali zbrojeniowej

Zleceniodawca : Gmina Migjska Krakow

Obiekt :

Zarzad Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

31-510 Krakow, ul. Rakowicka 26

Projekt piwnic grobowcowych typu: A2, A3, A4,

C4, C-6, C8 - bez lokalizacji - konstrukcja

Piwnica grobowcowa A4
- 1ys. zbrojeniowy

Temat :

Data :

Nazwisko :

Podpis :

Projektowat :

05.2019

mrinz. Wojciech Mruk

Wyl

Zmiana :

k PPBK

Podzialka 1 :20

Arkusz : 1
Arkuszy : 1

Nr rysunku :

2042-A4/7

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNA
mgr inz. Wojciech Mruk

30-658 KRAKOW ; ul. Euzycka 51/104




Plyta przekrycia typu A

po 3 sztuki dla kazdej piwnicy
Nr1748 co 125

Uwagi:

1. Prefabrykowane plyty przekrycia typu A przeznaczone
sq dla piwnic grobowcowych typu A2, A3 i A4.

2. Prefabrykowane plyty przekrycia muszq mie¢ wyraZnie

© oznaczonq gore.
- { T
§ Nr2546 co 25

120
wiee w1 = 1 Ciezar 1 szt. ~172 kg

— n n .jr._ ~
i Beton klasy C20/25 (B 25)
Nr2 745, 116 Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN

B 5008P lub inna tej klasy
Otulina 2 cm

tgczna masa

kg

0,9
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Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1. sztuki

Zleceniodawca : Gmina Miejska Krakow Data ; Nazwisko : Podpis :
Zarzad Cmentarzy Komunalnych w Krakowie Projektowat :| 05.2019 | wurin. Wojciech Mruk W
31-510 Krakéw, ul. Rakowicka 26
Obiekt : Projekt piwnic grobowcowych typu: A2, A3, A4,
C4, C-6, C8 - bez lokalizacji - konstrukcja
Temat: Plyta przekrycia A dla piwnicy
grobowcowej A2, A3, A4 - rys. zbrojeniowy| Zmiana:
Arkusz : 1
Podziatka 1:20 Arkuszy < 1 Nr rysunku : 2042- A4/ 8
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Plyta sklepienia typu A
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Uwagi:

1. Prefabrykowane plyty sklepienia typu A przeznaczone
sq dla piwnic grobowcowych typu A2, A3 i A4.

Nr3 +4s, =51

Ciezar 1 szt. ~93 kg

Beton klasy €20/25 (B 25)
Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN

B

SOOSP lub inna tej klasy

Otulina 2 cm

tgczna masa kg 2,1

Masa jednostkowa  kg/mb. | 0,222
Lqczna dlugosé mb. 9,3

P[yta J 6 o1 4 2,1
sklepienia 2 | 6] 78 4 31
typu A 1| 6] 68 6 41
Fomant Neo | g D’“rgijjé llose #6
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Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1. sztuki

Zleceniodawca : Gmina Miejska Krakow
Zarzad Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

31-510 Krakéw, ul. Rakowicka 26

Obiekt : Projekt piwnic grobowcowych typu: A2, A3, A4,
C4, C-6, C8 - bez lokalizacji - konstrukcja

Temat: Plyta sklepienia A dla piwnicy
grobowcowej A2, A3, A4 - rys. zbrojeniowy

Data : Nazwisko :

Projektowat :| 05.2019 | merinz Wojeiech Mruk

Wl

Zmiana :

Podziatka 1 :20

Arkusz : 1

Nr rysunku :

2042-A4/9

Arkuszy : 1
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mgr inz. Wojciech Mruk
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Podpérka teleskopowa A

(wymiary w mm)
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Materialy:

rura ¢33,7x3,2
< ) 750

rura #42,4x3,2
C) 450
( :}P—ff«'f 4] szt2, 0,10 kg

120

Razem 3,30 kg

szt.1, 1,81 kg
szt.1, 1,39 kg

Uwaga:

rura 933,7x3,2
< > 750

Stal R, StOS

Podpédrka teleskopowa typu A przeznaczona jest do piwnic grobowcowych typu A2, A3 i A4

Zleceniodawca : Gmina Miejska Krakow

31-510 Krakéw, ul. Rakowicka 26

Obiekt :
C4, C-6, C8 - bez lokalizacji - konstrukcja

Temat: Podporka teleskopowa A

Zarzad Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Projekt piwnic grobowcowych typu: A2, A3, A4,

Data :

Nazwisko :

Podpis :

Projektowat :

05.2019

mainz. Wojciech Mruk

Kyl

Zmiana :

Arkusz : 1

Podziatka 1:10

Arkuszy : 1

Nr rysunku :

2042-A4/10
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