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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podjazd dla niepetnosprawnych prowadzi do biura obstugi
Cmentarza Pradnik Czerwony budynek przy ul. Powstaincéow 48
w Krakowie.

Nawierzchnia podjazdu i schodéw wykonana jest z plytek gre-
sowych, ktére podlegaja cigglemu dziataniu czynnikéw atmos-
ferycznych. Odspajanie sie od podioza, pekanie, wykwity ze
spoin destrukcyjnie wplywajg na trwatos¢ tej nawierzchni.
Celem niniejszego zakresu roboét jest: zerwanie okladziny z
podjazdu, scian i schodoéw, przygotowanie podioza, i potozenie
na nim nawierzchni z zywicy wykonczonej piaskiem kwarco-
wym.
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przedmiar zywica Remont podjazdu dla niepetnosprawnych.ksPRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
Remont nawierzchni podjazdu dla niepetnosprawnych
1 Remont nawierzchni podjazdu dla niepelnosprawnych
1 KNR 4- |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych- wtym scho- |m2
d.1|04 0504- |dy i Sciany
03
3,45*3,00+1,58*1,84+1,58*1,27+1,45*21,05+21,05*0,3+ |m?2 81,57
0,7%21,05*2
RAZEM 81,57
2|KNR 4- |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skuciado 1 |m2
d.1/01 0211- |cm na scianach lub podtogach
01
81,57 m?2 81,57
RAZEM 81,57
3/KNR 4- |Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej |miejs
d.1/01 0205- |do 0.5 m2 C.
05
10 miejs 10,00
C.
RAZEM 10,00
4/KNR 4- |Naprawa wiekszych uszkodzen w jednym stopniu do 0.2 |szt.
d.1/01 0205- |/m2
08
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
5/KNR 4- |Naprawa peknie¢ i matych uszkodzen w jednym stopniu |szt.
d.1/01 0205- |do 0.1 m2
07
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
6/KNR 4- |Uzupetnienie niezbrojonych $cian o gruboscido20cmz |m3
d.1/01 0203- |betonu monolitycznego
02
0,25 m3 0,25
RAZEM 0,25
7/KNR AT- |Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.127 0103-
03
81,57 m?2 81,57
RAZEM 81,57
8|KNR AT- |Gruntowanie reczne m?2
d.127 0103-
05
81,57 m?2 81,57
RAZEM 81,57
9|KNR AT- |Wyréwnanie podtozy pionowych o $redniej grubosci 1 cm |m?2
d.127 0104-
01
29,43 m?2 29,43
RAZEM 29,43
10 KNR AT- |Wyréwnanie podtozy poziomych - lokalne wyréwnanie m?2
d.1]27 0104- |ubytkéw o gt. do 1 cm
05
40,87 m?2 40,87
RAZEM 40,87
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przedmiar zywica Remont podjazdu dla niepetnosprawnych.ksPRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
11/KNR AT- |Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.1]27 0104-
07
81,57 m?2 81,57
RAZEM 81,57
12 KNR AT- |Szpachlowanie gruntujgce - warstwa o grubosci 1 mm m?2
d.1/33 0102-
03
81,57 m?2 81,57
RAZEM 81,57
13 KNR AT- |Antyposlizgowe posadzki o grubosci 4 mm klasy R12z  |m2
d.1|33 0304- |zywicy Harz EP Uni
03 0304-
05
40,87 m?2 40,87
RAZEM 40,87
14 KNR AT- |Lakierowanie nadajace klase antyposlizgowosci R12 i m?2
d.1/33 0310- |przestrzen wypetnienia V6
03
40,87 m?2 40,87
RAZEM 40,87
15/kalk. Listwa dylatacyjna m
d.1|\wlasna
3,5+1,5 m 5,00
RAZEM 5,00
16/KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3
d.1/01 0108- |niowymi na odlegtos¢ do 1 km
09
81,57*0,04 m3 3,26
RAZEM 3,26
17 KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3
d.1/01 0108- |niowymi - za kazdy nastepny 1 km wsp =19
10
3,26 m3 3,26
RAZEM 3,26
18|kalk. optata za utylizacje odpadow m3
d.1|wilasna
3,26 m3 3,26
RAZEM 3,26
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