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1. Obiekt

1.1. Cel badan

Celem badan jest rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych w rejonie projektowanej budowy
kolumbarium na cmentarzu Pradnik Czerwony przy ul. Powstancow w Krakowie oraz okreslenie

stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych i kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania s3:
-wizja terenowa,
—-wiercenia geotechniczne,
-mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500,
—Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
w sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunkéw  posadawiania  obiektdow  budowlanych
(Dz. U.z 2012 ., poz. 463),
—Polskie Normy,

—literatura i materiaty archiwalne.

1.3. Uzgodnienia

Zakres prac tj. liczba, lokalizacja i gtebokos¢ wyrobisk, zostat uzgodniony ze Zleceniodawcg —
Pracownig Projektowg Hydrobetam spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Krakowie,

przy ul. B. Komorowskiego 1/14.

2. Polozenie i morfologia terenu

Teren wykonanych prac lezy w pétnocnej czesci Krakowa, w granicach dzielnicy Il — Pradnik
Czerwony, w granicach cmentarza Pradnik Czerwony, czes$¢ potnocno-wschodnia przy
ul. Powstancéw. Caty teren wykonanych prac zawiera sie w granicach dziatek nr 18/5 (otwér nr 1)
i 18/7 (otwory nr 2 i 3) obreb 21 jednostka ewidencyjna Srédmiescie.

Rejon badan lezy w dolnej czesci potudniowo-wschodniego stoku rozlegtego wzniesienia
opadajacego w kierunku doliny potoku Suddt.

Powierzchnia terenu jest nachylona w kierunku potudniowo-wschodnim pod katem okoto 29,
rzedne terenu w miejscach wykonania otworéw geotechnicznych wynoszg od 234,8 m npm (otwor

nr 3) do 237,0 m npm (otwér nr 1).

3. Zarys budowy geologicznej i warunkow hydrogeologicznych

3.1. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym teren badan lezy w obrebie duzej jednostki geologiczno-strukturalnej
jaka jest Zapadlisko Przedkarpackie.
Starsze podtoze stanowig tu ity neogenu przykryte plejstocenskimi lessami.
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Budowe geologiczng w oparciu 0 wykonane prace terenowe przedstawiajg karty otworéw
geotechnicznych (zat. nr 2.1 — 2.3).

3.2. Warunki hydrogeologiczne

Do gtebokosci rozpoznania ti. do 3,0 m ppt nie stwierdzono wystepowanie zwierciadta wéd
podziemnych ani sagczen. Sgczenia mogg pojawia¢ sie po dlugotrwatych iobfitych opadach

atmosferycznych lub w okresie roztopdw.

4. Zakres prac badawczych

Badania wykonano zgodnie z normami: PN-81/B-03020, PN-B-02479:1998, PN-86/B-02480,
PN-B-02481:1998, PN-B-04452:2002 i PN-88/B-04481.

W ramach prac terenowych wykonano trzy otwory geotechniczne do gtebokosci 4,0 m ppt. Lacznie
wykonano 12,0 mb wyrobisk badawczych. Ich lokalizacje przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
w skali 1:500 stanowigcej zat. nr 1.

Wiercenia wykonano systemem recznym, obrotowym, przy pomocy $widrow okienkowych
i spiralnych o srednicy 40 - 70 mm. Wykonano opis makroskopowy przewierconych warstw okreslajgc
ich rodzaj, konsystencje, stan, wilgotnos¢ i barwe.

Stopien plastycznosci gruntédw okreslono na podstawie proby wateczkowania oraz badan
penetrometrem ttoczkowym.

Otwory geotechniczne zlikwidowano wydobytym urobkiem z zachowaniem nastepstwa warstw.
Maksymalna migzszos¢ warstwy ubijanego urobku nie przekraczata 0,5m. Teren prac

uporzadkowano i doprowadzono do stanu pierwotnego.

5. Warunki geotechniczne

Warunki  geotechniczne  okreslono  zgodnie z  wytycznymi  norm: PN-81/B—03020,
PN-86/B—02480, PN—-B-04452:2002.

Na podstawie otworéw geotechnicznych stwierdzono, ze teren badan jest pokryty warstwg gleby
0 migzszosci 0,3 — 0,5 m. Lezacymi ponizej osadami pokrywy czwartorzedowej na badanym terenie
sg grunty rodzime, mineralne, mato spoiste w postaci pytow.

Ponizej gleby, do gtebokosci rozpoznania wydzielono trzy warstwy geotechniczne ujete w jeden
pakiet:

Pakiet | — czwartorzedowe grunty rodzime, mineralne, mato spoiste:

Warstwa | a — pyl, w stanie twardoplastycznym, mato wilgotny. Wartos¢ stopnia plastycznosci dla
warstwy wynosi I ~ 0,10. Warstwa nosna.

Warstwa | b — pyt, w stanie twardoplastycznym, mato wilgotny. Warto$¢ stopnia plastycznosci dla
warstwy wynosi IL™ ~ 0,20. Warstwa nosna.

Warstwa | ¢ — pyl, w stanie plastycznym, wilgotny. Wartos¢ stopnia plastycznosci dla warstwy wynosi
L™ ~ 0,30. Warstwa o obnizonej nosnosci.

Parametr wiodacy warstw geotechnicznych gruntéw spoistych — stopien plastycznosci I. ustalono

metodg A wrozumieniu normy PN-81/B-03020. Pozostate parametry geotechniczne (gestosc
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objetosciowg p, kohezje cu, kat tarcia wewnetrznego ¢u, modut pierwotnego odksztatcenia Eo oraz
edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo) ustalono metodg B za pomocg zwigzkow
korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodgcymi a cechami mechaniczno-deformacyjnymi.

Przed zastosowaniem do obliczen podane parametry charakterystyczne nalezy pomnozy¢ przez
wspotczynnik materiatowy ym, ktdéry wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od zastosowanych obliczen, przy
czym nalezy przyjmowaé wartos¢ bardziej niekorzystna.

Wzajemne potozenie warstw geotechnicznych przedstawia =zat. nr 3, zestawienie

charakterystycznych parametréow geotechnicznych przedstawia zat. nr 4.

6. Zalecenia i wnioski

»Do gtebokosci rozpoznania, pod warstwg gleby o migzszosci 0,3 — 0,5 m stwierdzono zaleganie
czwartorzedowych gruntéw rodzimych, mineralnych, mato spoistych w postaci pytow.

»Stopien plastycznosci gruntdw mineralnych w podtozu badanego terenu (pakiet warstw

geotechnicznych ) jest zréznicowany i waha sie w granicach 0,10<I.(M<0,30.

»Warstwa geotechniczna Ic jest warstwg o obnizonej nosnosci, wszystkie pozostate wydzielone

warstwy geotechniczne sg nosne.

»Do gtebokosci 3,0 m ppt nie stwierdzono zalegania zwierciadta wéd podziemnych ani saczen.
Saczenia moga pojawia¢ sie po dtugotrwatych iobfitych opadach atmosferycznych lub w okresie

roztopow.
>Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw destabilizujgcych podtoze gruntowe.
»Normowa gtebokos$¢ przemarzania dla rejonu badan wynosi h,=1,0 m.

»Z uwagi na whasciwosci gruntéw mato spoistych polegajgce na podleganiu uplastycznianiu wraz ze
wzrostem wilgotnosci, podczas prac ziemnych nalezy dotozyé wszelkich staran by nie dopusci¢ do
zaburzenia wilgotnosci gruntu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ przy mozliwie bezopadowej pogodzie.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem wody opadowe;.

»Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 22012 r., poz. 463) warunki gruntowe okresla sie jako proste, a obiekt budowlany proponuje
sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Zgodnie z ww. rozporzgdzeniem ostateczng

decyzje w sprawie zaliczenia obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie Projektant.
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Geotechnika Dariusz Szaiowski | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zab: 2.

30-418 Krakdw, ul. Zakopianska 2A/22

Profil numer 1 Wiertnica: Eijkelkamp
Rejon: ul. Powstancéw Obiekt: kolumbarium System wiercenia: Recznie
Miejscowos¢: Krakéw Zleceniodawca: Hydrobetam
Gmina: Krakéw Wiercenie: Geotechnika Dariusz Szajowski Rzedna: 237.00 m n.p.m.
Powiat: Krakéw Dozér geol.: Dariusz Szajowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-04-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Dariusz Szajowski Data: 04.2019




Geotechnika Dariusz Szaiowski | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zZalr: 2.2

30-418 Krakdw, ul. Zakopianska 2A/22

Profil numer 2 Wiertnica: Eijkelkamp
Rejon: ul. Powstancéw Obiekt: kolumbarium System wiercenia: Recznie
Miejscowos¢: Krakéw Zleceniodawca: Hydrobetam
Gmina: Krakéw Wiercenie: Geotechnika Dariusz Szajowski Rzedna: 236.40 m n.p.m.
Powiat: Krakéw Dozér geol.: Dariusz Szajowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-04-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Dariusz Szajowski Data: 04.2019
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30-418 Krakdw, ul. Zakopianska 2A/22

Profil numer 3 Wiertnica: Eijkelkamp
Rejon: ul. Powstancéw Obiekt: kolumbarium System wiercenia: Recznie
Miejscowos¢: Krakéw Zleceniodawca: Hydrobetam
Gmina: Krakéw Wiercenie: Geotechnika Dariusz Szajowski Rzedna: 234.80 m n.p.m.
Powiat: Krakéw Dozér geol.: Dariusz Szajowski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2019-04-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Dariusz Szajowski Data: 04.2019
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la Pyt n tpl 2,05 0,10 22,1 16,4 26,0 37,2

Ib Pyt n tpl 2,05 0,20 16,9 14,8 20,6 29,4

lc Pyt n pl 2,00 0,30 13,3 13,2 16,5 23,6




