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PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Wizja lokalna i pomiary dokonane na dziatce

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2017 poz. 1332 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015 poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (Dz. U. 2017
poz. 912 z pbézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagan, jakie muszg spetnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochéwku zwtok i
szczatkéw (Dz. U. 2008 nr 48 poz. 284 z pdzniejszymi zmianami

Obowigzujgce Polskie Normy Budowlane

Projekt budowlany zatwierdzony decyzjg 965/1A/98 z dnia 30.12.1998 w sprawie
pozwolenia na budowe sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na Cmentarzu
Rakowickim przy ul. Rakowickiej i Prandoty w Krakowie

Projekt budowlany zatwierdzony decyzjg nr AU-1/534/83/03 z dnia 24.09.2003
dotyczacy remontu nawierzchni alejek i oswietlenia Cmentarza Rakowickiego
Projekt budowlany zatwierdzony decyzjg nr 1472/6740.1/2019 z dnia 09.08.2019
dotyczgca budowy kolumbariow wzdtuz ogrodzenia pétnocnego Cmentarza
Rakowickiego na dz. nr 144, obreb 7 Srédmiescie przy ul. Prandoty w Krakowie
wraz z podziatem na sze$¢ etapdw wykonania.



2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy alejki wraz z
odprowadzeniem wod opadowych przy kolumbariach usytuowanych wzdtuz
ogrodzenia pétnhocnego Cmentarza Rakowickiego dz. nr 144, obreb 7 Srédmiescie
przy ul. Prandoty w Krakowie.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Cmentarz po potnocnej stronie ul. Prandoty zostat zatozony w 1920 roku na potrzeby
chowania zotnierzy polskich i ich rodzin i po dzi$ dzien tytutowany jest czesto
cmentarzem wojskowym. Podczas Il wojny Swiatowej chowano tu takze Zzotnierzy
niemieckich, jencéw brytyjskich, a takze zotnierzy armii czerwonej. Po 1945 r. gdy
zarzad nad cmentarzem przejeto miasto uporzgdkowano mogity wojskowe i zaczeto
chowac tu takze ludnosc¢ cywilng. Obecnie nekropolia jest zarzadzana wspdlnie z
Cmentarzem Rakowickim natomiast jest i zawsze byt to osobny cmentarz. Gtéwne
wejécie na teren nekropolii, zlokalizowanej na dz. nr 144 obr. 7 Srédmieécie, mozliwe
jest od potudnia z ulicy Prandoty.
Przedmiotowa alejka znajduje sie w pétnocnej czesci dziatki nr 144, obreb 7
Srédmiescie.
Szerokos¢ alejki zmienia sie na catej dtugosci opracowywanego fragmentu. Istniejgca
alejka jest wykonana jako asfaltowa. W wielu miejscach nawierzchnia jest zniszczona.
W miejscach obnizenia alejki, po deszczu, pojawia sie woda. Alejka wykonczona jest
obrzezami betonowymi, ktére w wielu miejscach sg wykrzywione.
Wzdtuz ogrodzenia zachodniego znajduje sie ,$lepa” alejka, obstugujaca kwatere
XCIV, o nawierzchni betonowej w ztym stanie technicznym.

e Powierzchnia istniejacej alejki wzdtuz ogrodzenia pétnocnego 451,11 m?

e Powierzchnia alejki wzdtuz ogrodzenia zachodniego: 79,66 m?

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W ramach przedmiotowego projektu, przewiduje sie przebudowe alejki wzdtuz
kolumbariéw przy ogrodzeniu pétnocnym wraz z odprowadzeniem wéd opadowych.
Profil alejki zostat zaprojektowany w taki sposéb, aby dowigzaé sie do istniejgcych
kolumbariéw, wykonanych na podstawie pozwolenia na budowe zatwierdzonego
decyzjg nr 1472/6740.1/2019 z dnia 09.08.2019, nagrobkéw oraz projektowanych
wpustow kanalizacji deszczowej.
Zaprojektowano wymiane nawierzchni z asfaltowej na kostke brukowa na dtugosci
alejki oraz na witgczeniach w alejki prostopadte.
Projektowana szeroko$¢ alejki jest zréznicowana na catej dtugosci projektu. W
najwezszym miejscu szerokos¢ alejki to 1,00 m, a w najszerszym to 2,10 m. Szerokos¢
jest zalezna od linii nagrobkdéw przebiegajgcych wzdtuz alejki.
Spadek podtuzny alejki miesci sie w przedziale 0,20 — 3,70 %. Projektuje sie
dowigzania do istniejacych alejek ze spadkiem w przedziale 1,00 — 3,00%. Spadek



5.

poprzeczny alejki skierowany jest w strone nagrobkdow i miesci sie w przedziale 1,90 —
2,30%. Wody opadowe zatrzymane sg przez krawedzie zewnetrzne alejki i kierowane
w strone wpustow kanalizacji deszczowe;.
W projekcie przewiduje sie rowniez wymiane nawierzchni alejki wzdtuz zachodniego
ogrodzenia, na fragmencie od ogrodzenia pétnocnego do skrzyzowania z alejkg
prostopadta. Przewiduje sie rozbiérke nawierzchni betonowe;j i zastgpienie jej
nawierzchnig zwirowa.

e Powierzchnia projektowanej alejki wzdtuz ogrodzenia pétnocnego: 445,13m>
Instalacje sanitarne:
W projekcie przewiduje sie witgczenie wpustéw kanalizacji deszczowej do
projektowanej instalacji kanalizacji. Zakres projektu wykonawczego obejmuje
wigczenie wpustow do studni przelotowych, ktérych odprowadzenie realizowane
bedzie zgodnie z odrebnym projektem wykonawczym.

INFORMACIJE TECHNICZNE | MATERIALOWE

e Nawierzchnia
Kostka brukowa betonowa typu BEHATON w kolorze szarym
Podsypka piaskowa
Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
Warstwa odcinajgca z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie
0/63mm
Warstwa separacyjna z geowtékniny

e Krawedzie zewnetrzne alejki
Obrzeze betonowe 8x30cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
tawa z betonu C12/15

e Obrzeze wokét wpustu kanalizacji deszczowej
Kostka brukowa betonowa typu HOLLAND w kolorze grafitowym
Podsypka piaskowa
Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
Warstwa odcinajaca z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie
0/63mm
Warstwa separacyjna z geowtékniny



6. UWAGI | ZALECENIA

Podstawa do wykonania projektu sg prawa autorskie przekazane przez
inwestora zgodnie z umowa.

Prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych stosowne
uprawnienia.

Przed przystgpieniem do prac budowlano — montazowych nalezy sprawdzi¢
wymiary na budowie.

Przy wszystkich pracach prowadzonych na budowie, nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na istniejgce pochdwki.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
drzewa i krzewy.

Opis oraz rysunki sg elementami wzajemnie sie uzupetniajgcymi i wystepujg
nierozfacznie.

Projekt architektoniczny nalezy czytaé wraz z projektami branzowymi.



