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8cm| Kostka brukowa betonowa typu BEHATON
3cm|Podsypka piaskowa
35cm Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stab. mech. 0/63mm

7cm|Warstwa odcinajgca z zuzla wielkopiecowego 0/4mm
Geowtldknina separujgca

»53cm

2

30cm| Obrzeze betonowe 8x30cm

3cm Podsypka piaskowo - cementowa 1:4
15cm| Lawa z betonu C12/15

Geowtdkning nalezy przyja¢ o parametrach min.:

- wytrzymato$€ na rozcigganie wzdtuz: 16kN/m
- wytrzymato$¢ na rozcigganie wszerz: 16kN/m
- wydtuzenie wydituz - 50%

- wydituzenie wszerz - 50%

- odpornos¢ na przebicie statyczne - 2600N

- gramatura - 180g/m2

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Tomasz Kulig
upr. MAP/0259/POOD/11
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PODPIS

INWESTOR ZARZAD CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE
ul. Rakowicka 26, 31-510 Krakéw

OBIEKT

BUDOWY ALEJKI WRAZ Z ODPROWADZENIEM W6D OPADOWYCH PRZY KOLUMBARIACH USYTUOWANYCH

WZDHUz OGRODZENIA PSINOCNEGO CMENTARZA RAKOWICKIEGO NA DZ. NR 144, OBReB 7 SRGDMIESCIE
PRZY UL. PRANDOTY W KRAKOWIE

™IUL PRZEKROJE NORMALNE

FAZA P.W.

ZLECENIE 99931\/|/20

DATA 1X.2020 SKALA1:50

NR RYS. UN

JUNK,

BIURO
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANE

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Krakéw, ul.Zakopianska 9, tel.
(0-48-12) 269-27-71




