OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt drogowy w ramach inwestycji pn.:
"Przebudowa alejki wraz z odprowadzeniem wod opadowych przy kolumbariach
usytuowanych wzdtuz ogrodzenia poéinocnego Cmentarza Rakowickiego na dz. nr 144,
obreb 7 Srédmiescie przy ul. Prandoty w Krakowie".
Inwestorem jest Gmina Miejska Krakow, Zarzad Cmentarzy Komunalnych w
Krakowie, ul. Rakowicka 26, 31-510 Krakow

2. Stan istniejgcy
Dziatka bedagca przedmiotem inwestycji znajduje sie w m. Krakéw, przy ul. Prandoty.
Istniejgca alejka o zréznicowanej szerokosci o nawierzchni asfaltowej, zniszczonej i
znieksztatconej - cze$ciowo odseparowana od zielehca obrzezem betonowym
Odwodnienie powierzchniowe.
Wzdtuz przebudowywanej alejki sie pojedyncze drzewa.

Pod przebudowywang alejkg nie wystepujg urzadzenia obce.

3. Opis ukiadu projektowanego

Rozwigzanie sytuacyjne

Projekt opracowano na aktualnym podktadzie sytuacyjno - wysokosciowym
i w oparciu o uzupetniajgce pomiary wtasne w terenie.

Projektuje sie przebudowe alejki wzdtuz pétnocnego ogrodzenia terenu cmentarza o
zréznicowanej szerokosci z przedziatu 1,00-2,10m.

Krawedzie zewnetrzne alejki od strony kolumbariow sktadajg sie z odcinkow prostych
potgczonych zatomami trasy. Po stronie przeciwnej krawedzie wyokrgglono w stosunku do
krawedzi alejek biegngcych na potudnie tukami poziomymi o promieniach R=1,00m.
Dowigzania do alejek pionowych na dtugosci do 3,00m

Po stronie wschodniej zaprojektowano takze dowigzanie do istniejgcej alejki
asfaltowej. Krawedzie zewnetrzne w tym miejscu wyokraglono tukami poziomymi o

promieniach R=3,00m oraz R=5,00m.



Uksztattowanie pionowe

Niweleta przebudowywanej alejki sktada sie z odcinkéw prostych o nachyleniach z
przedziatu 0,20-3,70% potaczonych zatomami niwelety. Dowigzania do istniejgcych alejek o
wartosciach z przedziatu 1,00-3,00%, Spadek poprzeczny przebudowywanej alejki
jednostronny o wartosciach 1,90-2,30% w kierunku potudniowym (przeciwnym do
kolumbariow)

Krawedzie zewnetrzne przebudowywane] alejki nalezy wykonaC z obrzeza
betonowego 8x30cm, z odkryciem +4-+6cm od strony kolumbariow oraz z odkryciem +12cm
od strony potudniowej (nagrobkow), utozonego na podsypce cementowo — piaskowej 1:4
oraz tawie z betonu C12/15. Odkrycia obrzezy nalezy dowigza¢ do istniejgcych odkryé
obrzezy przy wykonanej alejce przy kolumbariach nr XVII-XIX na dtugosci 1,50m

Wszystkie spadki podtuzne oraz poprzeczne w kierunku projektowanych wpustéw

deszczowych oraz studzienek sciekowych.

Nawierzchnia

Konstrukcje nawierzchni alejki

kostka brukowa betonowa typu BEHATON gr.8cm
podsypka piaskowa gr.3cm
podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mech. 0/63mm gr.35cm
warstwa odcinajgca z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mech. 0/63mm gr. 7cm
warstwa separacyjna z geowtokniny

taczna grubosé¢ konstrukcji nawierzchni 53cm

Geowtoknine nalezy przyjg¢ o parametrach min.:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz: 16kN/m
- wytrzymato$¢ na rozcigganie wszerz: 16kN/m
- wydtuzenie wydtuz - 50%

- wydtuzenie wszerz - 50%

- odpornosc¢ na przebicie statyczne - 2600N

- gramatura - 180g/m2

Krawedzie zewnetrzne przebudowywanej alejki nalezy wykonaé¢ 2z obrzeza
betonowego 8x30cm, z odkryciem +4-+6¢cm od strony kolumbariow oraz z odkryciem +12cm
od strony potudniowej (nagrobkéw), utozonego na podsypce cementowo — piaskowej 1:4
oraz tawie z betonu C12/15.

Skarpy nasypow nalezy wykona¢ w nachyleniu 1:1,5




Do robét nawierzchniowych przystgpi¢ po sprawdzeniu stopnia zageszczenia podtoza

nawierzchni oraz wtérnego modutu odksztatcenia (E2>80MPa, 1s>1,0)

4. Zagospodarowanie mas ziemnych

Przewiduje sie wykopy pod koryto nawierzchni alejki. Masy ziemne wykorzysta sie do
zagospodarowania terenu na dziatce inwestora.

Niwelacja terenu nie spowoduje naruszenia stanu wody na gruncie ze szkodg dla
gruntéw sgsiednich ani nie doprowadzi do niekorzystnego naturalnego uksztattowania
terenu.

Tereny naruszone nie zwigzane z inwestycjg niezwtocznie po wystgpieniu zdarzenia

przywréci¢ do stanu pierwotnego.

5. Odprowadzenie wéd opadowych, ochrona wéd i gospodarka wodna
Wody opadowe z przebudowywanej alejki, poprzez odpowiednie spadki zostang
odprowadzone do projektowanych wpustéw deszczowych oraz studzienek Sciekowych i
dalej do kanalizacji deszczowej (zgodnie z opracowaniem instalacyjnym).

Nie bedzie naruszony stan wody na gruncie ze szkodg dla gruntow sgsiednich.

6. Roboty rozbiérkowe
Przy realizacji inwestycji zostanie rozebrana istniejgca nawierzchnia asfaltowa alejki

wraz z obramowaniem.

7. Urzadzenia obce
Pod przebudowywang alejkg nie wystepujg urzadzenia obce.
PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT, W POBLIZU URZADZEN OBCYCH, NALEZY
ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC. PRACE NALEZY WYKONYWAC RECZNIE,
POD NADZOREM PRZEDSTAWICIELA ZARZADCY ODPOWIEDNIEJ SIECI.

8. Uwagi i zalecenia
Miejsce prowadzonych roboét nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé. Roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia tego typu
robét.
Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy
i decyzje pozwolenia na budowe. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw



otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania dobrego rezultatu korncowego.

Rysunki i czesS¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic to projektantowi, ktéry
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
polskim normom, posiadac¢ niezbedne atesty i spetniaC obowigzujgce przepisy.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy przed ich

wprowadzeniem uzgodni¢ z autorem projektu.
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