OPIS TECHNICZNY

SPIS TRESCI:

1. Przedmiot i pOdStaWa OPIACOWANIA. .......cceeeee e 3
2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji d@SZCZOWE].............uuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieeees 3
2.1, RUIOCIGGI +tttttttttteettteeeeeeteeee ettt 3
DA U 4 o o =Y o 1= TSP 3
3. Kanalizacja deszczowa - cze$C€ ObliCZENIOWA. .........coiiieiiiiiiiiiiie e 3
3.1. Obliczenie l0SCi WOAY OPAUOWE]. ......uvueeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieiseeeeeeeeeaeesesseeeeeeneeeeeeeneenneennnes 3
4. Uwagi KONCOWE i ZaIECENIA. ..o 4
LP | NAZWA RYSUNKU Nr rys. Skala
1 Zagospodarowanie terenu. Instalacja kanalizacji deszczowej Z-01 1:500
2 Zagospodarowanie terenu. Mapa zlewni Z-02 1:500
3 Profil kanalizacji deszczowej Z-03 1:100/500
4 Schemat wpustu ulicznego

str. 2



1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt odprowadzenia woéd opadowych z projektowanej
alejki na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie przy ulicy Prandoty.

Dokumentacja obejmuje czes$¢ opisowg i rysunkows.

Podstawa opracowania:
— zlecenie Inwestora;
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

— obowigzujgce normy, przepisy, katalogi urzadzen, armatury i materiatéw.
2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej.

Odprowadzenie woéd opadowych z przedmiotowej inwestycji zaprojektowano do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej fi500 w ulicy Prandoty.

2.1. Rurociagi.

Instalacja kanalizacji deszczowej wykonac z rur i ksztattek PVC-U SDR34 kielichowych
taczonych na uszczelki. Trase prowadzenia rurociggbw pokazano na mapie
zagospodarowania terenu, a spadki Srednice wg osobnego opracowania.

Po zakonczeniu prac budowlano — montazowych poszczegodine odcinki kanalizacji
nalezy przelaé wodg i sprawdzi¢ ich droznosé¢, co nalezy potwierdzi¢ stosownym protokdtem
i wpisem do dziennika budowy.

2.2. Uzbrojenie.

Na ciggu kanalizacji deszczowej zaprojektowano montaz studni betonowych rewizyjno —
przytagczeniowych @1000. Studnie betonowe nalezy posadowi¢ na utwardzonej podsypce
piaskowo — cementowej i dnie betonowym, wykona¢ kinete i uszczelni¢ przekucia oraz
spoiny miedzy kregami. Od strony zewnetrznej pomalowa¢ masg ,lzobet”. Jako przykrycie
zastosowac zelbetowe piyty nastudzienne wyposazone we wiaz zeliwny nastudzienny typu
ciezkiego D40 jako przejazdowe, w terenach zielonych zastosowaé wtazy typu sredniego.
Kazdg studnie wyposazy¢ w stopnie wtazowe. Wiazy wypoziomowac do rzednej terenu.

3. Kanalizacja deszczowa - czes$¢ obliczeniowa.

3.1. Obliczenie ilosci wody opadowej.

Wartos¢ miarodajnego natezenia deszczu wyznaczono w oparciu o ponizsze zatozenia:

q=Axto = 470x3/c xt [dm3 - ha]
gdzie: c - czestotliwo$¢ wystepowania deszczu [lata]
t - czas trwania deszczu [min]
dla: P =20% - prawdopodobiehstwo pojawienia sie dreszczu, zgodnie z

zaleceniem dla kolektoréow w duzych miastach (wedtug Btaszczyk) - C =5

t=15mm - czas trwania deszczu miarodajnego
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q = 470x3/5 x 15 |dm’ thal

a=192[9m7 )

Bilans wod deszczowych.

Obliczenia ilosci wod opadowych wykonano dla dwéch zlewni z uwzglednieniem typow
przykrycia terenu.

Q== (Fi x q x i) [dm3/s]

gdzie: Fi - powierzchnia sptywu wéd deszczowych [ha]
g - natezenie deszczu miarodajnego [l/s/ha]
Wi - wspoitczynnik sptywu zalezny od rodzaju terenu [-]

Przyjete wspotczynniki:

WY1 - wspotczynnik sptywu dla terenéw cmentarza 0,55
g - natezenie deszczu miarodajnego 132 I/s/ha
Obliczenia:

Obliczenie ilosci wod deszczowych z terenu inwestycji:

Rodzaj podioza Powierzchnia Wszg:;:v);nnlk mlijaizzlzjzny de"sozsgzu
F Y q Q
[M?] -1 [l/s/ha] [dm3/s]
Teren cmentarza 9363 0,55 132 67,975
Powierzchnia zlewni : 9 363 Suma:| 67,975
Pow. zlewni zredukowana : 5150
4. Uwagi koncowe i zalecenia.

Przedstawione w dokumentacji projektowej urzadzenia techniczne, oraz materiaty ze
wskazaniem producenta nalezy traktowa¢ jako przyktadowe. Wykonawca moze
zaproponowac¢ innych producentéw dla urzgdzen i materiatow okreslonych w projekcie z
zachowaniem odpowiednich réwnowaznych parametréw technicznych dla osiggniecia
oczekiwanej funkcjonalnosci catego uktadu bedacego przedmiotem opracowania, z
jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien.

Wszelkie zmiany dotyczgce zastosowanych urzadzen i materiatdw, oraz tras
prowadzenia poszczegolnych instalacji nalezy konsultowaé z projektantem. Prace
montazowe poszczegolnych instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow
poszczegolnych urzgdzen i materiatéw.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez wykonawce
bez zgody pisemnej oséb projektujacych. Opracowanie chronione Ustawa o Prawie
Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.).

Prace wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t”. W
trakcie realizacji przestrzegac przepisow BHP i PPOZ.
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