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Alejka i studnie przy kolumbarium

1 Studzienki K pod drogowe wpusty sciekowe ( fi 500) szt 5 i studnie P ( fi 1000
szt 5 gt. 3,0 m, przylagczeniowe, koncowe) wybieralne do czasu podigczenia do
sieci kanalizacji

1/KNNR 1 |ROboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3

d.1/0202-04 |z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-
[1,0*1,0*3,0]*5+0,4*1,5*27,5+2,0*2,0*3*5 m3 91,50
RAZEM 91,50
2/KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3
d.1]0208-02 |dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)- odw6z nadmiaru ziemii
Krotnos¢ = 10
15,0-7,9+2,0*2,0*3*5/2+11,25+13,88+11 m3 73,23
RAZEM 73,23
3/KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gru-  |m3
d.1/1411-04 |bosci 25 cm
0,8*0,8*5+0,4%0,25*27,5 m3 5,95
RAZEM 5,95
4/ KNNR 4 |Podtoza ze zwiru grubosci 25 cm- pod studnie P m3
d.1|1411-04 |Krotnosc¢ = 4
1,5%1,5*5 m3 11,25
RAZEM 11,25
5|KNR-W |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm|m
d.12-18 - podigczenie studzienek wpustowych do studni wybie-
0408-03 |ralnych na tym etapie robot
5*5,5 m 27,50
RAZEM 27,50
6|KNR 2- |Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyko- |m3
d.1/01 0610- |pie z gotowego kruszywa- obsypanie rurociggu
06
0,4%0,25*27,5 m3 2,75
RAZEM 2,75
7/KNNR 4 |[Studnie kanalizacyjne systemowe ( na tym etapie zaa- |m3
d.1/1418-04 |wansowania sieci kanalizacyjnej cmentarza- traktowane
jako wybieralne )- betonowa podstawa studni- obsadzona
na zwirze
5 m3 5,00
RAZEM 5,00
8/KNNR 4 |Studnie kanalizacyjne systemowe - trzon studnizrur o |m
d.1]1418-01 |Srednicy 1000 mm
2,55 m 12,50
RAZEM 12,50
9|KNR 2- |Ptyty Zelbetowe ze skrzynkami zeliwnymi wtazowymi oraz [kpl.
d.1|18 0621- |ptyty Zelbetowe przejsciowe studzienek
02
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
10/KNNR 4 |Wpusty zeliwne - uliczne na studni szt.
d.1/0216-01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
11 KNNR 4 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.1/1424-02 |osadnikiem bez syfonu
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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12/KNR 2- |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 200 mm |m
d.1/18 0804-
02
27,50 m 27,50
RAZEM 27,50
13/KNR 2- |Zasypywanie przestrzeni przy studniach i na rurach przy |m3
d.1/01 0504- |uzyciu ubijakow recznych
02
91,50-73,24+0,4%1,5*27,5 m3 34,76
RAZEM 34,76
2 Modernizacja nawierzchni alejki wzdtuz kolumbarium i przy sktadowisku gru-
zu
14/ KNR 2- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m2
d.2|31 0803- |bitumicznych o grubosci 3 cm
01
19,0*1,3+36,7%1,3+67,7*2,1+65,5*2,1+[5,0+11,0)/2*5,6+ |m?2 456,86
6,0*1,3+4,5"2,4+5,5*2,1+3,0*2,4+5,8*2,1+4,*2,6
RAZEM 456,86
15 KNR 2- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m2
d.2/31 0803- |bitumicznych - dalszy 2 cm grubosci
02
456,86 m?2 456,86
RAZEM 456,86
16|KNR 2- |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 18 |m?2
d.2|31 0801- |cm - alejka przy skfadowisku
01 0801-
02
36,2*2,76 m?2 99,91
RAZEM 99,91
17/KNR 2- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm m
d.2|31 0814-
02
212,32-50+19+6+36,7+10+67,7+12+65,5+15+30 m 424,22
RAZEM 424,22
18/ KNR 2- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|31 0812-
03
0,2%0,3*424,22 m3 25,45
RAZEM 25,45
19 KNR 4- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |m3
d.2/04 1103- |zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
01
456,86*0,05+99,91*0,18+0,08*0,3*424,22+25,45 m3 76,46
RAZEM 76,46
20/KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.2|04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
04 czym na odlegtos¢ 1 km
76,46 m3 76,46
RAZEM 76,46
21|KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |ms3
d.2/04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
05 czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 10
76,46 m3 76,46
RAZEM 76,46
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22 kalk. optata za utylizacje odpadow m3
d.2\wlasna
76,46 m3 76,46
RAZEM 76,46
23/KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni|\m2
d.2|31 0101- |i chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
01
456,86 m?2 456,86
RAZEM 456,86
24|KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni|m?2
d.2/31 0101- |i chodnikéw w gruncie kat. |-1V gtebokosci 20 cm alejka
01 przy sktadowisku
99,91 m?2 99,91
RAZEM 99,91
25KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni|\m2
d.2|31 0101- |i chodnikow w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm
02 gtebokosci Ri S wsp. 5,2
456,86 m?2 456,86
RAZEM 456,86
26|KNR 4- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2/01 0108- |legtosc do 1 km grunt.kat. IlI
06
456,86*0,45+99,91*0,2 m3 225,57
RAZEM 225,57
27 KNR 4- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2|01 0108- |kazdy nast. 1 km
08 Krotnos¢ = 10
225,57 m3 225,57
RAZEM 225,57
28/ KNR 9- |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na m2
d.2/11 0101- |gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
02
456,86 m?2 456,86
RAZEM 456,86
29 KNR 2- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm  |m?2
d.2|31 0106- |grubos¢ po zageszczeniu zuzel wielkopiecowy 0-31,5
03 mm
456,86 m?2 456,86
RAZEM 456,86
30/KNR 2- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za m2
d.2/31 0106- |kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu
04
456,86 m?2 456,86
RAZEM 456,86
31 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. |m?2
d.2|0114-03 |20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach - zuzel 0-63
2.0.2.6. |mm
9901-03
456,86 m?2 456,86
RAZEM 456,86
32/KNNR 6 |Warstwa goérna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. |m2
d.2|0114-06 |15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach zuzel 0-63
2.0.2.6. |mm
9901-03
456,86 m?2 456,86
RAZEM 456,86
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33/KNR 2- |Lawa pod obrzeza betonowa 0,2 X 0,3 m3
d.2|31 0402-
03
0,2%0,3*424,22*1,05 m3 26,73
RAZEM 26,73
34 KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m
d.2|/0404-03 |piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
424,22 m 424,22
RAZEM 424,22
35 KALK. Regulacja istniejacych obrzezy do potrzeb m
d.2|WLASNA
70,0 m 70,00
RAZEM 70,00
36|KNR 2- |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na fukacho |m
d.2/31 0407- |promieniu do 10 m
06
45,00 m 45,00
RAZEM 45,00
37/KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cmna |m?2
d.2/0502-04 |podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
456,86 m?2 456,86
RAZEM 456,86
38/KNR 2- |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana |m2
d.2|31 0202- |recznie - grubo$¢ po zageszczeniu 20 cm alejka przy
01 0202- |sktadowisku
02
99,91 m?2 99,91
RAZEM 99,91
39/KNR 2- |Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - m2
d.2/31 0202- |grubosc¢ po zageszczeniu 18 cm
05 0202-
06
99,91 m?2 99,91
RAZEM 99,91
40/KNR 2- |Reczne oczyszczanie poboczy kpl.
d.2|31 1402-
01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
41/KNR 2- |Reczne plantowanie poboczy kpl.
d.2|31 1402-
02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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