Zatacznik nr 4 do SIWZ

Opis przedmiotu zaméwienia dot.

Opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
decyzji pozwolenia na budowe na zagospodarowanie nieuzytkowanej
czesci cmentarza Prokocim przy ul. Biezanowskiej w Krakowie wraz z
budowa kanalizacji opadowej na starej czes$ci cmentarza.

Przedmiot zamowienia:
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Zamiarem Zamawiajgcego jest uzyskanie, w ramach niniejszego zaméwienia,
dokumentacji projektowej oraz decyzji pozwolenia na budowe, poprzedzonej
opracowaniem dwoch wariantéw wielobranzowej koncepcji zagospodarowania
nieuzytkowanej czesci cmentarza Prokocim przy ul. Biezanowskiej w Krakowie
oraz dwoch  wariantdw  koncepcji na budowe kanalizacji opadowej
z zagospodarowaniem wod opadowych (odprowadzenia do odbiornika) z alejek
na starej czesci cmentarza.

Opracowane koncepcje majg stuzy¢ Zamawiajgcemu do wyboru najlepszego
wariantu zagospodarowania nieuzytkowanej czesci cmentarza oraz budowy
kanalizacji opadowej z zagospodarowaniem wod opadowych ze starej czesci
cmentarza.

Opracowane koncepcje wielobranzowe majg okre$li¢ wstepne architektoniczne,
przyrodnicze, krajobrazowe, konstrukcyjne, instalacyjne, infrastrukturalne,
techniczne, technologiczne i ewentualnie konserwatorskie rozwigzania
i standardy, ktore bedg podstawa dalszych prac projektowych.

stanu istniejacego

Cmentarz Prokocim usytuowany jest w Krakowie, u zbiegu ul. Podmitéw
z ul. Biezanowskg i sktada sie z dwoch czesci, bezposrednio do siebie
przylegtych, wspdlnie ogrodzonych i potgczonych funkcjonalnie i uzytkowo.
Gtéwne wejscie na cmentarz stanowi brama wejsciowa i furtka od strony
ul. Biezanowskiej, natomiast z uwagi na potgczenie obu czesci cmentarza, jest
mozliwe wejscie rowniez od strony poinocnej, poprzez furtke/brame
usytuowang od strony parkingu przy ul. Podmitéw, stanowigcg bezposrednie
wejscie na nowg czes¢ cmentarza.

Stara _cze$¢ cmentarza, o powierzchni ok. 1,7 ha, w calosci jest
zagospodarowana kwaterami z istniejgcymi grobami i alejkami, ktore sg
w réznym stanie technicznym. Na tej czesci przebiega czynny wodocigg z
dwoma ujeciami wody - zdrojami, usytuowany jest budynek domu
przedpogrzebowego. Brak jest kanalizacji deszczowej.

Nowa czesC cmentarza powstata poprzez rozbudowe cmentarza, realizowang
w latach 2004 — 2006, i ma powierzchnie ok. 1,3 ha, z czego tylko ok. 0,5 ha
jest zagospodarowane na kwatery. W ramach rozbudowy zrealizowano czesé
alejek

z kanalizacjg deszczowg odprowadzajacg wody opadowe do pobliskiego cieku,
biegngcego wzdluz wschodniego ogrodzenia cmentarza. W srodkowej czesci
usytuowane jest kolumbarium. W poétnocno - zachodnim narozniku
zrealizowano plac gospodarczy ze sSmietnikiem ogrodzony murem — tzw.
~wysypke”. W ramach rozbudowy zrealizowano réwniez wodocigg, ktéry
przebiega od starej czesci cmentarza, i jest zakonczony studzienkg z
zasuwa/zaworem usytuowang
w alejce w poblizu kolumbarium, brak jest uje¢ wody. Na niezagospodarowanej




2.5

2.6

czesci, zgodnie z mapami przebiega réwniez wodocigg, ktory zgodnie
z wczedniejszymi opracowaniami (np. projektem budowlanym z 2004 r.) byt
przeznaczony do likwidacji i ktéry jest prawdopodobnie nieczynny (wymaga to
sprawdzenia na etapie opracowywania dokumentaciji)

Zamawiajacy, majac na uwadze wymog okreSlony w obowigzujgcym
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25.08.1959 r. w
sprawie okreslenia jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na
cmentarze,

z ktorego wynika, ze zwierciadto wody gruntowej na terenie cmentarza powinno
znajdowac sie na glebokosci nie wyzszej niz 2,5 m ponizej powierzchni, zlecit
w marcu 2020 r. wykonanie aktualnej opinii geotechnicznej dla rozpoznania
warunkéw podioza na terenie stanowigcym poszerzenie cmentarza,
w szczegolnosci dla rozpoznania poziomu wod gruntowych. Przeprowadzone
prace polegajgce na dokonaniu 6 odwiertéw na obszarze o powierzchni ok. 0,7
ha, stwierdzity poziom wdod gruntowych na gtebokosci od 3,2 do 4,2 m p.p.t,,
co pozwala stwierdzi¢ ze odpowiada on danym archiwalnym i jest zgodny
z zaleceniami z przywotanego Rozporzadzenia. Opracowanie jest do wgladu,
w kazdej chwili, u Zamawiajgcego. Kopia zostanie przekazana Wykonawcy na
etapie opracowywania koncepcji i dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy jest w posiadaniu aktualnej, pozytywnej opinii Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z dnia 31.08.2021 r.,
w sprawie mozliwosci zagospodarowania, nieuzytkowanej dotychczas, czesci
cmentarza Prokocim na powierzchnie grzebalne, w tym groby ziemne i/lub
murowane oraz kolumbaria, a takze mozliwosci budowy muru kolumbariowego
stanowigcego réwnoczesnie mur ogrodzeniowy cmentarza.

Wstepne wytyczne/zatozenia programowe do wielobranzowych koncepcji
i dalszych opracowan

3.1

3.2

Zamawiajgcemu zalezy, by na podstawie opracowanej przez Wykonawce
koncepcji/ dokumentacji projektowej i decyzji pozwolenia na budowe,
w pierwszej kolejnosci moc zrealizowa¢ zagospodarowanie (w tym budowe
koniecznej infrastruktury) dotychczas nieuzytkowanej czesci cmentarza, wg
wytycznych opisanych w pkt 3.2 ponizej, a dopiero w drugiej kolejnosci,
realizowa¢ budowe kanalizacji na starej czesci cmentarza i zwigzang z tym
niezbedng przebudowe/budowe koniecznej infrastruktury, wg pkt 3.3 ponizej.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ ten
wymog w opracowywanych koncepcjach/ dokumentacji projektowej
i odpowiednio przewidzie¢ mozliwos¢ etapowania inwestycji w tym
zakresie.

WYTYCZNE DO KONCEPCJI | DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

ZAGOSPODAROWANIA NIEUZYTKOWANEJ CZESCI CMENTARZA

1)Zamawiajgcemu zalezy, by w ramach projektowanego zagospodarowania
tego terenu, uzyska¢ maksymalng mozliwg powierzchnie grzebalng
przeznaczong na groby gtebokie, ewentualnie w drugiej kolejnosci,

w przypadku braku mozliwosci lokalizacji grobow gtebokich, na pola urnowe,

a w ostatecznosci na kolumbaria.

2)W ramach zagospodarowania nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie:

a) kwater grzebalnych j.w.,

b) budowy alejek z odwodnieniem oraz placykami pod kosze na odpady
cmentarne,

c) budowy/rozbudowy instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcej wody opadowe z alejek cmentarnych, z uwzglednieniem
podtgczenia jej do  odpowiedniego  odbiornika  (zapewnienie
zagospodarowania wod opadowych).



Nalezy przy tym uwzgledni¢ koniecznos¢
uzyskania/zaktualizowania,

w wymaganym prawem zakresie, pozwolenia wodnoprawnego
zwigzanego z odprowadzenie wéd opadowych z istniejacego, na tej
czesci cmentarza, odcinka kanalizacji deszczowej, do cieku
wodnego biegnacego wzdluz wschodniego ogrodzenia cmentarza —
pozwolenie utracito waznos¢.

d) rozbudowy/budowy instalacji wewnetrznej wodociggowej ze zdrojami
(2 zdroje, zawory na siegaczach, odprowadzenie odciekow, odpowiednie
studzienki zapewniajgce mozliwos¢ spuszczenia wody ze zdrojow),

e) budowy kolumbariéow wg pkt-u 3),

f) rozmieszczenia malej architektury (kosze, fawki)

g) nasadzenia zieleni,

3) Kolumbaria zaprojektowac:

a) w miare mozliwosci w postaci segmentowego muru kolumbariowego,
zlokalizowanego w poinocnej granicy niezagospodarowanej czesci
cmentarza, na dziatce 79/3, w miejscu istniejgcego ogrodzenia
Z paneli/siatki, ktéry bedzie stanowit petne ogrodzenie cmentarza,

b) ewentualnie, jako dobudowane do istniejgcego kolumbarium,
usytuowanego na terenie dziatki 79/3, w postaci jego
poszerzenia/pogrubienia, co pozwoli na uzyskanie dwustronnego
kolumbarium - do uzgodnienia na etapie opracowywania,

c) kolumbaria zadaszy¢ — np. pokrycie tytan—cynk,

d) wykonczenie $cian bocznych — np. tynk mozaikowy w technologii lekko—
mokrej,

e) ilos¢ kondygnacji kolumbaridw: 2,

f) kazda nisza kolumbariowa winna spetnia¢ nastepujgce wymogi:

— mie¢ wymiary minimalne okreslone w ,Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury
z dnia 7 marca 2008 r., w sprawie wymagan, jakie muszg spetniac¢
cmentarze, groby i inne miejsca pochowku zwtok i szczatkow (Dz.U.
2008 Nr 48, poz. 284),
— posiada¢ potke granitowg na kwiaty, znicze itp. oraz ptyte epitafijng
z granitu,
— posiada¢ zamocowanie ptyty umozliwiajgce nie niszczgcy demontaz,
— posiada¢ Slusarke do obsadzenia elementéw kamiennych ze stali
nierdzewnej,
— whnetrze nisz - cegta spoinowana (licéwka) i beton
4) Potwierdzi¢, ze przebiegajacy przez teren dziatki nr 101/1, rurocigg
wodociggowy jest nieczynny i nieuzytkowany oraz w razie potrzeby, uzyskac
zgode wiasciciela/zarzgdcy rurociggu na jego rozbidrke,
5) Uwzgledni¢ koszty ewentualnych koniecznych wycinek zieleni oraz nasadzenh
zgodnie z projektem oraz koszty usuniecia nieczynnych rurociggow
wodociggowych.

3.3 WYTYCZNE DO KONCEPCJI | DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOT.
BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ | ZAGOSPODAROWANIA WOD
OPADOWYCH ZE STAREJ CZESCI CMENTARZA
1) Zamawiajgcemu zalezy, by w ramach opracowanych koncepcji,

uzyska¢ m.in. mozliwe warianty odwodnienia starej czes$ci cmentarza,
w  zakresie  odprowadzenia wod opadowych z  alejek do
odbiornika — w pierwszej kolejnosci do miejskiej kanalizacji
deszczowej/ogélnosptawnej, ewentualnie do cieku wodnego/rowu lub
w inny sposob.



2) W ramach opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej nalezy:

a) zaprojektowa¢ odpowiednig kanalizacje deszczowg w oparciu
o ewentualnie uzyskane warunki odprowadzenie wod opadowych do
kanalizacje deszczowa/ogdélnosptawnej lub do innego odbiornika,

b) uzyska¢ warunki przytgczeniowe lub/i uzyska¢ w razie potrzeby
pozwolenie wodnoprawne w wymaganym prawem zakresie,

c) zaprojektowa¢ odpowiednig przebudowe/ modernizacje nawierzchni
alejek,

d) uwzgledni¢ koszty ewentualnych koniecznych wycinek zieleni oraz
nasadzen zgodnie z projektem.

4. Zakres zaméwienia obejmuje:

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

wykonanie 2 wariantéw koncepcji zagospodarowania nieuzytkowanego terenu
cmentarza, wraz z wizualizacjg tych koncepciji i przekazanie tych opracowan
Zamawiajgcemu (po 1 egzemplarzu papierowym kazdej koncepcji oraz w
wersji elektronicznej pdf), wraz z majgtkowymi prawami autorskimi do
wykonanych opracowan koncepcji; sposréd przedstawionych koncepcji, po
ewentualnych dodatkowych uzgodnieniach z Zamawiajgcym, zostanie wybrana
ostateczna wersja, ktéra bedzie stanowita podstawe sporzadzenia dalszej
dokumentacji projektowej,

wykonanie 2 wariantdow  koncepcji budowy kanalizacji opadowej,
z zagospodarowaniem wod opadowych (odprowadzeniem do odbiornika),
z alejek na starej czesci cmentarza i przekazanie tych opracowan
Zamawiajgcemu (po 1 egzemplarzu papierowym kazdej koncepcji oraz w
wersji elektronicznej pdf), wraz z majagtkowymi prawami autorskimi do
wykonanych opracowan koncepcji; sposrod przedstawionych koncepcji, po
ewentualnych dodatkowych uzgodnieniach z Zamawiajgcym, zostanie wybrana
ostateczna wersja, ktéra bedzie stanowita podstawe sporzgdzenia dalszej
dokumentacji projektowej,

opracowanie, na podstawie wybranych i uzgodnionych koncepcji, kompletnego
projektu wykonawczego oraz kompletnego projektu budowlanego wraz
z uzyskaniem wszelkich niezbednych i wymaganych prawem uzgodnien, opinii
i pozwoleh oraz uzyskaniem, w imieniu Zamawiajgcego, ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe,

(UWAGA: Po opracowaniu dokumentacji projektowej, przed ztozeniem wniosku
o pozwolenie na budowe, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu po
1 egzemplarzu wstepnego projektu wykonawczego, wstepnego kosztorysu
inwestorskiego i wstepnego projektu budowlanego (tzw. ,wstepnego projektu”),
w celu uzgodnienia go z Zamawiajgcym i uzyskania ostatecznej akceptacji
rozwigzan w nim zawartych. Po naniesieniu ewentualnych poprawek,
wynikajgcych z przedmiotowych uzgodnien i po uzyskaniu ponownej akceptacii
Zamawiajgcego, Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego ztozy wniosek
0 pozwolenie na budowe),

opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét (STWIOR),

wykonanie przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego, z uwzglednieniem
etapowania inwestycji, o ktorym mowa w pkt 3.1 — dla kazdego z etapéw
jeden przedmiar i jeden kosztorys, obejmujgcy wszystkie roboty budowlane z
zakresu wszystkich branz oraz wszystkie prace konieczne do
wykonania/przeprowadzenia inwestycji wg opracowanej dokumentacji
projektowej objetej niniejszg umowa,

pobranie, z wiasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej,
w imieniu Zamawiajgcego, dziennika budowy,



4.7

4.8

przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji j.w., stanowigcej przedmiot
zamowienia, wg specyfikacji nizej okreslonej, wraz z majgtkowymi prawami
autorskimi do wykonanych opracowan oraz oswiadczeniem, ze przedmiot
zamowienia zostat wykonany zgodnie z umowg i obowigzujgcymi przepisami
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc,

przekazanie dokumentacji objetej zamoéwieniem nastgpi wg nastepujgcej
specyfikaciji:

1) decyzja pozwolenia na budowe z klauzulg ostatecznosci,

2) projekt budowlany w 2 egzemplarzach, w tym:

a) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany zatwierdzony decyzjg pozwolenia nha
budowe - w 2 egzemplarzach papierowych (w tym 1 egz. oryginalny,
ti. z oryginalnymi pieczeciami organu zatwierdzajgcego projekt oraz
1 egz. bedacy kopig oryginalu z pieczeciami) oraz w wers;ji
elektronicznej edytowalnej, a takze w_wersji elektronicznej pdf,
stanowigcej scan egzemplarza bedgcego zatgcznikiem do decyzji pnb,
ti. egzemplarza z pieczeciami organu zatwierdzajgcego projekt,

b) projekt techniczny - w 2 egzemplarzach papierowych oraz w wersji
elektronicznej edytowalnej,

C) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa
w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo budowlane —w 2 egzemplarzach (1
egz. - oryginaly , 2 egz. — kopie)

3) projekt wykonawczy - w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej
edytowalnej i pdf, (niezaleznie od przekazanego wczesniej egzemplarza
projektu wstepnego)

4) STWIOR —w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej edytowalnej i pdf,

5) przedmiar robdt i kosztorys inwestorski, z podzialem uwzgledniajgcym
etapowanie inwestycji — w 2 egzemplarzach kazdy oraz w wersji
elektronicznej edytowalnej i pdf (niezaleznie od egzemplarza wczesniej
przekazanego kosztorysu wstepnego),

6) dziennik budowy z pieczeciami wlasciwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej,

7) oswiadczenie dot. praw autorskich,

8) oswiadczenie dot. kompletnosci i prawidtowosci projektu.

UWAGA:
Wersja edytowalna: projekty i STWIOR - WORD, EXEL, CAD;
kosztorysy i przedmiary w formacie: .xml, .ath. — do uzgodnienie z Zamawiajgcym

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach wynagrodzenia nalezy:
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5.6

zapewnienie we wlasnym zakresie aktualnej mapy do celow projektowych,

opracowanie dokumentacji objetej zamdwieniem zgodnie z Prawem
Budowlanym, przepisami prawa obejmujgcymi odpowiednie branze, prawem
autorskim i zapisami prawnymi zwigzanymi z cmentarnictwem i ochrong débr
kultury,

uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii, pozwolen, ekspertyz
itp.

zapewnienie, w razie potrzeby, w niezbednym zakresie, inwentaryzacji
zieleni,

uzyskanie, w razie potrzeby, ewentualnych zgdéd wiascicieli/zarzadow
mediow na konieczne rozbiorki, przektadki, przebudowy,

opracowanie dokumentacji objetej zaméwieniem, okreslonej w punkcie 4.8
pkt 2 — 4, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,



5.7

5.8

5.9
5.10

5.11

5.12

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymogami ustawy prawo
zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze
zm.),
w szczegolnosci zgodnie z art. 99 -103 ww. ustawy.

informowanie Zamawiajgcego o wszelkich ewentualnych, koniecznych
zmianach
w dokumentacji projektowej, w stosunku do uzgodnionej wczesniej wersji
projektu (tzw. wstepnego), wyniklych w trakcie zatwierdzania/opiniowania
projektu,

uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe,

naniesienie wszystkich zmian wyniktych w trakcie zatwierdzania/opiniowania
projektu, w tym w szczegdlnosci w trakcie zatwierdzania projektu w organie
administracji architektoniczno-budowlanej i ujednolicenie dokumentacji objetej
przedmiotem umowy, w zakresie projektu budowlanego, projektu
wykonawczego, STWIOR, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego,

wspoétdziatanie z Zamawiajgcym, na etapie ogtoszenia przez Zamawiajgcego
zamowienia publicznego na realizacje robét, w przypadku zapytan oferentdw,
zwigzanych z opracowang dokumentacjg projektowo-przetargowa,

wspotdziatanie z Zamawiajgcym, na etapie realizacji robot, m.in. w zakresie
natychmiastowego/pilnego uzupetnienia wszelkich brakoéw lub poprawy btedow
w dokumentaciji, w tym w opisach i rysunkach wykonawczych, w przypadku, gdy
takie braki lub btedy zostang ujawnione.



