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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos$¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Studzienki $ciekowe C.W39, C.W40, - roboty ziemne, montaz
1/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o §cianach  |m3 6,50 0,00 0,00
d.1/04 pionowych z recznym wydobyciem urobku w grun-
tach suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria grun-
tu llI-IV - czasowe miejsce skladowania
2|KNNR 1 0313- |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka pala- \m2 13,00 0,00 0,00
d.1/01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych, szeroko$¢ do 1 m, umocnienie petne
w gruncie kategorii I-IV, gteboko$é do 3 m
3|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3 2,60 0,00 0,00
d.1/02 (1) punktowych, rowéw, wykopdow obiektowych, spy-
charki, grubo$¢ w stanie luznym 30 cm, kategoria
gruntu lll-IV
4/KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, |m3 2,60 0,00 0,00
d.1/0236-02 grunt spoisty kategorii lll-IV - analogia - w wykopie
5/KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |\m3 2,60 0,00 0,00
d.1]02 biernymi z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, lecz w zie-
mi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,25 m3, grunt kategorii I-lll - dow6z ziemi z czaso-
wego odkfadu
6/KNNR 1 0208- |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy =~ |\m3 3,90 0,00 0,00
d.1/02 (1) rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi o na-
wierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samo-
chdd do 5t - z czasowego odktadu - ndamiar
Krotnos$¢ = 10
7/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, m3 0,65 0,00 0,00
d.1/01 grubos$¢ 10 cm
8/KNR-W 2-18  |Kanaly z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi 160 mm \m 6,50 0,00 0,00
d.1]0408-02
9|Kalkulacja in- |Zaslepienie przykanalikéw do czasu montazu stud- kpl 2,00 0,00 0,00
d.1|/dywidualna  |ni C.827
10|KNR 2-01 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym |m3 3,25 0,00 0,00
d.1/0610-06 wykopie, z gotowego kruszywa - piasek - obsypa-
nie rurociagu
11/KNR 2-18 Studzienki sciekowe z gotowych elementow, ulicz- szt 2,00 0,00 0,00
d.1/0625-01 na betonowa, Fi 500 mm z osadnikiem i syfonem
12|Kalkulacja in- |Optata na wysypisku za przyjecie ziemi t 5,85 0,00 0,00
d.1/dywidualna
Razem dziat: Studzienki $ciekowe C.W39, C.W40, - roboty ziemne, montaz 0,00
2 Roboty rozbiérkowe nawierzchni
13/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m2 116,25 0,00 0,00
d.2/0803-01 tumicznych, recznie, grubo$é nawierzchni 3 cm
14|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m?2 116,25 0,00 0,00
d.2|0803-02 tumicznych, recznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Krotnos¢ = 2
15/KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego | m2 164,84 0,00 0,00
d.2/0802-07 mechanicznie, grubos$é podbudowy 15 cm (przyjeto
80%)
16/KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego | m2 41,21 0,00 0,00
d.2/0802-05 recznie, grubo$¢ podbudowy 15 cm (przyjeto 20%)
17/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien- | m?2 205,05 0,00 0,00
d.2(/0802-06 nego - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci
Krotnosé = 5
18 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni, z tlucznia mechanicznie, |m2 71,84 0,00 0,00
d.2/0804-03 grubos¢ nawierzchni 15 cm (przyjeto 80%)
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos$¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
19/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni, z tlucznia recznie, gru- m2 17,96 0,00 0,00
d.2/0804-01 ho$¢ nawierzchni 15 cm (przyjeto 20%)
20|KNNR 6 0806- |Obrzeza trawnikowe - rozebranie m 182,80 0,00 0,00
d.2|08
21|KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 7,31 0,00 0,00
d.2/0812-03
22 KNR 4-04 Rozbicie bryt oddzielnych zelbetowych - rozbiérka |m?3 1,60 0,00 0,00
d.2/0306-06 istniejacych schodéw
23 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 81,09 0,00 0,00
d.2/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport sa-
mochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
24 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 81,09 0,00 0,00
d.2/1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naklady uzu-
petniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad
1 km transportu
Krotnos¢ = 10
25 kalk wtasna  |Opfata za sktadowanie i utylizacje t 145,96 0,00 0,00
d.2
Razem dzial: Roboty rozbidrkowe nawierzchni 0,00
3 Podbudowy i nawierzchnie
26| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m2 206,05 0,00 0,00
d.3/0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
li-1Iv
27 KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw pojazdami samo-|t 4451 0,00 0,00
d.3/1510-01 (1) wyladowczymi na odlegto$¢ do 0,5 km, zatadunek
reczny, kruszywo naturalne - Analogia - transport
gruntu stabilizowanego cementem
28|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  |m?2 206,05 0,00 0,00
d.3/0111-01 wykonywana sprzetem rolniczym - grubos¢ podbu-
dowy po zageszczeniu 12 cm
29/KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy z mieszanki betonowejiz |m?2 206,05 0,00 0,00
d.3/0118-01 gruntu stabilizowanego cementem, piaskiem z po-
lewaniem woda
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dol- |m?2 206,05 0,00 0,00
d.3/0114-01 na o grubos$ci po zageszczeniu 20 cm
31/KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cemento- | m 190,11 0,00 0,00
d.3/0407-05 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa ce-
mentowa
32/KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej, kostka nieregu- |m 190,11 0,00 0,00
d.3/0608-01 larna 10 cm na podsypce piaskowej, 2 rzedy kostki
w $cieku- Analogia - kostka 6¢cm 190,11 x 0,12 =
22,93 m2
33/KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa zwykla - tawa pod |m3 15,21 0,00 0,00
d.3/0402-03 $ciek i obrzeza
34/ KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 183,12 0,00 0,00
d.3/0312-01 zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wiazaca,
grubosci 4 cm - asfaltobeton AC 11W
35/KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa |m?2 183,12 0,00 0,00
d.3|0314-05 §cieralna), mieszanka zwirowa, grubo$¢ warstwy 2
cm - asfaltobeton AC11S
36/ KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa |m?2 183,12 0,00 0,00
d.3/0314-06 §cieralna), mieszanka zwirowa, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm - asfaltobeton AC11S
Krotnos¢ = 2
Razem dziat: Podbudowy i nawierzchnie 0,00

4

Place sktadowe na $mieci 3 komplety ( w projekcie s3 2 ) i schody terenowe
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37 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i |m?2 18,00 0,00 0,00
d.4/0815-07 przejsc¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm

na podsypce cementowo-piaskowej
38|KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego | m?2 18,00 0,00 0,00
d.4/0802-05 recznie, grubosé podbudowy 15 cm
39/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizo- |m?2 18,00 0,00 0,00
d.4/0802-02 wanego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci

Krotnos$¢ = 15
40|KNNR 6 0806- |Obrzeza trawnikowe - rozebranie m 21,00 0,00 0,00
d.4|08
41|KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 1,26 0,00 0,00
d.4/0812-03
42 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dol- |m?2 18,00 0,00 0,00
d.4/0114-01 na o grubosci po zageszczeniu 20 cm
43/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gor- | m?2 18,00 0,00 0,00
d.4/0114-03 0114- |na o grubosci po zageszczeniu 10 cm

04

44 KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cemento-|m 21,00 0,00 0,00
d.4/0407-05 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa ce-

mentowa
45/KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa zwykla - tawa pod |m3 1,26 0,00 0,00
d.4/0402-03 $ciek i obrzeza
46|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 18,00 0,00 0,00
d.4/0312-01 Zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wiazaca,

grubosci 4 cm - asfaltobeton AC 11W
47|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa |m2 18,00 0,00 0,00
d.4/0314-05 $cieralna), mieszanka zwirowa, grubo$¢ warstwy 2

cm - asfaltobeton AC11S
48|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa |m2 18,00 0,00 0,00
d.4/0314-06 $cieralna), mieszanka zwirowa, dodatek za kazdy

dalszy 1 cm - asfaltobeton AC11S

Krotnos¢ = 2
49 KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa zwykla - tawa pod |m3 2,02 0,00 0,00
d.4/0402-03 obrzeza schodéw S11- ( 5 stopni jest to zmiana w

stosunku do projektu) oraz dodatkowe schody na

alejce w osi E ( 2 stopnie konstrukcja analogicznie

do S11) - te schody nie naniesione na projekcie
50| KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cemento- | m 4,20 0,00 0,00
d.4/0407-05 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa ce-

mentow3 - na schodach terenowych R,M,S wsp=

1,5 S$11- ( 5 stopni jest to zmiana w stosunku do

projektu) oraz dodatkowe schody na alejce w osi E

( 2 stopnie konstrukcja analogicznie do $11) - te

schody nie naniesione na projekcie
51/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0. m3 0,12 0,00 0,00
d.4/0203-01 (1) 5'm3, transport betonu taczkami, japonkami - stopy

pod balustrady
52/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych przymo- |m 1,90 0,00 0,00
d.4/1207-01 cowane do policzkdw srubami lub spawane - Ba-

lustrada h=90cm z rur stalowych dn50 w kolorze

czarnym ( dt. 1,9 mb - w projekcie jest 1,20 mb)
53 kalk wtasna | Dostawa i montaz odbojnika dn 80 w kolorze czar- |kpl. 1,00 0,00 0,00
d.4 nym - szczegoty uzgodnic

Razem dziat: Place sktadowe na $mieci 3 komplety ( w projekcie sa 2 ) i schody terenowe 0,00
5 Zielen

54/ KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania rob6t |szt 4,00 0,00 0,00
d.5/0107-04 ziemnych, srednica ponad 30 cm R=0,955 M =

1,000 S = 1,000
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ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
55 kalk. wlasna |Dodatkowe koszty zwigzane z pielegnacja uszko-  |kpl. 4,00 0,00 0,00
d.5 dzonych systeméw korzeniowych
56| kalk. wlasna |Renowacja istniejacych tawek kpl. 1,00 0,00 0,00
d.5
57 kalk. wiasna | Odtworzenia, istniejacych pomiedzy grobami a alej-|kpl. 1,00 0,00 0,00
d.5 ka, wylewek, ptyt betonowych, ogrédkéw naruszo-
nych w zwiazku z prowadzonymi pracami.
Razem dziat: Zielen 0,00
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66,4% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
vat [V] 23% od (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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