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Opis przedmiotu zamowienia
CZESC 2 - Opracowanie projektu zagospodarowania Alei Zastuzonych na Cmentarzu
Rakowickim (Prandoty) wraz z realizacja projektu.

Ogélny opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie projektu zagospodarowania poszerzonej
czesci Cmentarza Rakowickiego (czes¢ cmentarza przy ul. bpa J. Prandoty) ze szczegélnym
zaakcentowaniem nowej Alei Zastuzonych wraz z realizacjg projektu. Powierzchnia terenu
objetego przedmiotem zamoéwienia obejmuje okoto 1 ha.

Wytyczne do opracowania dokumentacji

Przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia, Wykonawca winien wykonac¢ wizje
lokalng terenu objetego zamdwieniem.

W pierwszym etapie prac Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ dwie
koncepcyjne, z ktérych wybrana zostanie jedna i po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
bedzie ona przedmiotem dalszych prac projektowych, a nastepnie zatwierdzony projekt
Zostanie zrealizowany przez Wykonawce.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dwie koncepcje, w tym: 1 egzemplarz
w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (w formacie np. .cad, .dwg, .doc,
.pdf). Kazda z koncepcji bedzie skfadata sie z:

1. opisu
2. wizualizacji
3. wstepnego kosztorysu

Do odbioru wybranego i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu Wykonawca
przekaze 2 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej
(w formacie np. .cad, .dwg, .doc, .pdf).

Przedmiot zamowienia winien by¢é opracowany kompleksowo i zawiera¢ wszystkie
wymagane elementy. Wybrany przez Zamawiajgcego projekt powinien okresli¢ zasady
utrzymania terenu zielonego.

Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Kompozycja przestrzenna, w tym zatozenia zieleni powinny uwzgledniac
uwarunkowania terenowe (uksztaftowanie terenu, zachowany uktad przestrzeni
i komunikacji, istniejgca zielen) oraz uwarunkowania wynikajgce z przewidywanych funkgciji i
sposobu jego uzytkowania (Zamawiajgcy udostepni projekt zagospodarowania Alei
Zastuzonych bedacej m.in. przedmiotem zamdéwienia). Uktad komunikacji wewnetrznej
winien byC powigzany z istniejgcym zagospodarowaniem cmentarza i zapewni¢ dostep
pieszym i pojazdom zaktaddéw pogrzebowych do miejsc grzebalnych. Nalezy zaprojektowaé
zieleh wysoka i niskg wraz z doborem gatunkowym. Nalezy przewidzie¢ lokalizacje oraz
zaproponowac¢ forme obiektow matej architektury takich jak fawki i pojemniki na $mieci.
Miejsca lokalizacji pojemnikdw na $mieci winny by¢ utwardzone.



W ramach projektu nalezy:

1.
2.

3.

zaakcentowac role nowej Alei Zastuzonych jako czesci sktadowej cmentarza,
projekt powinien przewidywac¢ prawidtowg relacje obiektu z otoczeniem oraz
uwypuklac¢ wszelkie istniejgce walory terenu,

projekt powinien uwzgledni¢ wysoki standard estetyczny i uzytkowy, trwatosc
oraz mozliwos¢ fatwego utrzymania wszystkich elementéw zagospodarowania
i wyposazenia,

elementy drobnych form architektonicznych, stanowigce wyposazenie
cmentarza, np. fawki, kosze, murki itp., z propozycjg ich formy plastycznej
(w formie zdje¢, rysunkéw, opisow technicznych itp.); nalezy uwzglednic
charakter nawigzujgcy do otoczenia; zaproponowane elementy powinny byé
wykonane z materiatow trwatych i odpornych na zniszczenia,

przewidzie¢ spojnos¢ kompozycyjng, kolorystyczng oraz materiatowg
wszystkich elementéw,

zaprojektowac¢ formy nowych nasadzen (dosadzanie drzew, krzewéw i bylin
odpornych na tzw. warunki miejskie), w miare mozliwosci gatunki rodzime
w ukfadach wielopietrowych,

zaprojektowa¢ nasadzenia krzewow przy nowych murach kolumbariowych
zlokalizowanych w pin. — zach. czesci cmentarza,

przewidzie¢ lokalizacje rabat bylinowych i kwietnikéw roslin wielorocznych wraz
z propozycjg ich formy plastycznej i szczegétowym sktadem gatunkowym;
z uwagi na koszty utrzymania rabaty tego typu nie powinny by¢ rozlegte
i powinny by¢é ograniczone tylko do obszaréw wymagajgcych podkreslenia
szczegolnym charakterem roslinnosci,

zminimalizowac¢ kosztowne w utrzymaniu rabaty z roslin jednorocznych, nalezy
tworzy¢ gtéwnie rabaty z roslin trwatych (krzewy i byliny).



