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Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45443000-4 Roboty elewacyjne
45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkéw
45454100-5 Odnawianie
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Przedmiar Remont elewacji kolumbarium E kolumbarium wsdABZEKBWIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
Remont elewacji kolumbarium E
1 Renowacja elewacji kolumbarium E od strony parkingu
1 KNR-W |OczyszczeniE $cierne muréw z wystrojem architektonicz- |m?2
d.1/4-01 nym z cegly- analogia mur z wapienia
0737-02
49,5%2,25 m?2 111,375
RAZEM 111,375
2|KNR AT- |Usunigcie zmurszatych spoin przy iniekcji jednostronnej- |m
d.1|25 0201- |analogia
03
2,25*260 m 585,000
RAZEM 585,000
3|KNR AT- |Przygotowanie podtoza dla zabezpieczenia przed graffiti - | m2
d.1/08 0101- |zmycie powierzchni wodg z uzyciem zmywarki cisnienio-
06 wej
2,25%49,5 m?2 111,375
RAZEM 111,375
4/KNR 4- |Uzupetnienie licowania $cian z kamienia o gruboscido |m3
d.1|01 0316- |15 cm - analogia
01
0,7 m3 0,700
RAZEM 0,700
5|TZKNBK |Spoinowanie muréw z kamienia famanego bez wykucia |m?2
d.1|IV -270 |spoin o przekroju 0.007 m2- analogia uzupetnienie spoin
zaprawa wodoodporna
2,25%49,5 m?2 111,375
RAZEM 111,375
6/KNR AT- |Szpachlowanie warstwg zaprawy 2 mm podiozy piono- |m?2
d.1/40 0105- \wych
08
111,375 m?2 111,375
RAZEM 111,375
7|KNR BC |Hydrofobizacja podtozy przy renowaciji starego budownic- |m?2
d.1|3 0129- |twa preparatem , przez natrysk- ROBOTA DO WYKONA-
06 NIA PO WYSCHNIECIU PODL.OZA
111,375 m?2 111,375
RAZEM 111,375
8/KNR AT- \Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti sSrodkiem ANTI- |m2
d.1/08 0104- |GRAF - agregatem malarskim niskocisnieniowym z nape-
03 dem elektrycznym podtoza z piaskowca, wapienia o fak-
turze nacinanej, pitowanej, przecinane;j
2,25%49,5 m?2 111,375
RAZEM 111,375
9 kalk. Zabezpieczenia przed wykonaniem robot , sprzatanie po |kpl.
d.1\lwlasna |robotach i wywéz odpadow
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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