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przedmiar 2 Remont kolumbarium A i B.KST

PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
Zabezpieczenie tylnej sciany kolumbarium Ai B
1 Kolumbarium A
1 kalk. Zabezpieczenia Miejsca robét na czas ich trwania kpl.
d.1|\wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|kalk. Demontaz Barier, poddanie ich piaskowaniu, podniesie- |m
d.1\wtasna |niu do wymaganej wysokosci ( modernizacji) , ocynko-
waniu na gorgco, malowaniu proszkowo (na kolor nie-
bieski uzgodni¢ z zamawiajacym) osadzeniu w nowych
fundamentach za pomocg kotew i marek, oraz uzupetnie-
niu systemowych linek poziomych.- opis robot poz. 5.6
dokumentac;ji
85+2*17,5 m 120,00
RAZEM 120,00
3|KNR 4- |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych o grubosci |ms3
d.1/01 0212- |ponad 15 cm - fundament i cokét balustrady
02
0,2*0,6*120 m3 14,40
RAZEM 14,40
4 KNR AT- |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych |m
d.1/03 0101- |na gt. 6-10 cm
02
2*3+2,5 m 8,50
RAZEM 8,50
5/KNR 2- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m2
d.1/31 0803- |ralno-bitumicznych o grubosci 6 cm - dla catego zakresu
03 0803-
04
3,0¥20+85*1,45 m?2 183,25
RAZEM 183,25
6/KNR 2- |Rozebranie obrzezy -dla catego zakresu m
d.1/31 0814-
02
85,0*2+2*20 m 210,00
RAZEM 210,00
7|KNR 2- |Rozebranie taw pod obrzezamii z betonu -dla catego za- |m3
d.1/31 0812- |kresu
03
0,2%0,2*[85%2+20,0*2] m3 8,40
RAZEM 8,40
8/KNR 4- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |m3
d.1/04 1103- |zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
01
14,4+183,25*0,06+0,25*0,06*210+8,4 m3 36,95
RAZEM 36,95
9|KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |ms3
d.1/04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
04 czym na odlegtos¢ 1 km
36,95 m3 36,95
RAZEM 36,95
10|KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.1/04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
05 czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 10
36,95 m3 36,95
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RAZEM 36,95
11/kalk. optata za utylizacje odpadéw m3
d.1|\wlasna
36,95 m3 36,95
RAZEM 36,95
12/ KNR 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km
d.1/01 0119-
03
0,16 km 0,16
RAZEM 0,16
13|KNR AT- |Wykopy liniowe w Umocnieniu stupowo-liniowym- pod m3
d.1]11 0102- kanalizacje miedzy istniejacg studnig , a nowoprojekto-
08 wana fi 800 SdA1
1,0*2,7*20 m3 54,00
RAZEM 54,00
14/ KNR 2- |Reczne wykopy - podtoza rur, przy $cianach i fundamen- m3
d.1/01 0310- |tach kolumbarium i istniejgcych grobach itp.
03
0,1*0,8*20+50 m3 51,60
RAZEM 51,60
15 KNR-W |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3
d.12-01 biernymi 0.40 m3 na odktad
0212-05
125%[0,4+3,1]/2*1,5 m3 328,13
RAZEM 328,13
16/KNR 4- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/01 0108- |legtos¢ do 1 km , Zamawiajgcy nie wskazuje miejsca
06 sktadowania
[25,2+29,28+57,60] m3 112,08
RAZEM 112,08
17 KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3
d.1]0208-02 |dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)- odw6z nadmiaru ziemii
Krotnosc¢ = 10
[25,2+29,28+57,60] m3 112,08
RAZEM 112,08
18 kalk. Optata za skladowanie ziemi m3
d.1|wilasna
[25,2+29,28+57,60] m3 112,08
RAZEM 112,08
19/KNNR 4 analogia Studnia SdA1 z kregdéw betonowych o ér. 800 |stud.
d.1]1413-01 |mm w gotowym wykopie o gtebokosci do 3,5 m- komp-
letna z wikazem Zeliwnym i podstawg z kinetg
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
20/KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3
d.1/1411-03 |20 cm w tym drenaz
0,2*0,4*20*3+1,2*0,2*85 m3 25,20
RAZEM 25,20
21 KNR-W |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm|m
d.12-18 - wykopy umochnione
0408-02
z2.s2.3.4.
9908
19,50 m 19,50
RAZEM 19,50
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22 kalk. Przytgcz rury fi 160 do istniejacej studni i do nowej - kpl.
d.1|lwikasna |KOMPLET ROBOT
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
23/KNR 2- |Podsypka filtracyjna zwirowa w gotowym suchym wyko- |m3
d.1/01 0610- |pie z gotowego kruszywa- obsypanie drenazu i $ciany
06
0,2*0,4*20*3+1,2*0,2*85*1,2 m3 29,28
RAZEM 29,28
24|KNR AT- |Mycie powierzchni gtadkiej zmywarkg ci$nieniowg wodg |m?2
d.1/08 0109- |zimng - tylna $ciana kolumbarium z fundamentem
03
125%[1,0+3,9]/2 m?2 306,25
RAZEM 306,25
25/KNR 4- |Przecieranie powierzchni $cian - analogia przygotowanie |m2
d.1/01 0713- |podtoza pod nowg izolacje
03
306,25 m?2 306,25
RAZEM 306,25
26 KNR AT- |Gruntowanie natryskowe m2
d.1]27 0103-
06
306,25 m?2 306,25
RAZEM 306,25
27 KNR AT- |Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfalto- |m?2
d.1]27 0306- |wych modyfikowanych - reczne naktadanie powtoki prze-
05 ciwwilgociowej
306,25 m?2 306,25
RAZEM 306,25
28|NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z  |m?2
d.1]202 papy zgrzewalnej - analogia pokry¢ stope, odsadzke i
0618-01 |Sciane tylng kolumbarium do obrobki blacharskiej
Krotnosc¢ = 2
306,25 m?2 306,25
RAZEM 306,25
29 KNR 0- |Izolacja zewnetrznych $cian betonowych folig kubetkowg |m?2
d.132 0629-
01
306,25 m?2 306,25
RAZEM 306,25
30|KNR 9- |Studzienki Sd 2A - SAA8 z tworzyw sztucznych o $redni- |szt.
d.1]20 0301- |cy rury trzonowej 315 mm; zwienczenie ze stozka i pokry-
02 wy lub wytazu- kompletna z osadnikiem ( sr gt. 2,7 m)
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
31/ KNR 9- |Drenaz z rury elastycznej PVC-U o Srednicy zewn. 100 |m
d.1/20 0402- |mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce
05
85,00+40 m 125,00
RAZEM 125,00
32|KNR 9- |Separacja warstw gruntu geowtékninami m2
d.1|11 0201-
03
304,75*1,3 m?2 396,18
RAZEM 396,18
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33|KNR-W |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w go- |m3
d.1]2-01 towym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa-
0609-02 |miedzy $ciang a geowtdkning
0,3*2,7*120 m3 97,20
RAZEM 97,20
34 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,ro- m3
d.1/0214-02 |wéw,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.me-
z.0.2.11. |chanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30
4.9911- |cm) - kat.gr. llI-IV - wspotczynnik zageszczenia Js=0.97)-
02 PROTOKOL. BADANIA
[54+51,6+328,13]-[25,2+29,28+97,2] m3 282,05
RAZEM 282,05
35/KNR 2- |Stopy fundamentowe betonowe, pod stupki balustrady o  |m3
d.1]02 0203- |objetosci do 0,5 m3 - reczne ukfadanie betonu B20
01 (0,25x0,25x0,9)- uwaga fundament w zageszczonym za-
sypie
0,25*0,25%0,9*98 m3 5,51
RAZEM 5,51
36/ KNR 9- |\Wzmacnianie podtoza gruntowego geowidkninami na m?2
d.1/11 0101- |gruntach o niskiej nosnosci sposobem mechanicznym
03
2,1*85+3,0*20 m?2 238,50
RAZEM 238,50
37/KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z tlucznia gr. 20 cm - roboty |m?2
d.1/0114-03 |na poszerzeniach,przekopach - 0-63 mm
2.0.2.6.
9901-03
2,1*85+3,0*20 m?2 238,50
RAZEM 238,50
38 KNNR 6 |Warstwa gorna podbudowy z ttucznia gr. 15 cm - roboty |m?2
d.1/0114-06 |na poszerzeniach,przekopach 8-31 mm
2.0.2.6.
9901-03
238,50 m?2 238,50
RAZEM 238,50
39/KNR 2- |Lawa pod krawezniki betonowa 0,2 X 0,3 m zwykita m3
d.1|31 0402-
03
0,2*0,3*[85+40+40+20] m3 11,10
RAZEM 11,10
40/KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m
d.1/31 0407- |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
03
85+40+40+20 m 185,00
RAZEM 185,00
41/KNR AT- |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
d.1/03 0203-
01
3,020 m?2 60,00
RAZEM 60,00
42/KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowe;j - wars-\m?2
d.1/31 0314- |twa Scieralna o grubosci 2 cm- analogia asfaltobeton
01
60,0 m?2 60,00
RAZEM 60,00
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43 KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - wars-m?2
d.1/31 0314- |twa Scieralna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
02 Krotnos¢ = 4
60,0 m?2 60,00
RAZEM 60,00
44 KNR AT- |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologicz- |m2
d.1/04 0101- |ne z geowtokniny o szer. 3,2 m
03
60,0 m?2 60,00
RAZEM 60,00
45 KNR 2- |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolnaz  |m?2
d.1/31 0204- kamienia podktadowego - grubos$¢ po zageszczeniu 14
01 cm - uwaga zmiana w stosunku do rysunkow
2,085 m?2 170,00
RAZEM 170,00
46/KNR 2- |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérnaz =~ |m?2
d.1/31 0204- |tlucznia 8-31 mm - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm - alej-
05 ka zwirowa-uwaga zmiana w stosunku do rysunkow
170,00 m?2 170,00
RAZEM 170,00
47/KNR 2- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu m2
d.1/01 0505-
01
20*85 m?2 1 700,00
RAZEM | 1 700,00
48 KNR 2- |Obsianie w ziemi urodzajnej m?2
d.1/01 0510-
03
1700,00 m?2 1700,00
RAZEM | 1 700,00
49 KNR 2- |Zadaszenie kolumbarium - Podwaliny o dtugos$ci ponad 2 |m3
d.1]02 0407- |m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- drew
01 syconej przymocowane Srubami do istniejacej nakrywy
kolumbarium
0,1*0,1*135 m3 1,35
drew
RAZEM 1,35
50 KNR 2- |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm w rozstawie |m?2
d.1/02 0410- |ponad 24 cm
04
1,3*135 m?2 175,50
RAZEM 175,50
51 TZKNBK |Przymocowanie ptyt OSB gr.25 mm m2
d.1/5 0707-
37
175,50 m?2 175,50
RAZEM 175,50
52/KNR 2- |Zatozenie pasow usztywniajgcych z blachy powlekanej |m
d.1/02 0515-
04
85*2 m 170,0
RAZEM 170,0
53|TZKNBK |Izolacja z membrany paroprzepuszczalnej m2
d.17 0114-
04
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175,50 m?2 175,5
RAZEM 175,5
54/ KNR 2- |Obroébki z blachy powlekanej - krycie na powdjny rgbek  |m?2
d.1/02 0507-
0102
175,50*1,3 m?2 228,2
RAZEM 228,2
55 kalk. Dokumentacja powykonawcza i geodezyjna - bez nano- [kpl.
d.1\wlasna |szenia w kartografii tylko dla zamawiajgcego w 5 egz
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
56|kalk. Odbojnice ochronne fi 80 mm stalowe L=0,65 mwrazz |szt
d.1jlwlasna |montazem (typowe dla ZCK)
Odbojni- |4 szt 4,00
ce
ochronne
RAZEM 4,00
57 KNNR 10 |Stabilizacja odbojnic, obetonowanie odbojnic szt
d.1/0710-02
Odbojni- |4 szt 4,00
ce
ochronne
RAZEM 4,00
58 KNR 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-|m?2
d.1/01 1204~ |syjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
08 nieréwnosci- analogia -bez gipsu tylko masa szpachlowa
na beton
175*1,3 m?2 227,50
RAZEM 227,50
59|KNR 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - be- |m?2
d.1/01 1204- |ton- kolorystyka do zatwierdzenia
04
175*1,3 m?2 227,50
RAZEM 227,50
2 Kolumbarium B
60 kalk. Zabezpieczenia miejsca robét na czas ich trwania kpl.
d.2\wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
61 KNR 2- |Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw( jatowiec ha
d.2|01 0109- |i zywotnik) i podszycia - Zamawiajgcy uzgadnia w mo-
04 mencie zamowienia publicznego zezwolenie na usuniecie
0,06*0,1 ha 0,01
RAZEM 0,01
62/ KNR 2- Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 10 km mp
d.2|01 0110-
03 0110-
05
1,2*86 mp 103,20
RAZEM 103,20
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63 kalk. Demontaz barier, poddanie ich piaskowaniu, podniesie- |m
d.2\wtasna |niu do wymaganej wysokosci ( modernizacji) , ocynko-
waniu na gorgco, malowaniu proszkowo (na kolor nie-
bieski uzgodni¢ z zamawiajacym) osadzeniu w nowych
fundamentach za pomocg kotew i marek, oraz uzupetnie-
niu systemowych linek poziomych.- opis robét poz. 5.6
dokumentacji
21,25+20,0+82,5 m 123,75
RAZEM 123,75
64 KNR 4- |Rozbidrka elementéw konstrukciji betonowych o grubosci |m3
d.2|01 0212- |ponad 15 cm - fundament i cokdt balustrady
02
0,2*0,6*123,75 m3 14,85
RAZEM 14,85
65/ KNR AT- |[Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.2|03 0101- na gt. 6-10 cm
02
2*3+2,5 m 8,50
RAZEM 8,50
66 KNR 2- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m2
d.2|31 0803- |ralno-bitumicznych o grubosci 6 cm - dla catego zakresu
03 0803-
04
3,0722*2+85%1,45+3 m?2 258,25
RAZEM 258,25
67 KNR 2- |Rozebranie obrzezy -dla catego zakresu m
d.2|31 0814-
02
85,0*2+2*21+44 m 256,00
RAZEM 256,00
68 KNR 2- |Rozebranie faw pod obrzezamii z betonu -dla catego za- |m3
d.2|31 0812- |kresu
03
0,2%0,2*[85"2+21*2+44] m3 10,24
RAZEM 10,24
69|KNR 4- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3
d.2/04 1103- |zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
01
14,85+258,25%0,06+256*0,3*0,06+10,24 m3 45,19
RAZEM 45,19
70 KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3
d.2|04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
04 czym na odlegtos¢ 1 km
45,19 m3 45,19
RAZEM 45,19
71 KNR 4- |\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym jm3
d.2/04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
05 czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosc¢ = 10
45,19 m3 45,19
RAZEM 45,19
72 kalk. optata za utylizacje odpadow m3
d.2\wtasna
45,19 m3 45,19
RAZEM 45,19
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73/KNR 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km
d.2|01 0119-
03
0,16 km 0,16
RAZEM 0,16
74 kalk. Zabezpieczenie instalacji wody kpl.
d.2|wlasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
75/KNR AT- |Wykopy liniowe w Umocnieniu stupowo-liniowym- pod m3
d.2|11 0102- kanalizacje miedzy istniejacg studnig , a nowoprojekto-
08 wana fi 800 SdBi
1,0*2,7*20 m3 54,00
RAZEM 54,00
76 /Kalk. Likwidacja studzienek i podaczen wg rysunku KR-SKL 11 |kpl.
d.2|wkasna |R0OO
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
77/ KNR 4- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |m3
d.2/04 1103- |zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
01
3,5%2 m3 7,00
RAZEM 7,00
78 KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3
d.2|04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
04 czym na odlegtos¢ 1 km
7,0 m3 7,00
RAZEM 7,00
79/ KNR 4- |\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym jm3
d.2/04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
05 czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosc¢ = 10
7,0 m3 7,00
RAZEM 7,00
80 kalk. optata za utylizacje odpadow m3
d.2|wlasna
7,0 m3 7,00
RAZEM 7,00
81|KNR 2- |Reczne wykopy - podtoza rur, przy $cianach i fundamen- |m3
d.2/01 0310- |tach kolumbarium itp.
03
0,1*0,8*20+0,1*0,8*123,75+20 m3 31,50
RAZEM 31,50
82 KNR-W |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3
d.2|2-01 biernymi 0.40 m3 na odktad
0212-05
123,25*[0,4+3,11/2*1,8 m3 388,24
RAZEM 388,24
83|KNR 4- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2/01 0108- |legtos¢ do 1 km , Zamawiajgcy nie wskazuje miejsca
06 sktadowania
[12,98+32,65+100,24] m3 145,87
RAZEM 145,87
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84|KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3
d.2/0208-02 |dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)- odw6z nadmiaru ziemii
Krotnosc¢ = 10
145,87 m3 145,87
RAZEM 145,87
85 kalk. Optata za skladowanie ziemi m3
d.2|wlasna
145,87 m3 145,87
RAZEM 145,87
86 KNNR 4 |analogia Studnia SdBi z kregéw betonowych o sr. 800  |stud.
d.2/1413-01 |mm w gotowym wykopie o gtebokosci do 3,5 m- komp-
letna z wikazem Zeliwnym i podstawg z kinetg
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
87|KNR-W |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 m
d.2|2-18 mm- W TYM PRZYKANALIKI
0408-02
20+5+2+1,5+10 m 38,50
RAZEM 38,50
88 KNR-W |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tg- |szt
d.2|2-18 czone na wcisk o sr. zewn. 160 mm
0421-02
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
89|KNR 2- |Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o  |szt.
d.2|18 0625- |$r. 500 mm z osadnikiem i syfonem i kratkg
01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
90|KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3
d.2/1411-03 20 cm w tym drenaz
0,2*0,4*[38,5+123,75] m3 12,98
RAZEM 12,98
91 kalk. Przytacz rury fi 160 do istniejacej studni i do nowe;j - kpl.
d.2jwtasna |KOMPLET ROBOT
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
92|KNR 2- |Podsypka filtracyjna zwirowa w gotowym suchym wyko- |m3
d.2/01 0610- |pie z gotowego kruszywa- obsypanie drenazu i $ciany
06
0,2*0,4*20*3+1,2*0,2*86*1,2+0,2*0,4*38,50 m3 32,65
RAZEM 32,65
93 KNR AT- |Mycie powierzchni gtadkiej zmywarkg ci$nieniowg wodg |m?2
d.2|08 0109- |zimng - tylna $ciana kolumbarium z fundamentem
03
126*[1,0+3,9]/2 m?2 308,70
RAZEM 308,70
94/KNR 4- |Przecieranie powierzchni $cian - analogia przygotowanie |m2
d.2/01 0713- |podtoza pod nowg izolacje
03
308,70 m?2 308,70
RAZEM 308,70
95|KNR AT- |Gruntowanie natryskowe m?2
d.2|27 0103-
06
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308,70 m?2 308,70
RAZEM 308,70
96 KNR AT- |Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfalto- |m?2
d.2|27 0306- |wych modyfikowanych - reczne naktadanie powtoki prze-
05 ciwwilgociowej
308,70 m?2 308,70
RAZEM 308,70
97|NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z  |m?2
d.2/202 papy zgrzewalnej - analogia pokry¢ stope, odsadzke i
0618-01 |Sciane tylng kolumbarium do obrobki blacharskiej
Krotnosc¢ = 2
308,70 m?2 308,70
RAZEM 308,70
98 KNR 0- |Izolacja zewnetrznych $cian betonowych folig kubetkowg |m?2
d.2|32 0629-
01
308,70 m?2 308,70
RAZEM 308,70
99 KNR 9- |Studzienki Sd 2B- SdB8 z tworzyw sztucznych o sredni- |szt.
d.2/20 0301- |cy rury trzonowej 315 mm; zwienczenie ze stozka i pokry-
02 wy lub wytazu- kompletna z osadnikiem ( sr gt. 2,7 m)
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
100|KNR 9- |Drenaz z rury elastycznej PVC-U o srednicy zewn. 100 |m
d.2|20 0402- |mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce
05
86,00+40 m 126,00
RAZEM 126,00
101/KNR 9- |Separacja warstw gruntu geowtdkninami m2
d.2|11 0201-
03
308,7*1,3 m?2 401,31
RAZEM 401,31
102/ KNR-W |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w go- |m3
d.2|2-01 towym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa-
0609-02 |miedzy sciang a geowtdkning
0,3*2,7*123,75 m3 100,24
RAZEM 100,24
103|/KNNR 1 |Zasypanie wykopoéw .fund.podituznych,punktowych,ro- m3
d.2/0214-02 \wow,wykopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.me-
z.0.2.11. |chanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30
4.9911- |cm) - kat.gr. lll-1IV - wspotczynnik zaggszczenia Js=0.97)-
02 PROTOKOL BADANIA
[54+31,5+388,24]-[12,98+32,65+100,24] m3 327,87
RAZEM 327,87
104 KNR 2- |Stopy fundamentowe betonowe, pod stupki balustrady o  |m3
d.2|02 0203- |objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu B20
01 (0,25x0,25x0,9)- uwaga fundament w zageszczonym za-
sypie
0,25*0,25%0,9*110 m3 6,19
RAZEM 6,19
105/ KNR 9- |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na m2
d.2/11 0101- |gruntach o niskiej nosnosci sposobem mechanicznym
03
2,1*86+3,0*20+44 m?2 284,60
RAZEM 284,60
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106|KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z ttucznia gr. 20 cm - roboty |m?2
d.2|0114-03 |na poszerzeniach,przekopach - 0-63 mm
2.0.2.6.
9901-03
240,60+44 m?2 284,60
RAZEM 284,60
107 KNNR 6 |Warstwa gorna podbudowy z ttucznia gr. 15 cm - roboty |m?2
d.2|0114-06 |na poszerzeniach,przekopach 8-31 mm
2.0.2.6.
9901-03
240,60+44 m?2 284,60
RAZEM 284,60
108 KNR 2- |Lawa pod krawezniki betonowa 0,2 X 0,3 m zwykia m3
d.2|31 0402-
03
0,2%0,3*[85+40+44+10] m3 10,74
RAZEM 10,74
109/KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m
d.2|31 0407- |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
03
85+40+44+10 m 179,00
RAZEM 179,00
110/KNR AT- |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
d.2|03 0203-
01
3,0¥20+20 m?2 80,00
RAZEM 80,00
111/KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - wars-|m?2
d.2|31 0314- |twa Scieralna o grubosci 2 cm- analogia asfaltobeton
01
60,0+20+44 m?2 124,00
RAZEM 124,00
112|KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - wars-/m?2
d.2/31 0314- |twa Scieralna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
02 Krotnos¢ = 4
60,0+20 m?2 80,00
RAZEM 80,00
113|KNR AT- |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologicz- |m?2
d.2|04 0101- |ne z geowtokniny o szer. 3,2 m
03
60,0+20 m?2 80,00
RAZEM 80,00
114|KNR 2- |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolnaz |m?2
d.2/31 0204- kamienia podktadowego - grubos$¢ po zageszczeniu 14
01 cm - uwaga zmiana w stosunku do rysunkow
2,0*86+44 m?2 216,00
RAZEM 216,00
115 KNR 2- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérnaz  |m?2
d.2|31 0204- |tlucznia 8-31 mm - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm - alej-
05 ka zwirowa- uwaga zmiana w stosunku do rysunkow
172,0+44 m?2 216,00
RAZEM 216,00
116/KNR 2- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu m2
d.2|01 0505-
01
20*86 m?2 1 720,00
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RAZEM | 1 720,00
117/KNR 2- |Obsianie w ziemi urodzajnej m2
d.2|01 0510-
03
1720,00 m?2 1 720,00
RAZEM | 1720,00
118 KNR 2- |Zadaszenie kolumbarium - Podwaliny o dtugosci ponad 2 |m3
d.2|/02 0407- |m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |drew
01 syconej przymocowane srubami do istniejacej nakrywy
kolumbarium
0,1*0,1*[86+20+20] m3 1,26
drew
RAZEM 1,26
119|KNR 2- |Ofacenie potfaci dachowych tatami 38x50 mm w rozstawie |m?
d.2/02 0410- |ponad 24 cm
04
1,3*136 m?2 176,80
RAZEM 176,80
120|TZKNBK |Przymocowanie ptyt OSB gr.25 mm m?2
d.2/50707-
37
176,80 m?2 176,80
RAZEM 176,80
121/KNR 2- |Zatozenie pasdw usztywniajgcych z blachy powlekanej |m
d.2|02 0515-
04
86*2 m 172,0
RAZEM 172,0
122|TZKNBK |Izolacja z membrany paroprzepuszczalnej m?2
d.2|7 0114-
04
176,80 m?2 176,8
RAZEM 176,8
123|KNR 2- |Obrobki z blachy powlekanej - krycie na powojny rgbek  |m?2
d.2|02 0507-
0102
176,80%1,3 m?2 229,8
RAZEM 229.,8
124 kalk. Dokumentacja powykonawcza i geodezyjna - bez nano- |kpl.
d.2\wlasna |szenia w kartografii tylko dla zamawiajgcego w 5 egz
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
125 kalk. Odbojnice ochronne fi 80 mm stalowe L=0,65 mwrazz |szt
d.2\wlasna |montazem (typowe dla ZCK)
Odbojni- |4 szt 4,00
ce
ochronne
RAZEM 4,00
126/ KNNR 10 |Stabilizacja odbojnic, obetonowanie odbojnic szt
d.2/0710-02
Odbojni- |4 szt 4,00
ce
ochronne
RAZEM 4,00
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127|KNR 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-/m?2
d.2/01 1204- |syjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
08 nierownosci- analogia -bez gipsu tylko masa szpachlowa
na beton
176,8*1,4 m?2 247,52
RAZEM 247,52
128 KNR 4- | \Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - be- |m2
d.2|01 1204- |ton- kolorystyka do zatwierdzenia
04
176,8*1,4 m?2 247,52
RAZEM 247,52
129/KNR 2- |Sadzenie krzewow zywoptotowych - w zamian za wykar- |szt.
d.2|21 0331- |czowane - prawdopodone miejsce - na potnocy tych kwa-
04 ter, na ktérych wykonywane bedg roboty
150 szt. 150,00
RAZEM 150,00
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