
TEMAT:

ADRES /
NR DZIAŁEK:

SKALA:

Kraków, ul. Powstańców 48
dz. nr 18/2, 30/2, 29/2, 28/2, 27/2, 26/2;

Kraków; j. ewidenycjna 126105_9; obręb 0021 (S-21)

ZABEZPIECZENIE TYLNEJ ŚCIANY KOLUMBARIUM
 A I B - PRĄDNIK CZERWONY

1:20
MIEJSC. / DATA:

NAZWA
RYSUNKU:

NR RYSUNKU:

STAN PROJEKTOWANY
KR-SKL_07_R00

KRAKÓW, CZERWIEC 2021

- wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z projektem i warunkami
istniejącymi na placu budowy, a także sprawdzić wymiary na budowie i przekazać
informacje o rozbieżnościach zamawiającemu;
- wszystkie roboty mają być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo
budowlane oraz wszelkie uwarunkowania prawne i techniczne dotyczące sztuki
budowlanej;
- wszystkie wątpliwości wyjaśniać z zamawiającym;
- wszelkie zastosowane rozwiązania i materiały winny mieć wymagane certyfikaty i
aprobaty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- nie skalować rysunków;

UWAGI:
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NACIĄG - LINKA STALOWA NIERDZEWNA Ø 3 MM
+ SYSTEMOWE NIERDZEWNE ŚRUBY NAPINAJĄCE

POCHWYT STALOWY 50x50 MM

PŁASKOWNIK STALOWY 8x40 MM

TULEJA STALOWA NIERDZEWNA ~ Ø 9 MM

SILIKON Z RURĄ WEWNĘTRZNĄ

OBRÓBKA BLACHARSKA -WYKONAĆ NA
CAŁEJ DŁUGOŚCI Z WYJĄTKIEM
ISTNIEJĄCEGO JUŻ FRAGMENTU
OBRÓBKI W SEGMENCIE A

DRENAŻ Ø 100 ZE STUDZIENKAMI

GEOMEMBRANA WODOSZCZELNA NP. HDPE

ZASYP ZAGĘSZCZONY WARSTWOWO DO STOPNIA IS=0,97

1.   BETONOWA ŚCIANA KOLUMBARIUM
      -OCZYSZCZENIE ŚCIANY KOLUMBARIUM
      -UBYTKI UZUPEŁNIĆ ZAPRAWAMI   NAPRAWCZYMI DO

BETONU
      -ZAGRUNTOWANE PODŁOŻE
2.   2x PAPA MODYFIKOWANA SBS
3.   FOLIA KUBEŁKOWA Z GEOWŁÓKNINĄ (DRENAŻ)
4.   GEOMEMBRANA WODOSZCZELNA NP. HDPE 

ZASYP FILTRACYJNY

GEOWŁÓKNINA FILTRUJĄCA

STUDZIENKA WG PROJ./RYS. BRANŻOWYCH

FUNDAMENT BETONOWY 25x25 CM
DO GŁĘBOKOŚCI MIN. 0,8 M

LISTWA DOCISKOWA

MARKA STALOWA 150x150x14 MM

OBRZEŻE CHODNIKOWE

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA

DODATKOWA LINKA STALOWA NIERDZEWNA

1. GRYS MIN. 6 CM
2. PODBUDOWA Z TŁUCZNIA ≥ 15÷30 CM

GEOMEMBRANA WODOSZCZELNA NP. HDPE

UWAGI:
- RAMĘ BALUSTRADY (POCHWYT, PŁASKOWNIKI) NALEŻY ZDJĄĆ, OCZYŚCIĆ,
OCYNKOWAĆ I POMALOWAĆ PROSZKOWO

- NOWĄ MARKĘ I PROFIL SŁUPKA OCYNKOWAĆ OGNIOWO I POMALOWAĆ
- KOLOR BALUSTRADY NALEŻY DOBRAĆ ODPOWIEDNIO DO KOLORU STANU
ISTNIEJĄCEGO (JASNONIEBIESKI)

- WSZYSTKIE LINKI, ŚRUBY, MARKI WYMIENIĆ NA NOWE (ZE STALI NIERDZEWNEJ)
- ZABEZPIECZENIA FUNDAMENTÓW WYKONYWAĆ ODCINKOWO
-  W SZCZELINACH DYLATACYJNYCH MURU NALEŻY POWTÓRZYĆ DYLATACJE W
IZOLACJI

BALUSTRADA [BL]
MODUŁ PODSTAWOWY

STAN PROJEKTOWANY

PRZEKRÓJ A-A

ELEMENTY DO WYMIANY NA NOWE
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