31-436 Krakéw ui, Wieniawskiego 38/1 tel. 413-35-18
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Obiekt: CMENTARZ KOMUNALNY Krakowie {’
Adres:  Krakéw ul. Rakowicka | Prandoty
Stadium: PB + PW ;J‘:
ow
2go
Toma: Wewnetrzna sieé¢ kanalizacji deszczowej
~ ami
Odgatezienia boczne od al. 29 Listopada
nych,
nwestor: Zarzad Cmontarzy Komundnych adzeti
31-510 Krakéw yj, Rakowicka 2¢ ckow.
leceniodawca: PRACOWNIA ARCHITEKT ONICZNA
Jerzy Tomasz Krakowlan
31222 Krakéw uj, Kluzeka 5/23 /pu
dwny projektant: mgr in2. arch, Jerzy Tomasz Krakowlan
&
T. prac.: mgr in2. Jan Grzegorczyk mar Ink; mechanik sl
(} -—)/ Jan Grzeg?;-zfyk
ektowal: mgr in2. Jan Grzegorezyk " o ;ﬁ~,§’£‘;mm ..............
| PWIK S.A.
mgr inZ. Wojclech Pytiak *V*Z‘L( Ly Sei
, . i Czerwins/
fiketor: in. Krzysztof Czerwifisk| (/ Cl)ﬁ%%lr ini. IK' ‘,’,”,“,'., o, 33(§
m bk \ e

Krakéw lipiec 1908 r.






MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW I KANALIZACJI

Spélka Akcyjna
30-106 Krakow, ul.Senatorska 1,
tel. 21-20-11 Krakéw 14.12. 1998r. .. ..
/ - ? L.dz TT-III-17815/98 L.inst. 2081/T/98 Wiasciciel realnosci:- Inwestor
oiwors1) w YMIJANUMOMN SHATUIMC Zarzad Cmentarzy Komunalnych
. o e - na adres
| W sprawie uzgodnienia projektu technicznego Pracownia Pr Oj ektowa
ylobns19 i sioiworlsfl .y wodsiA ‘ Przebudowy polaczen wod-kan oraz Budownictwa ,,PROSANIT”

rnizacj¢ wewnetrznej instalacji _ .
Icnn(l)glft::z: ligr‘rilvunalflego ];;‘rzy S; " ul. WlenlaW§Meg'o 38/1
ul. Rakowickiej i wojskowego przy %?ZX;A;;IC; IER‘AKOWA 31-436 Krakéw
EKTURY
q + 89 jiba ul. Prandoty Oddzial Architektury 1
B0-533 Krakéw, Rynek Podgérski 2
Dzialajac na podstawie Zarzadzertfh 88-56@8,Ministra Budownictwa i Przemystlu Materialéw
Budowlanych z dnia 29.XI1.1970 r. w sprawie warunl?c’)%'fechnicznych jakim powinny odpowiada¢. instalacje
wodociagowe 1 kanalizacyjne ( Dz.Bud.Nr 1 z dnia 15.1I1.1971 r.) Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagdéw
i Kanalizacji S.A. w Krakowie wyraza zgod¢ na budoweg projektowanego urzadzenia wodociggowego
1 kanalizacyjnego w realnosci przy ulicy: Rakowickie] i PEARA oty s s
1 potaczenia go z wodociagiem 1 kanalizacja miejska po{i nastepujacymi warunkami:

Urzadzenie nalezy wykonacé $cisle wedlug uzgodnionego projektu z wykreslonymi poprawkami
i z uwzglednieniem warunkéw podanych przy niniejszym uzgodnieniu. '
Roboty instalacyjne moga by¢ wykonane tylko przez uprawnione firmy tej branzy.

Przy wykonaniu rob6t nalezy przestrzegaé przepisow:
e Ustawy z dnia 7.XI1.1994r. Prawo budowlane (Dz.Ustaw nr 89 poz.414)
e Rozporzadzenie MGPiB z dnia 14.X11.1994r. (Dz.Ustaw nr 10 poz.46) w sprawie warunkow technicznych,
siA Ofe-TE jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 grudnia 1996r. (Dz. Ustaw nr 151 poz. 716) w sprawie urzadzed
zaopatrzenia w wodg i1 urzadzen kanalizacyjnych oraz zasad ustalania optat za wodg i wprowadzanie $ciekéw.
\ WO DA Y wehaoine el e oraz innych obowigzujacych norm i przepiséw budowlanych, porzadkowych, sanitarnych oraz BHP

Pobér wody odbywac sig bedzie poprzez wodomierz & 32 mmx2 mm usytuowany w budynku

A SES-TE Rakowicka 26 i na terenie Jub-w studzience wodomierzowej, gdzie nalezy wykona¢ odpowiednie
przygotowanie dla wstawienia wodomierza konta 148/26, 159/443
Studzienke wodomierzows nalezy wykonac wodoszczelna, wyposazong w przykrywe podwojna typu
lekkiego & 60 cm w Swietle, wyniesiona o okoto 10 cm ponad otaczajacy teren.
T bl yrwel Eksploatacja studzienki wodomierzowe;j i rurociagu za wodomierzem nalezy do wiasciciela realnosci.
e il Urzadzenie wodomierzowe nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym i zamarzaniem.
Potlaczenie wodociagowe wykonaé o & 50/4.6, 63/5.8 zmaterian PE. =~
na cisnienie 1.0 MPa z zastosowaniem zasuwy bezgniazdowej, z miekkouszczelniajacym klinem
dveatopnasid) nsl €nl ypm DE1Q JelA oDn .40,50 mm , z teleskopowa, obudowg trzpienia i skrzynki, utrzymujac stala glgbokos¢ 1.50 m.
. Wiaczenie do rurociagu przez nawiert, trojnik.
sobleion Wzdhuz trasy polaczenia wodociagowego nalezy pozostawié pas terenu szer.1.0 m wolny od elementow
zagospodarowania , nie obsadzony drzewami ani krzewami.

| P "
TS TSP E¥ T Tiiie]
PR WA M T 7Y '

Polaczenie kanalizacyjne wykonaé 0 @ 0:50.m. X2 z materiatu -kamionka ...
oini i pm Przykanalik od kanatu miejskiego do grantey—dziala-studzienki P1’ bedzie przejety przez MPWiK S.A.
’ do majatku i eksploatacji. U :
Eksploatacja kanalizacji na terenie dziatki Jab-poza przykanalikiem-i kanalizacji deszczowej w calosci

s W -z potaczeniem do kanalu miejskiego nalezy do obowigzkéw wlasciciela dziatki -administratora.

o




Odprowadzenie éciekéw nalezy rozwiazaé W ogdlnosplawnym ok
; siclozepoFWEReRIYWWAEBE 26 do-kanelizeeji-saniterne}—MOEE byé-odprowedzane
%Wprowadza% whbd-deszesovereh-do-lanaty sanitarnego-jestzabrontone:

MPWiK S.A. nie ponosi odpowiedzialnosel za szkody wyrzadzone przez cofki wéd spigtrzonych
w kanatach miejskich wynikle z przyczyn niezaleznych od Przedsigbiorstwa (np.wielko$¢ opadow wicksza od
obciazen normatywnych kanalow). '

Jakoé odprowadzanych ciekéw winna odpowiada¢ wymogom Rozporzadzenia Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Leénictwa z dnia 5.X1.1991r. w sprawie klasyfikacji wéd oraz warunkow
jakim powinny odpowiadac $cieki wprowadzane do wo6d lub ziemi ( Dz.Ustaw Nr 116 z dnia 16.X11.1991 1.).
—Odprewadzente Loiekdw—do—delu—szezelnego—jake lokalne—rozwinzanie—nie—podiegs uzgodnientt

‘ wene-polgezente wodoeiqpoweHkanelowe meze byé-wirkonane-po odbiorze-koheovwyrsieet paiejslcets

Przed rozpoczeciem robot nalezy zglosi¢ sig W Dziale Dokumentacji i Odbioréw MPWiK S.A.
z pismem uzgadniajacym projekt techniczny i pozwoleniem,_ na budowe celem dopelnienia formalnosci
zwiazanych z realizacja potaczen oraz ustaleniem matexi'a}u'i spo's'obu montazu wezta potaczeniowego.

Pismo niniejsze i uzgodniony projekt winny znajdowacl sie na miejscu budowy.

Po odbiorze polaczenia Wonciqgowégo ,MPWiK S.A. wykona odplatnie wlaczenie (nawiert) do
rurociagu miejskiego. oo Lo e
Do odbioru koncowego polaczenia wodociaggowego i kanalowego nalezy przedltozy¢ geodezyjna inwentaryzacjg
powykonawcza.

Trase polaczenia wodociagowego 1 kanatowego nalezy uzgodnic z Zespotem Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej W Krakowie ,ul.Przy Moscie 1.

Naprawy szkod wyrzadzonych w nawierzchni ulicznej wskutek wykonywania robét dokona na koszj
wlasny inwestor - wladciciel realnosci.

Od powyzszego uzgodnienia przystuguje prawo odwolania do Rady Nadzorczej Spoiki.

rozdzielezyma—systemie kanalizacji.

______________________ egzemplarze uzgodnionego projektu.
(2 zal.)
Zaprojektowane polaczenia wodociggowe wykonaé w trasie istniejacych przylaczy zachowujac
dotychczasowy punkt wlaczenia od strony al. 29-Listopada i wezel polaczeniowy pod hydrantem
od strony ul Rakowickiej. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownikow MPWiIK S.A.
W studzience wodomierzowej na polaczeniu od al. 29-Listopada i w budynku Rakowicka 26
wykonaé podejscia pod wodomierze ® 32 mm Pprzy zastosowaniu typowej konsoli
( do nabycia W MPWiK S.A. ). Rozwiazanie projektowe wewnetrznej instalacji wod-kan
przyjmujemy do wiadomoéci. Studzienke rewizyjna L1 wykona¢ typu krakowskiego. Realizacjg
wlaczenia kanalizacji deszczowej do miejskiego kanalu ogblnosplawnego W ul. Zelaznej nalezy
zglosi¢ w Dziale Dokumentacji i Odbioréw MPWiK S.A. Zwracamy uwage, 7e budowa instalacji
kanalizacyjnej w ul Prandoty ( przekro*czenie’”) wymaga uzyskania zgody od wlasciciela -
administratora ulicy. Na ciagu kanalizacji P1-P2 wykona¢ dodatkowa studzienke rewizyjng P1’
usytuowang na terenie dzialki nr 128 zaraz za ogrodzeniem ( polaczenie wykonaé zgodni
z poprawka wprowadzona kolorem czerwonym na mapie syt-wys ). Przykanalik od kanalu
miejskiego do studzienki rewizyjnej P1, MPWIK S.A. przejmie do eksploatacji, eksploatacja
zewnetrznej kanalizacji cmentarza oraz instalacja - kanalizacja na dzialce 128 nalezy do
obowigzkow administracji rozpatrywanego obiektu. Budowg przykanalika rozpoczaé od
wlaczenia do kanalu miejskiego. Odwodnienie ementarza do kanalu miejskiego w ul. Rakowickiej
poprzez teren dzialki 128 stanowi rozwigzanie posrednie i W przyszioSci ma umozliwié
odprowadzenie Sciekow z zabudowy na tej dzialce ( na podstawie osobno wykonanego
i uzgodnionego w MPWiK S.A. projektu ).
Powyzsze rozwiazanie uzgadniamy w oparciu o zalaczong do projektu pisemng zgode wlaSciciela
dzialki nr 128 - P. Haliny Kulezyckiej.
Otrzymuja:
1. Adresat + 2 egz. pt.
2. TT
3. TDO + 2 egz. pt.
4. P. Halina Kulczycka ul. Rakowicka 28 31-510 Krakoéw

Z ypowaznienia Zarzadu

RIEROWNIK Py A%p TECHRICZNEGO

)

mgr anz. (sl

»

m. o o s e . - ..SPOtKA AKCYJNA W KR
iejskie Przedsighiorstwe Wodociggow i E%mmﬁ;g;%;

30-106 KRAKOW ul. Senato -2U- 21-21-58, 21-24- arzad sekretariat: 22-00-08; F 21-44-12 26

RSN ska EL.: Centr.: 21-2 1 X: 32-26-06

Konto bankowe: B, P - ( f . 24-59; Z q ] iat:

onto tanko .Pekao S A -G upa Pekao S.A. w Krakowie 1240143 -7019272 360‘5 40 I .2 it ; :
- - -00

L.dz. TT-I11-911/98

L.inst. 67/T/98 Krakéw 10.02.1998r.

Pracownia Architektoniczna
Jerzy Tomasz Krakowian
ul. Kluzeka 5/23
31-222 Krakéw

Dotyczy: opinii do KONCEPCJI

ul. Rakowickiej - Prand iniui i
: oty opiniujemy z nizej ; :
I. Zasilanie w wodg d Jemy z nizej podanymi uwagami:
1. Projekt modernizacji i i
ji 1 rozbudowy instalacji wod-k

. . ’ -kan cmentarza nalez :
w oparciu o szczegélowg inwent i istni na‘ezy opracowac

b aryzacje stanu istniej eni

olac L e J& St jacego uzbrojenia

5/030269 z uv.vzglqdmemem ich $rednicy i stanu technicznego JPoda ,Z“”MZZC_Z&
mierzy i konta platnosci.. Jednoznacznie wskaza¢ zakr - rodac stednice
polaczen 1 wodomierzy. es likwidowanych

. Srednice polaczen w i :
odociggowych 1 wielkosé ;
: ; s¢ wod i :
w oparciu o analiz¢ aktualnego zapotrzebowania wody omierzy zaprojekiowac

II. Odprowadzenie wod opadowych

1. Zwymiarowanie kanalizacji ;
lizacji deszczowej wykonaé w  oparci ;
. - ) arc 3
5 %Pi(\ivoaw?/;}; %rjy zahizenu'l splywu jednostkowegoowielkosci 1p3 01/1; }?abllans waod
) ag ze natezenie ruchu samochodowe ' :
wagtn ! . g0 w Al 29 "
@ozhwgsc wykorzystania uzbrojenia w ul. Zelaznej ( kanal Og}itopada rozwazy¢
1 WOdOClag (b 100 mm) go nosp}awny 60/90
3. W przypadku wyboru
: 3 alternatywy I ( )
w ul. Prani . przebudowa kanahu iejski
randoty na odcinku P1-P0 ) dokumentacjg dla kanatu miejski e S@egg
4 osobnym opracowaniem 1esK1eg0 wydzieli¢
. Realizacja kanalizacji na tereni 5dkd ;
. ’ e ogrodkdow dziatko : :
s g) zaia@zonq do projektu ) wlas’cicigla—uZkaownjka ;V;%}é&y\;naga pisemne] zgody
. De ) ) .
Powygzzzi a gpv.:%Zorézk iﬁ;gnaty\}f}lirozwﬁzama nalezy do Inwestora 1 Projektanta
Co nmy jako po i 5 -
w pismie L.dz. TT/I-19224/97 poszerzenie warunkéw wydanych przez nas

Nadestany jeden egzempl .
plarz konce ; .
Zwracamy w zaiaczténiu. pajt zatrzymujemy do uzytku stuzbowego drugi

(1zal) i

Z upowainiania Zarzadu
KIEROWNL - syt TECHHICZAEGE
AN 0

".H. "I ﬂ,ﬂ' LN
AT
mgr inzJyitivga Winnicka

Otrzymuja:
1. Adresat + 1 egz. koncepcji
2. TT x 2 + 1 egz. koncepcji

u :'jdam Korzeniak
20Usz Eabiniec

Sad Rejonowy dla K -Sré iesci
= fanuez eatin y rakowa-Srodmiescie

Wydziat Vi Gospodarczy Rejestrowy
Rejestr H/B 5482

Kapitat Akeyjny
(w/g stanu na

31 grudnia 1996 r.)
47.296.000 z1.

Nr identyfikacyjny:
: NiP:
350720714 675-000-00-65
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AD WOJEWODZKI Krakéw  13.05.98
W KRAKOWIE

Wydziat Geodezji, Kartografii,

K atastru 1 Nieruchomosci

7ESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJII PROJEKTOWEJ

30-508 Krakdéw, ul. Przy Moscie 1
tel. 564513, 564854 wew. 16

Zarzqd Cmentarzy Komunalnych
Krakow ul. Rakowicka 26

Nasz zn. GG.II. 7422/SA/ 5056/98 Wasz znak :
zdnia: 31.03.98

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
art.27 ust. 2 pkt. 1, art. 28 ust. 11 4 (Dz. U. Nr 30 poz. 163 ), Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991 r.( Dz. U. Nr 83 poz. 367 )
w sprawie szczegdlowych zasad 1 trybu zakladania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji
siect uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i wspoldzialania w tym zakresie, zarzadzenia

Nr 194/92 Wojewody Krakowskiego z dnia 9. 11. 1992 r. Zespd! Uzgadniania Dokumentacji
Projektowe;.

.................... UZGADNIA

szczegolows lokalizacjg obiektu :  sie¢ kanalizacji deszczowej iwodociggowej
w  Krakow Cmentar; Rakowickii Cmentar; prgy ul. Prandoty

Inwestor realizowanego obiektu:  Zarzqd Cmentarzy Komunalnych

Uwagi 1 zalecenia :

1. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.
2. Uzgodnienie traci waznos¢ gdy :

- Inwestor nie zrealizowal projektu w okresie 3 lat

- Inwestor nie uzyskatl decyzji o pozwoleniu na budowe

3. O wystapieniu w/w przypadkéw ( pkt. 2 ) inwestor jest zobowigzany
zawiadomi¢ bezzwlocznie tutejszy Zespol.




Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego

uzgodnienia W tutejszym Zespole. o ’ '

przed wejsciem W teren nalezy uzyskac zgodc; wlascicieli gruntow na ulozenie

przewodow uzbrojenia podziemnego na ich meruch.omoéc:lacb. .

Inwestorzy sa obowiazani: zapewniC wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do

wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektow budowlanych wymagajacych

pozwolenia na budows.

7 Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawczej ( w przypadku
przewodéw podziemnych -przed ich zasypaniem).

8. Integralna czesé¢ niniejszego uzgodnienia stanowia mapy z uwidocznionym projektem
Inwestycjl.

9. Inne uwagi i zalecenia:

Naleiy zachowadé — min. odleglos¢ 1, 5 m. polqczenia wodociqgowego - od
projektowanego polqczenia kanalowego.

Prace w rejonie sieci gazowej wykonad pod nadzorem stuzb ZGK Rozdzielnia
Gazu Centrum ul. Trynitarska 15.

Prace ziemne w miejscach zblizeri i skrzyiowan z urzqdzeniami i kablami
teletechniczymi wykonywad pod nadzorem RT Pilotow 4.

Przewodniczacy Zespolu




ZAVWARTOSC OPRACOVANIA

A. Opis technliczny.

e D S A W D W S T e s L e

Fodstawa opracowania

Zakves opracowania

Opis aobiskibu

Warunki odprowadzenia éciekéw deszozowych
Frojektowvana banal izacia deszerowa

&, Uwagi koficowe

B. Rxﬁunki

T e com vEn En o s =

L. 8Sytuacja - Cmentarsz Rakowicki Tredsd B
1. Profil L9028, LZO~-L29, Lig-130, L1703y

13, Profil L48-010%9, Li0d4-L11%, LO9-1.103, L4%5-1117

14, Profil L46-L94, L47-L48, L48~L80 |

19, Profil LSO-1858, LSO-LES, LEO-LE7

Ty W
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A. Opis techniczny

do PW Odogalerien sieci kanalizacji deszczowed na terenie Cmentarza

FEomunalnego w Erakowie przy ul. 29 Listopada.

S NIiX r~ae.'ﬁ'_:}:~»-'.5
l.. Podstawa opracowania.

Fodstaweg opracowania stanowilys:

- zlecenie Inwestoras

= podklad sytuacyino-wysokoss iowy

o =~ pismo MPWik Krakdw L.dz.TT/I11-19224/97 2 dnia 25.11.1997 w spravie

warunkdéw technicznych

= pismo MPWIK Evakdéw L.dz . TT-I1I11-211/98 L.inst.67/7/98
2 odnia 10,02,1998 -~ Opinia do koncepoji J

- pismo ZUDF Krakdw zn.GGE. I1.7422/8A/5056/98 =z dnia 132.0%.98 - Uzqgo-
dnienie
= FB Drég i uksztaltowania terenu
) = uzgodnienia branzowe ‘
- wizgja lokalna w terenie
) - uzgodnienia @ Inwvestorem

= obowigzujaoe normy 1 przepisy

2o Zakres opracowania

I BB St =TI 0 i 4 A s

W opracowaniu niniejszym w formie opisowej i graficznej zawarto Pro-
Jekt Wykonawoczy sieci kanalizacji deszocrowed na terenie Cmentarza ko
mun@lgequ w kErakowie przy uwl. 29 Listopada.

A

|
W bareepeid wieto ciggi kanalizacji deszozowej, bedace podstawag wuz-—
brojenia terenuw, do ktéred podlaczone zostang wpusty wéd  opadowych

uigte w PB Drdédg i uksztaltowania terenu
Uwagas:

’ = Wpusty wédd opadowych i ich przylacza do projektowvans) sieci wiete

|
bagda w FB Drég i uksztaltowania terenu.
|

Cmentarz komunalny znajduje sig po obu stronach ul.Pandoty, ktéra
dzieli go na dwie czeéci: Cmentarz Rakowicki i Cmentarz Woiskowy.
Cmentarz Rakowicki zajimuje obszar okolo 31 ha poloZony pomigdzy  uli-
cami Rakowickg, 29 Listopada i Prandoty.

Cmenrarz Wojkowy zajmuje obszar okolo 10 ha polozony przy ulicy Pran-—
doty,

Teren cmentarzy Jjest plaski z niewielkim nachyleniem ze wschodu na
zachéd czyli po przekatnej cmentarzy. W generalnie plaskim terenie
“hajduja sie lokalne sfalowania powodujace zburzenia spadku tevenu i

Mejscowe gromadzenie siq wéd opadowych. Cmentarze rozrastaly sie w




ot

rragie wiekdw., Foszozegdlne cresci caentarzy maja vrézne wislbosei i
rozny uklad alejek ubtrudniajay prreiscies pomiedzy nimi.

W ulicach graniczacych ¢ cmentarzani anajduia sie smieci bkanalizacdi
ogdlnosplawne) 1 wodooiggowe.,

W ul.Prandoty przebiegs misjska sied wodooiagows @200 1 kanalizacii
deszozowe) @300 lacraca sie z kanal iracia @500 w ul Rakeowickied.
Wul.29 Listopada przsbiega siedé witdoc igoowa  @R00 1 kanalizacii
ol nosp lavnej &O0/500,

Woul.Rakowickie) przebiega sieé wodao iggowa @1%0 1 kanalizacii
oadlnospawned @300 a w dalsrzym ciagu wlicy pora cmentarzem Rabowie-
Kim @000 i druga kanalizacia ogélnosplawna S00/750,

Miewielkie powierzohnie cmentarzy posiadaja odwodniesnie terenu, =z
ktérych wody opadowe odprowadzone sa do cholivenyeh sigci kanalizacii
ogdlnospawnyoh. Istniejace przviacza kanalizacyinge ze wrgledu na
Srednice 1 usybtuowanise wysokosSciowe nie moga  byé wykorzvstang  do
ndprovadzenia wéd opadowych 2 calean terenu cmentarzy. W niektéryoh
punktach cmentarzy zlokalizowans sa wpusty wéd opadowych, = ktdérych

woely opadows ocdprowvadzons s5a do study ienek chionnyeh.

Ao

iokdy deszozowveh

Zgndnie 2 warunkami techniczrnymi wydanymi przez MPUHIE w  Erakowis
i opinig MPWIE do honcepoii Scieki dessorows @ terenu cmeEntarza prey

ul. 29 Listopada betda odprowadzone do migjskied kanalizacii

ogolnosplawne] 6090 om w ul.Zelaznes.

Hae. Projebtowana sied kanalizacii desrezowed

Na terenise cmentarsy zaprojekitowans kanalizacje deszozowa, ktdéra gra-

witacyinie odprowadzad bedzie Sciski do miejskisd kbanalizacii ogdlmm-

splawne].

Frojektujar kanalizacie zalozons Ze:

= ciagi kanalizacyine moga byé prowadzong wylacznie w alejkach i nie
moga Driskraczad hwartaléw z grmhami

-~ Srednice rurociagdy nise moga byé wigksze od S00 mm

chwilowe przepelinienis kanalizacii Jest dopuszezalne

gldwne ciani o wigkszyoh $Srednicach musza byé provadrons w gidwnyeoh

alejkach o wiekszveh szevokods iach

gidwne ciagi kanalizaocyine, wykonywansz w pigrwsze) kolejinogni

powvinny umozl ivié podigozenie wpustdw owadniajacycoch najvaznisisze

migjsca cmentarza

do studziensk na gidwnych ciagach mozna betdzie podlaczyé ciagi

pomoTnicze @200 o diungodci oo nadmnisd 70 m.
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Teren Omentarza Rakowickiego podzielony zostal na dwis cresci
péknoong oo strony al .29 Listopada i poludniowa od strony ul.Rakowi-
ckisi. Wody opadowve 2 credcl pdinoone) odprowadzang beda do kaolebktora
00900 w ul.Zelaznei. Wody opadowe &0 poludnicows) ozed$ci Cmentarza
rak@@iaki@gm razem 2 wodami opadowymi @ Umentarza Wojskowego odprowa-

rang beds do kanalizacii 25800 w ulicy Rakowickied.

Poinoona nzese Cmentarza Rak

SR InTnl

Frojektowana kanalizacja deszorowa shiada sie z claggu  glduneqgo  @E00

i ciagdw bocznyoh @400, @300, @2H0 1 @¢z00, '

Cian aldsny poprowvadzony zostal gldena alejka od pomnika Matejhi  w
poblize bramy cmentarned prostopadle do ul. 23 Listopada a nastepnie
réuwnolegle do ul. 29 Listopada do wigcrenia do bkolebitora misjskiego w
ul.Zelaznej.

O cianuw gidwneno, prostopadle do niego zaprojekiowvans zostaly clagl
b zneg. |
Dia odwodnienia pasa terend prvisgajacego do ul .Frandoty wykorzysta-
o plerwssy 2 clandw bocznyeoh, od ktdrego zaprojebkitowans dodatbowe
odgalterienia. Spadek wigkszoéol kanalizacii Jest przeciwvny do spadbu
terenu, Wigksrodd kanalizacii wiozona zostala ze  spadbkami nisoo
wighsrzymi od spadkéw minimalnyoh, Pooczathowy odoinel clagu  gidenego
przy deszczu rocEznym pracowad bedzie cisnieniowo.  Nie PO inneg
wystepowad "wybijanie" Sciskde przer studzisnkis
Giebokosé kanalizacii od 1.9 do 5.2 m pod tersnem.

Studzienki oznaczono symbolem "L".

Zalozono wykonanie kanalizacji z vur kanalizacyinych POW, produbkcdil
Wavin Mestalplast - Buk,

Projekt wykonano zgodnie z Instrukodg Projektowania Wykonania 100 Od-
bicru Instalacii Rurociagowych 2 Nieplastyfikowanego Polichlorku  Wi-

nylu i Polietvienu Creédé 3 ~ Zewnetrzne Sieci Hanalizacyine =z Fur FOW

@:2. Materialy

Calosé kanalizacii wykonad nalezy =@ elementde systemu kanalizacji ze-

wnetrzneld = POH produkcdi Wavin Metalplast - Bul

- Rurociagi nalezy wykonadé zorur FYD klasy 5. Polaczenia wykonaé na
usrorzelbi gumowes,

- SEudrienki rewizvine i polaczeniowe wykonad jako skladane 2 kinsty,

rury trzonowed, rury teleskaopowsd i pokrywy 2eliwned. (Fo drogach

cmentarza poruszad sie beda lekkis pojazdy o nacishku kola mnisjszym

ol 10 10
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= Ma kanalach @500, zaprojektowans studzienki = kv eodw betonowyoh o
srednicy ¢1,2 my polaczeniowe wg KB—d4 4.12.1.¢(6) i przelotove Wi
BB 4, 13.1. (70, W studzienkach nalezy wykonad  2eliwne stopnie
zlazowe  w.SWW-0614-499-1. Sudrienki nalezy pravhkryé zel iwnymi
wiazami kanalizacyinymi typ cig2ki prrejazdowy wg.SWW-0&14—d491 -1,

Fowigrzohnie betonows kanaldw i studziensk nalesy izolowad;

— povierzchnie zewngtrazne- Zx lepibk asfaltowy na govaco,

= powierzochnie wewnetrzne-lakier asfaltowy ogélnego stosowania czar-—

ny o osymboly 51103681990,

Heide HloZenie bkanalizacji w wykopie

Uinzenie priewodds kanalizacyinyoch nalefy poprzedzid wykonaniem ocd-

powiedniegs rodzaju wykopu, dostosowansgo do warunkde wymaganveh  dla

rur kanalowych 2 FVD. W budowie kanaldw kanalizacyinyoch maja zasbo-
sowanie wylatznie rvury 1 ksztalthki nisuszkodzone. 7 uwagi na

wiasnosoi fizyozno-mechaniczne ruwr 3 PVC, ukladanie przewsdds nalesy
prowadzié w temperaturze otoczenia powyde +5°%0,  Ulnzenie py 2 ewond S
wymaga uprzedniegs prazvgotowania podicza, 72 rzachowaniem warunku npig-
naruszalnogcd strubktury gruntu rodzimego w strefie obsypki  ochronned
tdla rury kanalowel.

Fury nalezy ukladad na podioZuy @ ragesrozonsgs piliasku o minimalne)
wygnmbkogsd 20 om.

Dnos wykopuw pod podioZze w normalnych  warunkach  gruntowych, powinno
byd wykonang z dokladnodécia 20om ~ Som w zalesnodci  od  sposobdw
glebienia - w  stosunku do prodektowanych  rvzednvoh., W wypadku
wystapienia tzw. proshopu, przekop nalezy uzupeliniéd ubitym piaskiem.
W wypadhku wystepowania wody gruntowed, wykop ponizZed podioza musi po-
dlisgad odwodnisniu.

Powierzchnia podlioza tak naturalnego Jak i srtucsznego, wykonana =z
ubiteqgo ~ zageszozonego piasku, powinna byé zgodna 2 zaprojektowanym
spadlkism.

Dia wszysthich rodrajée podioza, wymagane Jjest podiuzne wyprofilowa-
nie dna w obrebia kata 20°% 2 raprojektovanym  spadkism, stanowiace
iozyshko nodne rury kanalowsj. Ewentualne ubyitki w wysobkosci  podloa
nalezy wyrdunywad wylacznie piaskism.

Ukladarie rur na dnie wybkopu przeprowvadza sie na podliodu calkowicie
oodwodnionym, @ dnem na Iozysko nodne  rury  kanalowe) wyprofilowanym
zgodnis 2 oraproJektowanymi spadbkami.

Budowg kanalizacji rozpoczyna sieg od punktéw werlowych - studzieneh
Fanalizacyinyoh 2z kinstami obsadzonymi, zgodnie 20 zaprojebiowanymi
rrednymi .

Budowe kanalu prowadzi sie @ ustalonymi spadkami pomiedzy  punktami

wer towymi od vrzednyoh nizZzszveh do wyZseyoh, odoinkami oo 6m.

i




Wyr dwnywanie spadkéw rury przez podhkladanie pod vrure kawalkdw drew

: e s e na, kamieni lub gruzw Jjest niedopuszozalne — rura wymaga podbicia pi~
" askigm na cale) diugodci.
) o . g W omiejscach zlaozy kielichowych nalezy wykonywad dolbi  montazowe ©
" - gigbokodoi ok. 10om dla umozliwvienia wepchniesia bosege  kodca  Fury
lub keztalthki w kielich rury. kEsztalt §i wiglhkodéd dolka monbagowads
: musi zapewniaé warunki czysto$ci, nie dostawania sie piasku do
- . e wigtrza kielicha. Fielich ukladaned rury powinien byé zabezpieczony
- odpowiednin delklem.
Uiozony odoinek  rvury  kanalowej - P uprzednim sprawdzeniu
i prowvwidiowodcl Jed spadiu, wymaga z#astabilizowania praer wykonanig b
& p syphki ochronned 2 pilasky, praynajimnied na wysobkodé 10 om ponad wieves
£ - ) ch rury (w hofdcowe) Tazie robdt obsypke uzupeinia sig do 30 omd. Ok - !
: 2 ) aypke naledy wykonywad z rachowaniem dostepu  do  dolka  montazowedo.
I et ; h Dokbki montaZzows ulegaja zasypaniu  plaskiem po prébie srozelnosSci
: = Q taczy danego odoinka.
N ! ﬁ “ Zasyp kanalu w wykopie sklada sie 2 dwdch warshws
'} i £ h ~ warstwy ochronne) rury kanalowe) o wysokosci 30cm ponad  wierzoh
- ? pr e ewad,
; - warsbwy do powierzobni terenu lub wymaganeg] rvzedned.
. j Zasyp kanalu przeprovwadzia sie w trzech etapachs:
- ’ i - aetap I - wyhkonanie warstwy oochronned rury kanalows] = wy taczenien
“ K ofdcinkdéw na zlaozach,
”{ﬁi etap IT ~ po prébie szozelnod$si zlacs rur kanalowych, wykonanis Waz
O R 5 T S £ R S : o ] reatwy oohronned w miejscach polaczen,
4 k etap 111 -~ zasyp wykopu agruntem rodzimym, warstwami =z Jjednoozesny®
it 5 = " zageszoreniem 1 swentualng roebidrka odeskowania i rEpor
4 N v ) &cian wykopu.
- 4 W nawiazaniu do warunkdéw pracy vur kanalowych @ PYD pod wplywen by -
A S cigZzenia gruntem, na wytrzymalosé ukladanyeoh rur zasadniczy wplyw ma:
! . zardwno rodzad obsypki ochronne) rury, fasyphkl wykopu jak tez stopienl
ich zageszczenia. Btopied zageszczenia obsypek w  istotny sposoh
ER R Elats sk . § zalezy tez od likwidacji oszalowvania wykopu.
£ i i . &1 Warstwe ochronna rury kanalows) wykonuje sig z piasku sypkiegs d7°7
t s ! K B o bno~, $rednio- lub grubmziarnistege be: grud i kamieni. ZagpeszoEeni®
4 ; e tej warstwy, powinno byé prrzeprowadzong z zachowaniem szozegdélned @87
t ol } o troznodci = uwagi na krucho$é materialu rur. Warstwa ta musi by¢ sta”
A e ﬁvwd : ,%rlﬂ j;n ,M fx rannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp 1 ubijanis gruntu W sty
S ég gfie ochronned praewsdu, nalezy wykonywaé warstwami =z jednoczesnyd
£oas o usuwanien zastosowanego szalowania,. Grubogd ubijaned warstwy nie pPoT
,, winna przekraczad 173 Srednicy rury.
4 Majistotniejszym Jjest zageszozenie gruntu, a w tym podbicie gruntu ¥
z3 ) =

tzw. pachach prrewodu. Podbijanie w pachach nalezy wykonywad podbida”
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kami z drewna twardego. Stosowanie ubijakdw metalowych jak i mechani-
cznych dopuszeozalne jest w odleglosci poziome) ok. 10ocm od rury.

Ubijanie mechaniczne na calej szerokosci strefy Lkanalowe)d mo2ze byd
przeprowvadzone sprzgtem lekkim przy 30~-to om warstwie pilasku ponad

wigrzeh rury.

med. Przewiert

Kanal ¢500 pod pomnikiem gen. Cyrus-Sobolewskiego pomigdzy  studzien-
kami L11-L12 musi byé przeprowadzony przy pomocy przewiertu. Fury ka-

nalizacyjne nalezy prowadzié w stalowej rurze przewiertowej @720,

6., Uwagi kofcowe

v - Wezystkie prace nalezy prowvadzié zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, tom IT pt. "Insta-

lacje sanitarne i przemysliowe”.

N ‘ - Prace wykonaé w porze suche) bezdeszczowej.
' ~ Wykopy nalezy wykonaé zgodnie z norma BN-83/8836-02 ~ "Roboty ziemne
- -~ Wymagania i badania przy odbiorze”
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