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2 Remont alejek.KST PRZEDMIAR

L Podsta- Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
p. l wa | | '
Remont alejek g = e 4
B |Alejka pomiedzy kw. XX a XIX iV a IV () |
- 1kalk. \Zabezpieczenie miejsca prowadzonych robét i ogrodze- kpl.
d.1wiasna |nie
‘ 1 =i lkpl. | 1,00|
= A CEN : 5100 oA \RAZEM 1,00
2 kalk. Demontaz, renowacja i ponowny montaz tych tawek po  kpl. |
'd.1wiasna |wykonaniu robét
2 3 3 A < _kpl. | 3,00 |
ey = : e = : - RAZEM 3,00
3|/KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni m2 ‘
‘ d.131 0101- |i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtgbokosci 40 cm ‘ ‘
| |010101- | | \ ‘
02
80*2,1 ) m2 168,00 o Dl
[ (e 3 e \RAZEM 168,00
4 KNR 2- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 |
d.1 i31 0101- chodnikéw w gruncie kat. lll-1V - za kazde dalsze 5 cm 1
08 \gtebokosci
o 168,00 i 5= , ] ] . m2 168,00 4
i | e T | RAZEM | 168,00
5KNR 2-  Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m ‘ ‘ |
d.131 0401- 120x20 cm w gruncie kat.|lI-IV 3
| ‘02 | |
~80*2 e Ot m_ |- 160001 |
=i o eoe T b 3 ST =3 RAZEM | 160,00
- 6KNR-W |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 ‘ |
' d.1/2-01 pojemnoéci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem | \
. |0203-06 |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é¢ { 1
0210-04 10 km - odw6z ziemi z korytowania, zamawiajgcy nie
wskazuje miejsca sktadowania ‘
[=ast 168,0*0,45 m3 | 7560 |
‘ = A s __|IRAZEM |  75,60|
' 7KNR2- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem ‘m3 :
1 d.1.310402-
04 |
3! 0,2*0,3*160 i m3 | 9,60 SEYe
T R e S RAZEM 9,60
8/KNR 2-  Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m ‘ ‘
' d.1.31 0407- piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
04 ‘
<4 160,00 m | 160,00| ‘
& _, e o e B s e AR S ABHi00]
9/ KNR 9- ]Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na m?2 ‘
1d.111 0101- |gruntach o umiarkowanej no$nosci sposobem recznym
02 ‘
; 1160,*1,1 mé | 17600] .
S e 50 i | |RAZEM | 176,00
} 10[KNR 2- }Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- ' m2 ‘ | |
| d.1 i31 0114- bosci po zageszczeniu 20 cm ’ | ‘
05 0114-
; 06 ‘
1 168,00 m?2 168,00
' i g i = £ 23 RAZEM | 168,00
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2 Remont alejek.KST

PRZEDMIAR

'L  Podsta- | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
L P- wa | R s . o0 e R — e ]
- 11KNR 2-  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o gru- m?2
d.1/31 0114- |bosci po zageszczeniu 15 cm | ‘ ‘
07 0114- | ‘
08 ‘
‘ 168,00 m?2 168,00 !
: Sl XS | RAZEM | 168,00
12 KNR 2- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2
1 d.131 0511- |cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor i ksztatt
03 kostki do uzgodnienia
s 168,00 e A J ln} 168,00 ,
[ i i 33 RAZEM | 168,00
13 kalk. Zabezpieczenie, przyciecie drzew kolidujgcych z robota- |szt
'd.1wilasna miiwywoéz gatezi | ‘
130 : = ) szt 30,00 B
5 : s < NP M- 5N e RAZEM 30,99j
14 KNR 2- Scieki z prefabrykatéw betonowych o gruboéci 20 cmna 'm |
d.1/31 0606- podsypce cementowo-piaskowej - analogia remont istnie-
‘ 04 jacych sciekow wspdo RMS=0,8 i
R = o R e m 12,00 2 ]
| 3 , & ~ |RAZEM 12,00
15KNR 2- Remont czastkowy nawierzchni mieszanka asfaltu t
d.131 1107- lanego- przy odwodnieniach liniowych ;
01 1 ; i
i ios T 5 e e ; t 0,50 N
L | IRAZEM | 0,50,
-~ T Alejka pomiedzy kw. Il a IV S i ]
16 kalk. Zabezpleczenle miejsca prowadzonych rob6t i ogrodze-  kpl.
d.2/wtasna |nie
[ e S , ki kpl. 1,00 ir]
. # ey , 15 i . |IRAZEM _1,00|
17 kalk. Demontaz, renowacja i ponowny montaz tych tawek po  kpl. 1
d.2 wtasna \wykonaniu robét }
J 2 kpl. 2,00 |
BRES , E i | RAZEM 2,00
18iKNR 2- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni m?2
d.2/31 0101- |i chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 40 cm |
010101- \
02 ‘ ‘
_162*2,1+3"4,5"1,2] w S ime |- =ied 4Q i LI
; sl = RAZEM 146,40
[ 19 KNR 2- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
' d.2.31 0101- |chodnikéw w gruncie kat. IlI-IV - za kazde dalsze 5 cm
08 gtebokosci
) 146,40 m?2 146,40 ‘
3 R o : ~ |RAZEM 146,40
20/KNR 2- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m i
' d.2/31 0401- 20x20 cm w gruncie kat.llI-|V
‘ 02 ‘ ‘
; 62*2+3*[4,5+1,2*2] e o I 2 m | 144,70 |
=7 : o e R e , RAZEM 144,70
' 21 KNR-W |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o 'm3
d.2/2-01 ‘pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem 1
0203 06 |urobku samochodami samowytadowczymi na odleg{osc
| 0210-04 |10 km - odwéz ziemi z korytowania, zamawiajgcy nie
? ‘wskazuje miejsca sktadowania ‘ ‘
b o 146,40*0,45 m3 65,88
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' L  Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem |
P wa o 2 = 1
] ~ |RAZEM | 6588
22 KNR 2- tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
' d.2/31 0402- 1
)04 | | |
0,2*0,3*144,70 A m3 8,68 w4
L. | . = I = | |RAZEM | 868
- 23 KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 'm | ‘
d 2’31 0407- |piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
= 144,70 m 144,70,
| ‘ d FEng, RAZEM 144,70
’ 4 KNR 9- |\Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtékninami na m?2
211 0101- |gruntach o umiarkowanej no$nosci sposobem recznym
‘ 02 ‘ ‘
, B | e I B R e R & s S Ok 143,22
; , LA e : RAZEM 143,22
( 25 KNR 2- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- 'm2 ‘
d.2/31 0114- bosci po zageszczeniu 20 cm
‘ 05 0114-
. 06 : \
L 146,40 reh TR ek 3| - m2 146,40
= : T | RAZEM 146,40
26|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru- m2 ‘
d.2/31 0114- |bosci po zageszczeniu 15 cm ‘
' 07 0114- ‘
08 ‘ ‘ ‘
| 146,40 P 115 146,40,
R i AL 8 i : : RAZEM | 11@40(
- 27/KNR 2-  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 m2 |
d.2 31 0511- cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor i ksztatt
03 kostki do uzgodnienia
£ 146,40 m?2 146,40
Bt ] 5 ! RAZEM 146,40
28 KNR 2- | Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce 'm2 ‘ ~
l d.2/31 0502- piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 1 ’
06
= 13*4,5*1,2 m | 16,20 .
& 3 : k= S e Bl 1 IRAZEM | 16,20
291kalk Zabezpieczenie, przyciecie drzew kolidujgcych z robota- szt | \ l
d.2wlasna |miiwywoz gatezi ‘ ‘
12 , - , . szt 1200] |
. ‘ 2 ) | RAZEM | 12,00
30/KNR 2- [Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na m )
d.2/31 0606- podsypce cementowo-piaskowej - analogia remont |stn|e-
. |04 jacych éciekéw wspdo RMS=0,8
i 10 ¥ m | 1000 |
S| TS i B et RAZEM ‘ 10,00/
- 31 KNR 2- |Remont czgstkowy nawierzchni mieszankg asfaltu t
d.2:31 1107- lanego- przy odwodnieniach liniowych
01 ‘ ‘
] IR e e R e
| [ | RAZEM | 0,50
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