ZALACZNIK 2 - Obliczenia konstrukcyjne

1) Weryfikacja zamocowania barierki
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Rozstaw stupkdéw e=1,25m

Obcigzenie pochwytu dla kategorii powierzchni D P=1,0kN/mb

Sity w pofaczeniu:

H=1,0*1,25 *1,5=1,85kN

M=1,0*1,25*0,84*1,5=1,58KNm

Rozstaw $rub a=60mm

Sita Scinajgca srube P=1,58/0,06+1,85/2=27,25kN-> przyjeto sruby M10 kl.8.8 o nosnosci 28,3kN
2) Marka stalowa

Blachy trapezowe 2x40-60 mmx10mm

Obcigzenie na jedna blache :

H=0,625kN

M=0,525kNm



Zadanie:
Przekroj: B 60x10

Wymiary przekroju:

h=60,0 s=10,0.

Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=18,0 Jyg=0,5 A=6,00 ix=1,7 iy=0,3 Jw=0,0
Jt=2,0 is=1,8.

Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215
MPa dla g=10,0.

L100] Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:

xa = 0,000; xb =0,250.
Obciazenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: CW A

M, = 1,022 KNm, V, = 0,938 kN, N =-0,013 kN,
Naprezenia w skrajnych widknach: o, =170,3 MPa o¢ =-170,3 MPa.
Naprezenia:
xa = 0,000; xb =0,250.
Naprezenia w skrajnych widknach: o, = 170,3 MPa oc =-170,3 MPa.

Naprezenia:
- normalne: c=0,0 46 =170,3 MPa Yo = 1,000
- $cinanie wzdluz osi Y: Av=6,00cm* t=1,6MPa Yoy = 1,000

Warunki no$nosci:
Gec =0/ Yoo + 46 =0,0/1,000 + 170,3=170,3 < 215 MPa
Tey=T/ Yo, =1,6/1,000=1,6<124,7=0.58x215 MPa

Jo? +312 = .[170,32 + 3x1,6? =1704<215 MPa

Zwichrzenie:

Wspétrzedna punktu przytozenia obcigzenia a, = 0,00 cm. Roznica wspdtrzednych srodka $cinania i
punktu przytozenia sity as= 0,00 cm. Przyjeto nastgpujace wartosci parametréw zwichrzenia: A; =
0,000, A, = 0,000, B = 0,000.

Ao = A by + A; a,=10,000 x0,00 + 0,000 x0,00 = 0,000

Mcr ==+ Ao Ny+\/(Ao Ny)2 + 82 isz NyNz =

0,000%161,862 + \/ (0,000x161,862)° + 0,000°x0,018?x161,862x5189,189 = 0,000

Przyjeto, Ze pret jest zabezpieczony przed zwichrzeniem: A, = 0.



Nosnos¢ przekroju na zginanie:

xa = 0,000; xb = 0,250.
- wzgledem osi X
Mg = ap W fy = 1,000x6,0x215x10° = 1,290 kKNm

Wspotczynnik zwichrzenia dla AL =0,000 wynosi ¢ = 1,000
Warunek no$nosci (54):

N . M _ 0013 1,022

= 0,792<1

Nee o Mrx ~ 129,000 * 1,000%1,290 ~
Nosnos¢ (statecznos$é) preta Sciskanego i zginanego:
Sktadnik poprawkowy:
My max = 1,022 KNm S, =1,000
B =2 BcMxmax N » 1,000x1,022_ 0,013 _
Ax=1,25 ¢x Ax Ve Ne 1,25%0,904%0,425 1.290 x129,000 = 0,000
A, =0,000 My max =0 A4,=0
Warunki no$nosci (58):
- dla wyboczenia wzgledem osi X:
N M
g PMure 0013 1,000x1,022_ 705 <1 009 =1 - 0,000

o Nre ¢ Mrc  0,904x129,000 * 1,000%1,290 ~
- dla wyboczenia wzgledem osi Y:

N, AcMxmex 0,013 | 1,000x1,022
oy Nre . @ Mrx  0,546x129,000 * 1,000x1,290

=0,792<1,000 =1-0,000

Nos$nosé przekroju na scinanie:

xa = 0,000; xb = 0,250.
-wzdhuz osi Y
Vg = 0,58 Ay fg = 0,58%5,4x215x10™ = 67,338 kN
Vo =0,3 Vg =20,201 kN
Warunek nosnosci dla Scinania wzdtuz osi Y:
V =0,938 <67,338 =V
Nos$nosé przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:

xa = 0,000; xb =0,250.

- dla zginania wzgledem osi X: V, = 0,938 < 20,201 =V,
Mgy = Mg = 1,290 KNm

Warunek nosnosci (55):

N
+_ M 0013 |, 1,022_

Np. Mexv 129,000 ~ 1,290 ~

0,792<1



Stan graniczny uzytkowania:

Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
amax = 0,1 mm
ag = 1/250=250/250=1,0 mm
amax = 0,1 <1,0 = ay

POLACZENIE DOCZOtOWE SPAWANE BLACHY PIONOWEJ Z PLYTA PODSTAWYRM_SPol v. 4.15
licencja nr 5755
Zadanie: ; wezel nr: 1
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Sity przekrojowe w odlegtosci lo = 5 mm od wezta:
M =-1,017 KNm, V =-0,938 kN, N =-0,013 kN.
Przyjeto blachg czotowa o wymiarach 150x170 mm i grubosci t =10 mm ze stali St3S (X,Y,V,W).

Nos$nos$¢ spoin:
Przyjeto spoiny o grubosci a =4 mm
Ktad spoin daje nastgpujace wielkosci:
A=480cm? A, =480cm’ l,=14,4cm*, 1,=24cm",
Naprezenia:
7=V /A =(0,938/4,80) 10 =2,0 MPa,

o= Mx Y LN Z1,017%-3,0x10° , -0,013x10 = 11 9 MPa
T 14,4 4,80

X
o, = 0c0s(y) = -211,9%cos(45,0) = -149,8 MPa
7, = osin(y) =-211,9%sin(45,0) =-149,8 MPa
Dla Re =235 MPa, wspdtczynnik y wynosi 0,70.
Naprezenia zredukowane:

W miejscu wystgpowania najwiekszych naprezen zredukowanych 7= 2,0 MPa.

2+ o2 +3(a +72) =0,70x 149,87 + 3x(2,0? + 149,8%) =209,8 <215 =,



Najwieksze naprezenia prostopadle:

o= Mx Y LN Z1,017%-3,0x10° , -0,013%10 = 11 9 MPa
l, A 14,4 4,80

X

o, = ocos(y) = -211,9%cos(45,0) = 149,8 < 215 = {4
Zamocowanie blachy do podtoza

Beton C20/25

Blacha podstawy 150x150 gr.14mm stal S235 kotwy HIT-HY 200-A HIT-Z M10



Zabezpieczenie tylnej $ciany kolumbarium A i B na terenie cmentarza — Pradnik Czerwony (Batowice) w Krakowie
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www.hilti_pl Profis Anchor 2.7.3
Fima: Strona: 1
Projektant: Projekt:
Adres: Nr | poz. sud-projektu:
Telefon | Faks: 1 Datx: 2021-06-16
E-mall:
Uwagl projektanta:
1 Wprowadzane dane
i RES— Sl
Czynna gledokost zakotwienla: Netozs = 60 MM (Nyrpre = 120 mm)
Matenat DIN ENISO 4D22
Raport Instytuc) aprobujace): ETA 1210006 SAFE-ET
Wydanie | Waznost: 2016-06-18 | -
Obiiczenia: metoda wymiarowania ETAG BOND; Raport Techniczny EOTA TR 029
Montaz dystansowy: e, =0 mm (orak dystansu); t = 14 mm
Blacha czolowa: S 235 (St 37); E = 210000,00 NimnY’; £, = 235,00 N/mm?; 4, = 1,100
I, X1, Xt = 150 mm x 150 mm x 14 mm; (Zalecana grubos¢ blachy czolowef: cbkczone (13 mm))
Prof Podwejny praskownik; (DL x Szer. X Gr.) = 50 mm x €3 mm x 10 mm
Materal podio2a: smmmamczms.tg_-ﬁ.oowm’:n-zsom
Temperatura krotkoywala/dlugotrwaa: 00 °C
Montaz: otwor wiercony udarowo, warunkl monta2u: suche
Zorojenie: brak zorojenia ub rozstaw zbrojenia >= 150mm (dia wsZystkich @) lub >= 100 mm (di3 @ <= 10 mm)
brak zorojenia podiuznego krawedzl

Geomstria [mm] & Obcigzenie [kN, kNm)
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woww. hiltl.pl Profis Anchor 2.7.3
Fima: Strona: 2

Frojektant: Projekt:

Adrag: Nr | poz. sun-projektu:

Telefon | Faks: Data: 212 1-06-16

E-miall:

2 Sprawdzenie | wykorzystanie (decydujace przypadki)
wartoscl obllczeniows [kN]  Wykorzystanls

Obclatanls Obllczenla Obclatenls Wartosd s ¥ B 1] Status
Fqan 0 na nie = nu 18,750 23470 ol - [+
Sdnanie Mosnoss Stall (e udzialu momentu 0463 15,200 -id4 QK
Zairajasegn)
Obclazenls B Be = Wykorzystanle g, [%]  Status
Kombinaca oboiazen rozclagalacego | 0,739 0,030 10 TO OK
BCinajacagn

3 OstrzeZenia

+ Proszs mzwatyt weZelkle Infomacie | wekanowkl / ostrzeenia Zawarte w sZcZegiiowym raponzie!
Zalscana gruboad biachy czolows): 13 mm

Zamocowanie spelnia wymogi projektu!
4 Uwagi; Obowiazki wspolpracy

+ Jaklekolwiek Informac]e | dans zawarts w Gprogramowaniu Sotyoza wylgeznle uZytkowania protukiow HItl | 53 oparts na Zasadach,
formaach | przepisach bezpieczenstwa zgodnie z wytycznymil technicznymi oraz instrulkami chstugl, montazu | instalac)| inmy HIR, kbdre
urytkownlk musl scisle przestzegat. WsZysile dane cyfrowe zawarte w tym dolumencie 3 cyframil sredniml, | - w 2wlaziu 7 tym - testy
wiasciwe dla Zasinsowania bedy prreprowadzone preed uXyclem sOsownego produkiu HITL Wynikl obliczen przeprowadzonych przy
pomocy Oprogramowanla 3 oparte zasadniczo na danych woprowadzonych przez Pafistwo. W owlaziu z tym, ponosicie Panstwo wyigozng
odpowiedziainoss biedy, kompistnost | siosownost danych wprowadzanych preez was. Ponadio, ponosice Paristwo wylacang
odpowledziainoss Za sprawdzenie | uznanie wynilkow obilczen przez ekspenta, w sZoZeqoingsd w odnleskeniu do zgodnosad ze siosownyml
narmami | pozwoleniami, przed hoh Z3sOE0WaNIEm W WasZym okresionym migjscy. Opogramowania shizy wylacanie [ako pomoc w
Interpretowaniu nom | pazwoien, bez [aklskoiwiek gwaranc)l dofyczace| braku biedow, prawidiowoss! | sbosownosc] wynikow lub loh
odpawledniosc] w okresiong| apilkac)l

Musicle Panstwg podjat wezelkle niezbetne | siosowne Krokl, aby uniknat lub ogrankezyt sZkody spowodowane Corogramowaniem. W
szczagdinoscl, muskde ustalld regulame anchiwlzowanle programéw | danych oraz, gdy stosoane, przeprowadrac akiuallzadgs
Cprogramiowanla ofarpwane reguiamie przez firme HIRL W przypadku, gy nle kormystace Panstwo 2 funks)l AutoUpdats (automatyczna
aktualizacia) Oprogramowanla, musicie zapewnis, de stosujede akiuaing wersje Oprogramowanla w kakdym przypadku poprzez
przeprowadzanie aktuallzac) recznych z witrymy Iniemetowe) fmy HIH. Firma Hit nie bedzle odpowledziaing za konsekwence, ke jak
odtworzenie utraconych lub usZKotzonych danych lub programaw, powstale Z nanszenia odowiazrku Zawinkanego Zez Panstwo.

Koniec




