
ISTNIEJĄCE KOLUMBARIUM [K]

ISTNIEJĄCY MUR OPOROWY [MO]

ISTNIEJĄCA BALUSTRADA  [BL]

PROJEKTOWANA STUDZIENKA

PROJEKTOWANY DRENAŻ

SEGMENT A

ISTNIEJĄCE GROBY ZABEZPIECZYĆ 
PRZED WYKOPEM

UWAGA: DO SKOORDYNOWANIA 
Z WPIĘCIEM OD WPUSTU

DO WERYFIKACJI RZĘDNE ISTNIEJĄCYCH 
FUNDAMENTÓW KOLUMBARIUM ORAZ DO 
DOSTOSOWANIA RZĘDNE DRENAŻY ORAZ 

ILOŚĆ I LOKALIZACJA STUDZIENEK

SAi

KRAWĘDŹ FUNDAMENTU
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Ø160 PVC
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L=19,7m i=2% 
Ø160 PVC
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k234,53
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SdA3
k235,05 k234,73

o234,63

SdA4
k235,75 k235,52

o235,32SdA5

k236,04

k235,97

o235,82

L=19m i=0,5% 
Ø100 PVCdren.

L=18,7m i=0,5% 
Ø100 PVCdren.

L=11,05m i=2% 
Ø100 PVCdren.

L=23,4 i=2% 
Ø100 PVCdren.

L=22,6m i=1,5% 
Ø100 PVCdren.

L=27m i=0,5% 
Ø100 PVCdren.
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