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OBRZEŻE CHODNIKOWE / ŻWIR

KOLUMBARIUM
SEGMENT B - WIDOK 
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WIERZCH KOLUMBARIUM (OBRÓBKA)

P.P.=~230,0 m n.p.m.
ISTNIEJĄCY DOMNIEMANY POZIOM POSADOWIENIA

TEREN ISTNIEJĄCY PRZED KOLUMBARIUM
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60

ti~235,3

Uwaga:
- wymiary w m,
- ilość i lokalizację studzienek dostosować do istniejącego układu wysokościowego fundamentów przy uwzględnieniu spadków drenażu min 0,5%, max 2%
- studzienki drenażowe tworzywowe Ø315mm z przykrywą jak dla terenów zielonych,
- przewody drenażowe PVC-U Ø100mm w otulinie z geowłókniny syntetycznej, w obsypce filtracyjnej  piaskowożwirowej,
- podsypkę pod rurami i obsypki należy odpowiednio zagęścić, 
- uziarnienie obsypki wzdłuż drenaży dobrać tak, aby jej przepuszczalność była min.10x większa od przepuszczalności gruntu odwadnianego.
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ZABEZPIECZENIE TYLNEJ ŚCIANY KOLUMBARIUM
 A I B - PRĄDNIK CZERWONY
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