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Uwaga: |
- wymiary w m, |
- ilos¢ i lokalizacje studzienek dostosowac do istniejgcego uktadu wysokosciowego fundamentdw przy uwzglednieniu spadkéw drenazu min 0,5%, max 2% |
- studzienki drenazowe tworzywowe @315mm z przykrywa jak dla terendw zielonych, ‘
- przewody drenazowe PVC-U @100mm w otulinie z geowtdkniny syntetycznej, w obsypce filtracyjnej piaskowozwirowe;j,

- podsypke pod rurami i obsypki nalezy odpowiednio zagescic,

- uziarnienie obsypki wzdtuz drenazy dobrac tak, aby jej przepuszczalnos¢ byta min.10x wieksza od przepuszczalno$ci gruntu odwadnianego.

ZABEZPIECZENIE TYLNEJ SCIANY KOLUMBARIUM

TEMAT. A1B - PRADNIK CZERWONY

ADRES / Krakow, ul. Powstancow 48
NR DZIALEK: dz. nr 1812, 3012, 2912, 28/2, 272, 26/2;
Krakow; j. ewidenycjna 126105_9; obreb 0021 (S-21)

RYSUNKU: SCHEMAT DRENAZU - WIDOK SEGM.A

NR RYSUNKU: KR-SKL_12_R00 SKALA: | 1:100

MIEJSC. / DATA: KRAKOW, CZERWIEC 2021




