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IL. CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. Dane ogélne

Temat:

Zabezpieczenie tylnej Sciany kolumbarium A i B na terenie cmentarza — Pradnik Czerwony (Batowice) w Krakowie
Lokalizacja:

Cmentarz Komunalny, dziatki nr. 18/2, 30/2, ,29/2, 2812, 27/2, 26/2

Krakow, ul. Powstancow 48

Jednostka projektowa:

Antemio Architektura Sp. zo.0. Sk.

Kotowa 5, 30-134 Krakow

2. Podstawa opracowania

—  Mapa zasadnicza

—  Wytyczne uzgodnione z zamawiajacym

—  Projekt koncepcyjny sporzadzony w czerwcu 2021 przez Antemio Architektura sp. zo.0. Sk.,
arch. P. Kuzma, A. Mareczek, A. Soprych

—  Wiasne pomiary uzupetniajace

—  Obowigzujace przepisy, normy i zasady wiedzy technicznej w zakresie dotyczacym opracowania

3. Celizakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zabezpieczenia tylnej Sciany kolumbarium A | B na terenie
cmentarza — Pradnik Czerwony (Batowice) w Krakowie.
Zakres opracowania dokumentacji obejmuje w szczegdino$ci sprecyzowanie rozwigzan materiatowych oraz
wykoniczeniowych dotyczacych zabezpieczenia i zaizolowania tylnej $ciany kolumbarium, a takze remontu
istniejacych balustrad.

4. Opis stanu istniejacego

Istniejacy cmentarz Pradnik Czerwony, zwany takze cmentarzem Batowickim zlokalizowany jest na obrzezach
miasta Krakéw, w pdtnocnej czesci Pradnika Czerwonego przy ul. Powstafcow 48.

Opracowywany fragment znajduje sie¢ w pétnocnej czesci cmentarza, w poblizu domu pogrzebowego (proj. dr
arch. Romuald Loegler). Obejmuje zgrupowane kolumbaria tworzace segmenty (Sciany) o nadanym na potrzeby
opracowania oznaczeniu A (zachodni) i B (wschodni). Oba kolumbaria sg $cianami oporowymi dla potozonych
powyzej kwater (od strony pdtnocnej), ktére regulujg réznice wysokosci. Wysoko$¢ Scian siega ok. 3m. Potaczone
sq one $cianami poprzecznymi — murami oporowymi 0 zmiennej wysoko$ci wzdtuz ramp/pochylni o kierunku
pdioc-potudnie.

W odlegtosci ok. 30-40 cm od tylnej Sciany kolumbarium, w przypadku obu segmentéw, znajduje sie
balustrada. Rama balustrady (pochwyt, ptaskowniki) wykonana jest ze stali. Poziome wypetnienia przesta
wykonane sg z linek stalowych nierdzewnych o Srednicy ok. 3mm, ktérych rozstaw wynosi ok. 12 cm. Wyrdzniamy
trzy moduty balustrady: modut poczatkowy, modut podstawowy i modut ze Sciggiem. Przyjmuje sie zblizong
wysokos¢ i szerokos¢ modutu w obu segmentach (wys. ok. 92 cm, szer. 122-125 ¢m). Balustrada posadowiona jest
na podwalinie 0 wys. ok. 55 cm i szerokosci ok. 15-17 cm. Balustrada ciggnie sie wzdtuz catej $ciany kolumbarium
oraz $cian poprzecznych.

Wzdtuz $cian kolumbariow, zlokalizowana jest takze asfaltowa alejka o szerokosci 145 cm, zakonczona
obrzezem chodnikowym. Przylega do podwaliny balustrady. taczy sie ona z alejkami pomiedzy poszczegdlnymi
kwaterami (polami grzebalnymi).

Kolumbarium A przylega od potudnia do kwater cmentarnych nr: CCLXXVI, CCLXXVIII, CCLXXX.
Przyblizona dtugos¢ Sciany K to ok. 85 mb. W kwaterze cmentarnej nr CCLXXVI zlokalizowanych jest kilka grobow
urnowych. Reszta kwater jest jeszcze niezagospodarowana (trawnik). Przylegajace dwa mury oporowe MO+, majgq
dtugo$¢ ok. 20 m kazdy.
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Kolumbarium B przylega od potudnia do kwater cmentarnych nr. CCLXXXVII, CCXC, CCXCIII. Kwatery w
chwili obecnej sg niezagospodarowane (trawnik z lokalnymi nasadzeniami iglakéw wzdtuz muréw oporowych).
Przyblizona dtugo$¢ Sciany kolumbarium Kz to ok. 86 mb. Potnocno-zachodni mur oporowy MOs ma dtugos¢ ok.
30m, a poétnocno-wschodni MO ok. 23 m. W kwaterach powyzej kolumbarium, pomiedzy balustrada a tylng $ciang
kolumbarium segmentu B, zlokalizowane sg dwie studzienki z wpustem. Dzielg one $ciane kolumbarium na mnigj
wiecej trzy rowne czesci.

5. Opis stanu projektowanego

5.1. Zagospodarowanie:

Uktad komunikacji i usytuowanie kolumbarium A i B oraz p6l grzebalnych powyzej nie ulegajg zmianie.

Nalezy po wykonaniu wykopdw i zabezpieczeniu kolumbariow, odtworzy¢ stan istniejacy odcinkow alejki przy
kwaterach (kierunek potnoc-potudnie) -nawierzchnie asfaltowe. Alejki wzdtuz $cian kolumbariéw i balustrad
wykonac z grysu z podbudowg z ttucznia. Pozostate alejki od strony kwater zakonczy¢ obrzezem chodnikowym o
szer. 8x25 cm, kolor szary. Catg alejke nalezy wykona¢ w spadku 2-3% od muru w kierunku kwater grzebalnych.
Odtworzone alejki wymagajg dostosowania wysokosciowego do istnigjgcych $cian kolumbariéw, a takze
istniejacych ciggéw komunikacyjnych cmentarza.

Istniejace nasadzenia, kolidujace z rozkopem, nalezy wykopaé, zabezpieczy¢ i ponownie przesadzi¢ w miejsce
pierwotne, tak by odwzorowac stan istniejacy lub posadzi¢ je w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

5.2. Rozbiorki i demontaze

— Nalezy zdemontowa¢ przeznaczong do remontu balustrade stalowa.

—  Podwaline balustrady wyburzy¢.

—  Rozebra¢ nawierzchnie asfaltowe kolidujace z robotami.

—  Zabezpieczyc istniejace groby.

—  Przesadzi¢ kolidujace krzewy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego w obrebie Cmentarza Batowice.
—  Wykona¢ wykopy odstaniajgc $ciang zabezpieczanego muru. Roboty wykonywa¢ odcinkowo.

5.3. Fundamenty / izolacje

Zabezpieczenia fundamentéw nalezy wykonywa¢ odcinkowo. Betonowa $ciane kolumbarium nalezy oczyscic.
Ubytki uzupeti¢ zaprawami naprawczymi do betonu. Na zagruntowane podtoze wytozy¢ 2x pape modyfikowang
SBS oraz folie kubetkowg z geowtdkning (matg drenazowg). Kolejno geomembrana wodoszczelna np. HDPE.
Hydroizolacje ponad terenem zabezpieczy¢ systemowg listwg dociskowg. W szczelinach dylatacyjnych muru
nalezy powtérzy¢ dylatacje w izolacji (2x papa termozgrzewalna) wg typowych rozwigzan.

5.4, Drenaz

Nowoprojektowany drenaz i studzienki wykona¢ wg rysunkéw (odprowadzenie po pétnocnych stronach
segmentu A i B). Istniejace dwie studzienki z wpustami zlokalizowane w segmencie B nalezy zlikwidowag. 1108¢ i
lokalizacje studzienek dostosowaé do istniejacego uktadu wysokosciowego fundamentdéw przy uwzglednieniu
spadkow drenazu min 0,5%, max 2%.

Studzienki drenazowe tworzywowe @315mm z przykrywg jak dla ciggéw pieszo-jezdnych B125. Wiaz
wypoziomowa¢ do nawierzchni alejek. Przewody drenazowe PVC-U @100mm w otulinie z geowtokniny
syntetycznej, w obsypce filtracyjnej piaskowozwirowej. Podsypke pod rurami i obsypki nalezy odpowiednio
zagesci¢. Uziarnienie obsypki wzdiuz drenazy dobra¢ tak, aby jej przepuszczalno$é byta min.10x wieksza od
przepuszczalno$ci gruntu odwadnianego. Obsypki zabezpieczy¢ geowtdkning filtracyjna.

5.5. Zasypy i odtworzenie nawierzchni

Nalezy wykona¢ zasyp zgodnie z normg PN-B 06050:1999 pkt.3.4.9 t;.:
3.4.9.1 Jesli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca sie zasypaC wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego
wykopu; materiat zasypki nie powinien by¢ zmarzniety ani zawieraC zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni,
odpadkéw budowlanych itp. materiatéw
3.4.9.2 Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaC warstwami, ktdre po utozeniu powinny by¢ zageszczone;
migzszo$¢ warstw zasypki powinna by¢ wybrana w zalezno$ci od przyjetej metody zageszczania.
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3.4.9.3 Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu $cian obiektow powinno by¢ dokonywane w taki
sposdb, aby nie spowodowato uszkodzenia $ciany lub izolacji wodochronnej albo przeciwwilgociowej, jesli taka
zostata wykonana.

3.4.9.4 Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie przewdd lub rurociag, to uzyty materiat i sposob zasypania nie
powinien powodowa¢ uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej,
przeciwwilgociowej, cieplnej).

W rejonie drenazy warstwy zagesci¢ recznie (warstwy max 15cm) lub lekkg plytg tak, aby nie
uszkodzi¢ instalacji drenazu. Wyzej grunt zageszczaé plytaq wibracyjng warstwami max 30cm. Wskaznik
zageszczenia 1s>0,97.

Pod alejki asfaltowe nalezy wykonac:

—  warstwy Scieralne z betonu asfaltowego min. 6 cm

—  podbudowe zasadnicza gr. 15 cm z kruszywa famanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie

—  warstwe odcinajaca gr. 15 cm z piasku stabilizowanego mechanicznie

Pod alejki zwirowe:

— grysmin.6cm

—  podbudowe z tlucznia 15-30 cm

5.6. Balustrada

Rame istniejacej balustrady (pochwyt, stupki) nalezy zdemontowac, oczysci¢, ocynkowac i pomalowac
proszkowo. Kolor balustrady nalezy dobra¢ odpowiednio do koloru stanu istniejacego (jasnoniebieski). Wszystkie
linki, $ruby, marki wymieni¢ na nowe (ze stali nierdzewnej).

Nalezy zachowaé wysokos¢ balustrady min. 110 cm od poziomu terenu. Zaprojektowane zostaty nowe marki,
wraz z dodatkowg linka, podnoszace istniejgce balustrady do wymaganego poziomu. Marki wykona¢ ze stali
ocynkowanej ogniowo i lakierowanej proszkowo, podobnie jak przesta balustrady.

Marki osadzi¢ na fundamentach betonowych klasy C20/25 siegajacych na gteboko$¢ min. 0,8 od poziomu
terenu. Gore fundamentu wykona¢ 1 cm wyzej niz poziom planowanej alejki. Nalezy zachowaé wysoko$¢
balustrady min. 110 cm od poziomu terenu.

Nowe elementy balustrady (dla kazdego stupka):

— Podlewka

— Blacha podstawy 150x150x14 mm

—  Kotwy wklejane 4x HIT-HY 200-A HIT-Z M10, rozstaw 90x90 mm

—  Plaskownik 2x 60x10, L=23 cm

—  Ptaskowniki dospawane do podstawy spoing pachwinowg gr. 4mm na catym obwodzie

— Potgczenie nowego fragmentu balustrady ze starym stupkiem na 2 sruby M10 k8,8, rozstaw 60 mm

5.7. Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie wg rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy lub wykonac
indywidualnie z blachy stalowej powlekane;.

Segment A - nalezy kontynuowa¢ wykoriczenie obrdbka blacharska wg stanu istniejacego na dtugosci catego
segmentu.

Segment B - nalezy wykona¢ wykonczenie obrébka blacharskg wg stanu istniejacego w segmencie A.

6. Uwagi konicowe

—  Zwraca sige uwage na specyfike miejsca wykonywania rob6t budowlanych na przedmiotowym terenie, ktory
stanowi cmentarz komunalny

—  Teren rob6t ogrodzi€ i zabezpieczy¢

—  Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu

—  Wszystkie prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi w budownictwie oraz zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

—  Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreSlong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.
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—  Wszelkie materiaty budowlane winny by¢ wysokiej trwato$ci oraz o wysokich walorach estetycznych. Wszelkie
elementy instalacyjne winny by¢ wysokiej trwatosci.

— Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych jedynie za zgoda i aprobatg autoréw projektu oraz
Zamawiajgcego

—  Rozwigzania zamienne nie mogg pogorszy¢ zatozonych w projekcie waloréw uzytkowych i parametrow
technicznych. Zgoda na zastosowanie rozwigzan zamiennych moze by¢ uwarunkowana wykonaniem
opracowan zamiennych, obliczen kontrolnych itp.

—  Wszelkie niejasno$ci uzgadnia¢ z nadzorem autorskim.

. ZALACZNIKI:

1. Zdjecia stanu istniejacego
2. Obliczenia konstrukcyjne — weryfikacja zamocowania barierki
3. STWIORB
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