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Zatacznik nr 4 do SWZ

Opis przedmiotu zaméwienia

»Ustugi wypompowywania wody ze studni retencyjnych oraz ustugi oczyszczania
zbiornikéw retencyjnych oraz odwodnienia liniowego naterenie Cmentarzy

Komunalnych w Krakowie w podziale na 2 czesci:

Czesé 1 — Ustugi wypompowywania wody ze studni retencyjnych oraz ustugi
oczyszczania odwodnienia liniowego naterenie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

— Rejon Rakowice, Cmentarz Pradnik Czerwony.

Czes¢ 2 — Ustugi oczyszczania zbiornikéw retencyjnych na terenie Cmentarzy

Komunalnych w Krakowie — Rejon Podgoérze”

Ustugi wypompowywania wody ze studni retencyjnych oraz ustugi oczyszczania zbiornikow
retencyjnych oraz odwodnienia liniowego na terenie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie,
beda swiadczone na terenie:
1. Rejon Rakowice, ktéry obejmuje cmentarze:
1) Rakowice
2. Rejon Podgérze, ktory obejmuje cmentarze:
1) Podgérze
3. Cmentarz Pradnik Czerwony.

Definicje:

Studnia retencyjna — studnia szczelna. Nie jest to studnia chtonna czy tez przepuszczalna,
ktérej dno umozliwia przenikanie zgromadzonej wody do gleby.

Zbiornik retencyjny — zbiornik szczelny. Nie jest to zbiornik chtonny czy tez przepuszczalny,
ktérego dno umozliwia przenikanie zgromadzonej wody do gleby.

Odwodnienie liniowe — koryto przykryte kratg lub rusztem stalowym.

Czes¢ 1 — Ustugi wypompowywania wody ze studni retencyjnych oraz ustugi

oczyszczania odwodnienia linioweqgo na terenie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

— Rejon Rakowice, Cmentarz Pradnik Czerwony.

A. Rejon Rakowice

W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia, w zakresie wypompowania

i wywiezienia wody ze studni retencyjnych (oraz awaryjnego

wypompowania i wywiezienia wody z terenu utwardzonego obok

studzienek), Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1. wypompowania wody oraz jej wywiezienia z terenu cmentarza, na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, ze wskazanych studni retencyjnych, pojazdami
asenizacyjnymi przystosowanymi do wypompowania wod ze studni
retencyjnych.

1) llos¢ studni retencyjnych — 5 sztuk, o sumarycznej pojemnosci 10,00 m2.

2) Zamawiajgcy na podstawie dotychczasowych ustug wyliczyt, ze w okresie
12 m-cy w 2021 roku byta koniecznos¢ 3-krotnego wypompowania
i wywiezienia w sumie ok. 30 m?® wody ze studni retencyjnych.

3) Zamawiajgcy na podstawie dotychczasowych ustug wyliczyt, ze w okresie
12 m-cy w 2021 roku byta awaryjna koniecznosé 3-krotnego
wypompowania i wywiezienia w sumie okoto 225 m® wody z ternu
utwardzonego znajdujgcego sie obok studzienek.

4) Zamawiajgcy szacuje, ze w 2022 r. bedzie potrzeba 4-krotnego
wypompowania i wywiezienia wody z 5 studni retencyjnych, tj. w sumie ok.
40,00 m3.

5) Zamawiajgcy szacuje, ze w 2022 r. bedzie potrzeba 4-krotnego
wypompowania i wywiezienia wody z terenu utwardzonego znajdujgcego
sie obok studzienek, tj. w sumie ok. 300 m?3.
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6)

7

8)

llos¢ wypompowanej oraz wywiezionej wody moze by¢ wieksza badz
mniejsza od szacowanej przez Zamawiajgcego. Rzeczywista iloS¢ wod
zalezna bedzie od rzeczywistych warunkéw atmosferycznych i biezacych
potrzeb.

Wykonawca w czasie maksymalnym (wskazanym przez Wykonawce
w formularzu ofertowym) przystgpi do wykonania ustugi, ktéra zostanie
zgtoszona przez Zamawiajgcego telefonicznie lub e-mailem.

W przypadku wystgpienia zalegajgcych zanieczyszczen w studniach
retencyjnych, Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia i wywiezienia
Z terenu cmentarza.

. W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia, w zakresie oczyszczania
odwodnienia liniowego wraz z wywozem zanieczyszczen pochodzacych
z czyszczonego urzadzenia, Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania
czyszczenia:
1. odwodnienia liniowego.

1)
2)

3)

4)

przyblizona dtugo$¢ odwodnienia liniowego — 85,00 mb.

Wykonawca w czasie maksymalnym (wskazanym przez Wykonawce
w formularzu ofertowym) przystgpi do wykonania ustugi, ktéra zostanie
zgloszona przez Zamawiajgcego telefonicznie lub e-mailem.

Zamawiajgcy na podstawie dotychczasowych ustug przewiduje
koniecznos¢ jednokrotnego oczyszczenia odwodnienia  liniowego
wykonanego po okresie zimowym, lub w innym wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie.

ilos¢ wykonanego oczyszczania odwodnienia liniowego moze by¢ wieksza
badZz mniejsza od szacowanej przez Zamawiajgcego. Rzeczywista ilos¢
zalezna bedzie od rzeczywistych warunkéw atmosferycznych i biezacych
potrzeb.

B. Cmentarz Pradnik Czerwony

I. W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia, w zakresie wypompowania
i wywiezienia wody ze studni retencyjnych, Wykonawca bedzie zobowigzany

do:

1. wypompowania wody oraz jej wywiezienia z terenu cmentarza, na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, ze wskazanych studni retencyjnych, pojazdami
asenizacyjnymi przystosowanymi do wypompowania wod ze  studni
retencyjnych.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

llo$¢ studni retencyjnych — 9 sztuk, o sumarycznej pojemnosci 53,80 m3.
Zamawiajgcy na podstawie dotychczasowych ustug wyliczyt, ze w okresie
12 m-cy w 2021 roku byla konieczno$¢ 3-krotnego wypompowania
i wywiezienia w sumie ok. 150 m® wody ze studni retencyjnych.
Zamawiajgcy szacuje, ze w 2022 r. bedzie potrzeba 6-krotnego
wypompowania i wywiezienia wody z 9 studni retencyjnych, tj. w sumie ok.
300 m3.

lloS¢ wypompowanej oraz wywiezionej wody moze by¢ wieksza badz
mniejsza od szacowanej przez Zamawiajgcego. Rzeczywista ilos¢ wod
zalezna bedzie od rzeczywistych warunkéw atmosferycznych i biezgcych
potrzeb.

Wykonawca w czasie maksymalnym (wskazanym przez Wykonawce
w formularzu ofertowym) przystgpi do wykonania ustugi, ktéra zostanie
zgtoszona przez Zamawiajgcego telefonicznie lub e-mailem.

W przypadku wystgpienia zalegajacych zanieczyszczeh w studniach
retencyjnych, Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia i wywiezienia
z terenu cmentarza.



II. W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia, w zakresie oczyszczania
odwodnienia liniowego wraz z wywozem zanieczyszczen pochodzacych
z czyszczonego urzadzenia, Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania
czyszczenia:

1. odwodnienia liniowego.

1) przyblizona dtugos¢ odwodnienia liniowego — 360,00 mb,

2) Zamawiajgcy na podstawie dotychczasowych ustug wyliczyt, ze w okresie
12 m-cy w 2021 roku byta koniecznos¢ 1-krotnego oczyszczenia
odwodnienia liniowego wraz z wywozem zanieczyszczen pochodzgcych
Z czyszczonego urzadzenia, w sumie ok. 100 mb,

3) Wykonawca w czasie maksymalnym (wskazanym przez Wykonawce
w formularzu ofertowym) przystgpi do wykonania ustugi, ktéra zostanie
zgtoszona przez Zamawiajgcego telefonicznie lub e-mailem,

4) Zamawiajgcy na podstawie dotychczasowych ustug przewiduje
koniecznos¢ jednokrotnego oczyszczenia odwodnienia liniowego
wykonanego po okresie zimowym, lub w innym wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie,

5) ilos¢ wykonanego oczyszczania odwodnienia liniowego moze by¢ wieksza
badZz mniejsza od szacowanej przez Zamawiajgcego. Rzeczywista ilo$¢
zalezna bedzie od rzeczywistych warunkéw atmosferycznych i biezgcych
potrzeb.

Czes¢ 2 — Ustugi oczyszczania zbiornikdw retencyjnych na terenie Cmentarzy
Komunalnych w Krakowie — Rejon Podgérze.

A. Rejon Podgorze

l. W ramach realizacji przedmiotu zamowienia, w zakresie czyszczenia
zbiornikéw retencyjnych wraz z wywozem zanieczyszczeh pochodzacych
z czyszczonego urzadzenia, Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania
czyszczenia:

1. zbiornikéw retencyjnych.

1) llos¢ zbiornikéw retencyjnych — 3 sztuki, o pojemnosci 24,30 m?3, 182,45
m?, 381,00 m?,

2) Wykonawca w czasie maksymalnym (wskazanym przez Wykonawce
w formularzu ofertowym) przystgpi do wykonania ustugi, ktéra zostanie
zgtoszona przez Zamawiajgcego telefonicznie lub e-mailem,

3) Zamawiajgcy na podstawie dotychczasowych ustug przewiduje
koniecznos¢ 1-krotnego czyszczenia zbiornikdw retencyjnych,

4) ilos¢ wykonanych czyszczen zbiornikéw moze by¢ wieksza bgdz mniejsza
od szacowanej przez Zamawiajgcego. Rzeczywista ilos¢ zalezna bedzie
od rzeczywistych warunkoéw atmosferycznych i biezgcych potrzeb.

5) w przypadku wystgpienia zalegajgcej wody, Wykonawca jest zobowigzany
do jej wypompowania i wywiezienia z terenu cmentarza.

Zatwierdzenie Opisu Przedmiotu Zamowienia:

Kierownik
Dziatu Obstugi Rejonu
Rakowice
Tomasz Piekarski
Podpis Kierownika
Dziatu Obstugi Rejonu
Rakowice
(w zakresie czesci 1)

wz. Kierownika Dziatu
Starszy Inspektor
Tomasz Witek
Podpis Kierownika
Dziatu Obstugi Rejonu
Pradnik Czerwony
(w zakresie czeéci 1)

Kierownik
Dziatu Obstugi Rejonu
Podgérze
Agnieszka Patach
Podpis Kierownika
Dziatu Obstugi Rejonu
Podgérze
(w zakresie czesci 2)




