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OPIS TECHNICZNY

1.1. Opis rozwjzah technologicznych

Opracowanie obejmuje instalacjklimatyzacji pomieszcze biurowych obiektu
Zarzadu Cmentarzy Komunalnych, budynek nr 26 na ul. Ragkiej w Krakowie.
Ze wzgkdu na toze budynek jest zabytkowy i ma on ograniczomozliwoscia ingerencji w
ustroj budowlany tj. elewacje i dach, przewidzigmgprave warunkéw sanitarnych przez
zaprojektowanie w wybranych pomieszczeniach kiyreatji opartej na klimakonwektorach
wentylatorowych pracagych na powietrzu obiegowym.
Dobrane urzdzenia klimatyzacyjne o niewielkich gabarytach reda oddziatywa
niekorzystnie na stan techniczny budynku.

Jednostk chtodzca lkdzie agregat wody lodowej chtodzony powietrzem.rigy ingerowé

w elewacg budynku, agregat wody lodowej, umieszczoryddie w jednym z szachéw
technicznych, znajdagym sk poza budynkiem pomej poziomu gruntu. Instalacje wody
lodowej zaprojektowano z rur stalowych czarnych smazu.

1.2. Bilans zyskéw ciepta — dobor uidzeh.

Zyski ciepta dla poszczegoélnych pomieszcadimatyzowanych obliczono na podstawie
polskiej normy PN-EN 12831, przy uwzdhieniu ze na oknach zostanzainstalowane
zaluzje wewntrzne. Na podstawie obliczonych zyskéw ciepta dobraodpowiednie
klimakonwektory wentylatorowe. Obliczone zyski deepraz dobor klimakonwektoréw dla
poszczegdlnych pomieszdzprzedstawiono w tabeli nr 1

Przygto parametry powietrza zewtnznego:
Dlalata t=368C, ® =45%

Przygte parametry powietrza wewtnznego;
Dla lata :
- temperatura w pomieszczeniu*2%C
- wilgotnos¢ powietrza — wynikowa (nieregulowana)



Tabelanr 1

Nr pom. Nazwa Powierzchnia [m2] Zyski ciepta [kKWyp klimakonwektora

PARTER

1 Pomieszczenie 22,37 2,29 FWTO3
biurowe

2 Pomieszczenie 22,74 2,14 FWTO02
biurowe

3 Pomieszczenie 13,05 1,28 FWTO02
biurowe

4 Pomieszczenie 21,58 2,13 FWTO02
biurowe

5 Pomieszczenie 14,2 1,82 FWTO02
biurowe

6 Pomieszczenie 22,05 3,04 FWTO05
biurowe

6a Pomieszczenie 10.7 2.91 FWTO03
biurowe

6b Pomieszczenie 4.5 0.71 FWTO02
iurowe - kasa

7 Pomieszczenie 11,6 1,79 FWTO02
biurowe

8 Pomieszczenie 10,64 1,62 FWTO02

9 Archiwum 12,6 1,72 FWTO02

9a Pomieszczenie 5.8 1.59 FWTO2
serwera

| PIETRO

101 Pomieszczenie 22,74 1,56 FWTO02
biurowe

102 Pomieszczenie 33,26 2,19 FWTO02
biurowe

103 Pomieszczenie 24,32 1,09 FWTO02
biurowe

103a Pomieszczenie 9.2 1.36 FWTO02
kuchni

104 Pomieszczenie 8,05 1,33 FWTO02
biurowe

105a Pomieszczenie 14,09 1,03 FWTO02
biurowe

105b Pomieszczenie 8,3 1,01 FWTO02
biurowe

PODDASZE

201 Pomieszczenie 9,7 2,70 FWTO02
biurowe

202 Sala narad 27,5 4,72 FWTO5

203 Pomieszczenie 9,6 1,89 FWTO02
biurowe

204 Kuchnia 3,45 1,31 FWTO02

t aczne zyski ciepta [kW] 43.23




1.4. Opis instalacji klimatyzacji

Na podstawie obliczonych zyskéw ciepta projektujekéimatyzacg w oparciu o dwururowe
klimakonwektory wentylatorowe do moutasciennego firmy Daikin typu FWT. Wentylatory
zamieszczone w klimakonwektorach posiaddjzy prdkosci. Zasilane s wodnym
roztworem glikolu etylowego 30% o parametrach 72

Klimakonwektory zasilaneaz agregatu wody lodowej firmy Galetti, model MOH&L.:

- wydajna¢ chtodnicza 31,16 kW
- pobor padu 10,71 kwW
- ilos¢ sprzarek typu scroll 1 szt.

- ilo$¢ wentylatorow 1 szt.
U=400V

f= 50Hz

Agregat wody lodowe] wypogany jest w skraplacz schtodzony powietrzem, pemp
obiegows, zbiornik akumulacyjny oraz regulatosisienia skraplania. Agregat wody lodowe;j
umieszczony jest w istnigym szachcie technicznym betonowym o wysokoh=3,50m,
zlokalizowanym przy kotlownijego umiejscowienie zostatlo przedstawione na Hyacim.
Istniejacy szacht posiada szczelne klapy stalowe. W czasiey agregatu wody lodowej ( w okresie
letnim), klapy szachtu powinny Byotwarte, dlatego w celu bezpiedazéwa bezpgrednio pod
stalowymi klapami naley zamontowa stalowa krat taka jak na pozostatych szachtach technicznych
znajdupcych s¢ przy budynku.
Obieg czynnika chtodniczegcoedizie realizowany za pom@@ompy agregatu oraz pompy
obiegowej firmy Grundfos typ UPS 40-185.

U- 1x230 [V]

f=50 Hz.

Pimin= 290 [W]

Pimax= 790 [W]

= 3,15-3,65 [A]



Zabezpieczeniem przed spadkierdb wzrostem dinienia, ledzie naczynie przeponowe
firmy Reflex typ N35.

@D H h i F A masa

mm mm mm mm kg
354 459 130 130 R34 57

H

35 litrow

Nastawy poszczegolnych zaworow regulacyjnych podeniysunku.

1.4. Rurocigi.

Uwagi ogolne.

Wszystkie przewody poziome najewykona& ze spadkiem 0,3 + 0,5%, w najsikych miejscach
zamontowé& zawory spustowe, w najugzych punktach instalacji nale zamontowa
odpowietrzenia.

Mocowanie rur wykona za pomog typowych obejm mocuagych, stalowych, ocynkowanych.
Wszelkie obejmy mocage musz posiadéd wkilady (poméedzy rum a obejm) umazliwiajace
przemieszczanie girurocagdéw podczas wyspowania naprzen. Dobor wkladow musi uwzgtiniat
graniczne parametry instalacji.

Rurochgi wody grzewczej, wykortanalezy z rur stalowych czarnych bez szwu walcowanych na
goraco gat. R35 ogl6lnego przeznaczenia wg PN-80/H-74BkQonych przez spawanie z
zastosowaniem znormalizowanych ksztatteka@z#nia armatury wykorazgodnie z wymogami jej
producenta ze szczegdélnym uwgiieniem przy ich doborze temperatur gnién roboczych
instalaciji.

Mocowanie rurocigobw wykon& wg. obowazujacych norm i przepisow z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej w zakresie budowy konstrukcji stalowych.

Maksymalne odlegkzi pomidzy podporami ruchomymi izolowanych przewodow pawimynost:

Dn /mm/ 15| 20| 32| 40/ 50 65-190

Rozst'aw 2 2.5 3 3,5| 4,0 4,5
podpor (m)

Rury odprowadzape skropliny wykon& z rur PVC,srednice podane na rysunkach. Rury te hale

prowadzé¢ ze spadkiem min 386zalecany 1%. Skropliny odprowadzdo najblzszych umywalek,



zlewozmywakow lub innych ugdzen kanalizacyjnych. Przed wdzeniem do kanalizacji rer

odprowadzajca skropliny naley zasyfonowéa.

UWAGA!

Przy montau uwzgkdni¢ wydtuzenia rurocagodw w trakcie eksploatacji. Przy doborze i
zakupie materiatow: rur, ksztattek,acknikbw, materialtbw uszczelnigych zwroct
szczeglla uwag: na zachowanie obowdujacych norm PN. W szczegdlém nalery zwrdcic
uwag: na wihasnéci stosowanych materiatdw, ktore muaszspetnid@ wymogi

i warunki eksploatacyjne instalacji w zakresie temapur i cénien krytycznych oraz
odpowiadé stosownym wymogom sanitarno higienicznym.

1.4.1. Zabezpieczenie antykorozyjne rujmp@w

Dla rurocagbw z rur stalowych, zamocowai konstrukcji wsporczych natg: powierzchnie
przeznaczone do zabezpieczenia powinnydnzyszczone z fino przylegaicych warstw rdzy przez
miotkowanie i za pomacszczotek drucianych powierzchnie zetvmne zattuszczone, zaolejone lub
pokryte smarem natg oczysci¢ przy wyciu acetonu lub benzyny. Tak przygotowane powieniz
nalezy pokry warstwami farby antykorozyjnej przez dwukrotne omednie gdzlem, lub natrysk
pistoletem.

Uwaga !

Wszystkie wykonywane zabezpieczenia antykorozyplezm wykona z zaleceniami przepiséw BHP

oraz norm braiowych.

1.4.2. lzolacje

Wszystkie projektowane ruregi nalery zaizolow& izolackp z plastycznej pianki na bazie
syntetycznego kauczuku z wargtveamoprzylepm na akrylowym modyfikowanym podia o

strukturze siatkowej pokrytfolia polietylenowa typu Armaflex AF1.

1.4.3. Prbba énieniowa

Rurochgi wody grzewczej przed izolowaniem natgpodda probie cénieniowej i ptukaniu wg PN —
77/H - 34031. Ptukanie nate przeprowadz 3-krotnie przy pgdkosci wody w rurocagach 1,5m/s i
powinno by potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Po odepraribie szczeln&i rurochgi
nalezy oczysci¢ z rdzy do potysku metalicznego, a r@stie pomalowa farba antykorozyjma odporrm

na wysokie temperatury do 100° C zgodnie z insfaukK©OR-3A.



1.5. Roboty konstrukcyjne

Rozpoczcie wszelkich robot zwizanych z wykonaniem elementdéw konstrukcyjnych w tym
zawieszeniem upzlzen wymaga konsultacji z Inspektorem Nadzoru orazskwktorem. Zakres i
rodzaj wykonywanych rob6t musi bpotwierdzony odpowiednim wpisem do Dziennika Bugiow
Wszelkie roboty konstrukcyjne nale wykona zgodnie z projektem konstrukcji, zaleceniami
konstruktora oraz obowzujacymi normami i przepisami.

Nalezy zachowa wszelkie obowjzujace przepisy BHP.

2. Wytyczne dla bran

Branza budowlano — konstrukcyjna

- wykonanie otworéw wicianach dla ruroggow

- poszerzenie istniggych szachtéw dla ruragéw technologicznych

Branza elektryczna

Nalezy uwzgkdnic :

— zasilt szat elektryczm dla AKPIA .

Szafka elektryczna AKPIA wchodzi w zakres niniefga projektu, wykonawca winien uwzgdhic¢
jej zamontowanie wraz z wykonaniem petnego okabiosvavszystkich uradzer technologicznych
takich jak klimakonwektory, agregat, pompa i inwveskazane w specyfikacji instalacji
technologicznej niniejszego projektu

— wykonanie uziemie

— wykonanie awaryjnego wadznika padu,

3.  Zalecenia i uwagi dla Inwestora i Wykonawcy.

Przed przysipieniem do wykonywania robét wykonawca instalacjpbawiazany jest do
szczegblowego zapoznani& gi niniejszym projektem (e%é opisows, graficzry). Wszelkie uwagi i
ewentualne zastrzenia naley bezwzgédnie wnigé przed przysipieniem do wykonywania robot,
zakupem materiatéw. Wykonawca zobarany jest wni& ewentualne uwagi i zastrania w formie
pisemnej (za potwierdzeniem odbioru) do Inwestliapezpdrednio do Biura Projektowego.

Zakup waniejszych urzdzer musi by poprzedzony :

- kontroh zgodndci z PW wszystkich parametréw technicznych,

- kontrokh miejsca zabudowy ugdzenia co do miejsca moutg drogi transportu  wewtrznego,

- przygotowaniem miejsca sktadowania.

Przy sktadaniu zamowienia na gtizenia technologiczne nalebezwzgédnie zobowizat dostawe

— producenta uedzen do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parabGve technicznych



(cisnien, temperatur roboczych,soien temperatur dopuszczalnych, mocy elektrycznej, zaibezé,
wymiaréw, cgzarOw itp. oraz zgodrai z PW miejsca i sposobu ich moataW przypadku urtdzen

0 znaczeniu strategicznym (adzenia, AKPIAR itp.) przeprowadzi nalezy koordynacg
mi¢dzybrarzowa (dostawcow, wykonawcdw) w celu zapewnienia prasidij realizacji inwestycji.
Wszystkie urgdzenia musg posiada wymagamn dokumentagj -DTR,

oraz w zalenosci od uradzenia wymagan np. przez UDT dokumentacjodbiorows, Atest
Higieniczny, znak bezpiecastwa ,B".

W zakres rob6t montawych instalacji cieptowniczej wchodzi rowaigrykonanie przyczy (np. muf
gwint., zhczy kotnierzowych itp.) dla AKPIAR.

Catas¢ robdt, monta wykonanie stosownych prob, rozruch i odbiér iretfalnalery przeprowad
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhbiocob6t budowlano-montawych t. 1l —
Instalacje sanitarne i przemystowe, oraz zaleca&vymogéw producenta, dostawcy, zawartych w
dokumentacji  techniczno-ruchowej poszczegéinych admeh. Wprowadzenie rownowagi
hydraulicznej w obiegach rozbioru dmika cieph. Warunkiem prawidtowej pracy instalacji jest
wykonanie nastaw, oraz wprowadzenie parametrowlaefuna obiektach regulowanych zgodnie z
zatazeniami i warunkami technologii instalacji.

Podczas pierwszego rozruchu agzen naley dokon& nastaw i wprowadzenie parametrow
obliczeniowych w przypadku ich braku pragjwartcci standardowe zgodnie z rodzajem i speeyfik
urzadzen, oraz funkcji pracy w catym ukfadzie technologigam

Wszelkie wartéci i parametry wprowadzanych, lub dokonywanych aaashaley dokumentowéa w
formie protokotow w ktorych naly podé& istotne informacje co do warunkéw i parametréwcgra

instalacji np. dzi&, godzirg, temperatuy zewrgtrzna, temperatug na zasilaniu i powrocie.

4, Uwagi kdicowe.

Wszystkie roboty prowadinalezy z zachowaniem przepisow BHP, oraz zgodnie z Wytymi
Wykonania i Odbioréw Rob6t, oraz oba&ujacymi normami i przepisami.

W razie wprowadzenia zmian nayepowiadomé Biuro Projektow.



SPECYFIKACJA:

Nr | Wyszczegdlnienie llos¢ Jedn.
Agregat wody lodowej firmy Galetti typ MCE 031 o mocy 32 kW
1. |z pompa obiegowa, zbiornikiem akumulacyjnym i regulatorem 1 kpl.
cisnienia skraplania
2. | Klimakonwektor do montazu $ciennego firmy Daikin typ FWT 02 18 szt.
3. | Klimakonwektor do montazu sciennego firmy Daikin typ FWT 03 2 szt.
4. | Klimakonwektor do montazu $ciennego firmy Daikin typ FWT 05 2 szt.
5. | Pompa obiegowa Grundfos typ UPS 40-185 1x230-240 [V] 1 szt.
6. | Zawor odcinajacy z ptynng nastawg wstepng typ ASV-1 DN25 2 szt.
7. | Zawér odcinajacy z ptynng nastawg wstepna typ ASV-lI DN20 20 szt.
8. | Zawor zwrotny DN 65 1 szt.
9. | Zawor odcinajacy kotnierzowy DN 65 2 szt.
10. | Zawor odcinajacy kulowy DN 25 16 szt.
11. | Zawor odcinajacy kulowy DN 20 20 szt.
12. | Naczynie wzbiorcze przeponowe typ N35 1 szt.
13. | Rury stalowe bez szwu DN 65 26 mb.
14. | Rury stalowe bez szwu DN 50 24 mb.
15. | Rury stalowe bez szwu DN 40 72 mb.
16. | Rury stalowe bez szwu DN 32 62 mb.
17. | Rury stalowe bez szwu DN 25 58 mb.
18. | Rury stalowe bez szwu DN 20 106 mb.
19. |lzolacja Armaflex 76x25 mm 26 mb.
20. | Izolacja Armaflex 60x25 mm 24 mb.
21. |lIzolacja Armaflex 48x25 mm 72 mb.
22. |lzolacja Armaflex 42x25 mm 62 mb.
23. |lzolacja Armaflex 35x25 mm 58 mb.
24. | Izolacja Armaflex 28x25 mm 106 mb.
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