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1. Dane ogolne
1.1.  Nazwa i adres inwestycji

Remont wyposazenia kottowni w budynku Zarzadu Cmentarzy Komunalnych przy ul.

Powstancow 48 w Krakowie
1.2. Inwestor

Gmina Miejska Krakéw-Zarzad Cmentarzy Komunalnych, ul. Rakowicka 26, 31-510
Krakow

1.3. Podstawa opracowania

- Inwentaryzacja budowlana
- Whytyczne Inwestora,

- Przedmiar robot

1.4, Zakres i cel opracowania

Remont wyposazenia kotlowni gazowej obejmuje demontaz istniejagcego wyposazenia
kotlowni (kotly, tablica sterujaca), rurociggdw c.o. (bez rozdzielaczy), armatury, fragmentu

inst. gazu.

Celem remontu jest dostosowanie kottowni do potrzeb wynikajacych z wymiany istniejacych

kottéw c.o.

2. Remont kottowni.
2.1.  Stan istniejacy

Budynek obecnie jest zasilany w ciepto z istniejacej kottowni zlokalizowanej w wydzielonym
pomieszczeniu na parterze budynku. Zamontowane sg tam stojace kotty gazowe o nieznanym
stanie technicznym i mocy 2x 160 kW. Na instalacji wewnetrznej zamontowana jest pompa
obiegowa oraz armatura odcinajgca. Czynnik grzewczy za pomoca rozdzielacza zasila obiegi
c.o. dzialajace w uktadzie zamknigtym. Do kottlowni doprowadzony jest gaz DN8O zasilajacy

kotty oraz woda zimna DN20 na potrzeby uzupetniania ztadu.



Spaliny z kotta odprowadzane sg poprzez przewod spalinowy DN200 wprowadzony do
istniejgcego komina weglowego. Brak jest mozliwosci ustalenia przekroju kanatu

spalinowego.

W posadzce znajduje si¢ studzienka schtadzajaca oraz wpust podlogowy. Powietrze na
potrzeby spalania gazu doprowadzane jest kanatem typu "Z" poprzez kratke nawiewna 20x40

cm umieszczong w $cianie zewngtrznej kottowni.
Drzwi do kotlowni stalowe bez mechanizmu bezklamkowego otwierane na zewnatrz.

Stacja detekcji gazu o nieznanym stanie technicznym. Elektromagnetyczny zawor odcinajacy

zamontowany jest w kottowni (wewnatrz budynku).
2.2. Rozwigzanie remontu kotlowni

Przyjete rozwigzanie nie przewiduje zmian budowlanych oraz demontazu rozdzielaczy c.o. i
obiegow instalacji grzewczej. W celu zdemontowania kottow oraz uktadu technologicznego i
armatury na nim nalezy oprézni¢ instalacje z czynnika grzewczego oraz zakreci¢ gtdéwny

Zawor gazowy.

Bezposrednio w kottowni nalezy zdemontowaé catos¢ instalacji grzewczej do rozdzielaczy.
Instalacje gazowa nalezy czg¢sciowo zdemontowaé w zakresie wynikajacym z wykonania

przewodow zasilajacych nowe kotly.

W celu usprawnienia systemu grzewczego Uzytkownik zaproponowat kotlownie gazowsg
zasilang z istniejacego punktu redukcyjno - pomiarowego w oparciu o kaskade¢ 2 kotlow

o tgcznej mocy 160 kW wraz z automatyka do nich.
W sktad wymienianego uktadu technologicznego kottowni wchodzg rowniez:

- Pompa obiegu kotlowego — 3 biegowa o wydajnosci 25-60 I/min lub rownowazna

(oddzielna dla kazdego z kottow) — 2 szt.
- Zawor bezpieczenstwa 1915 3 bar — 2 szt.

- Zabezpieczenie stanu wody SYR 933.1 z blokada lub rownowazne dla kazdego z

kottow — 2 szt.
- Filtry zeliwne kotnierzowe dn 65 mm — 2 szt.

- Naczynia przeponowe cisnieniowe do uktadow grzewczych —demontaz 2 szt. oraz

ponowny montaz 1 szt.



- Zaworu kulowe do goragcej wody dn. 80 mm — 6 szt.

- Dwuztaczki dn. 80 — 4 szt.

- Zawory przelotowe kulowe dn. 15 — 4 szt.

- Odpowietrzniki automatyczne do instalacji c.o. dn. 15 — 5 szt.

- System spalinowy ( rura dwudzielna) - uktad dla obu kottéw kondensacyjnych,
- Zawor zwrotny ze sprezyng z metalowym trzpieniem dn. 65 mm — 2 szt.

- Neutralizator kondensatu z wktadem — 1 szt.

- Termometr montowany w gotowej tulei — 1 szt.

- Manometr w tulei — 2 szt.

- Kryza kolierzowa dn. 80 mm-— 4 szt.

- Rurociagi stalowe spawane / zaciskane dn. od 25-80mm ok 90 m nalezy po dokonaniu
proby szczelnosci pomalowac 2-krotnie farbg olejng, a nast¢pnie zaizolowac welng mineralng

w folii aluminiowe;j.

Dodatkowe elementy jak elementy elektroniczne, czujniki zostang dostarczone wraz z

kaskada.

W ramach przerobek instalacji wody zimnej przewidziano wymiang zlewu istniejacego na
zlew techniczny 50x50 cm ze stali nierdzewnej wraz z baterig i niezbedna przerobkg instalacji

wodnej rura typu PEX dn 15 mm ok 15 m. oraz kanalizacyjng dn. 50 mm ok 7 m.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami w pomieszczeniach, w ktorych taczna nominalna moc
cieplna zainstalowanych urzadzen jest wigksza niz 60 kW nalezy stosowac urzadzenie
sygnalizacyjno - alarmowe i odcinajgce doptyw gazu. W chwili obecnej w pomieszczeniu jest
systemu detekcji nieszczelno$ci instalacji gazowej jest on na dzien dzisiejszy sprawny i nie

bedzie wymieniany.
2.3.  Urzadzenia technologiczne kottowni dla c.o.
2.3.1. Zabezpieczenie instalacji kotlowej przed wzrostem ci$nienia - zawoOr

bezpieczenstwa ZB:



Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ci$nienia be¢dzie realizowane przez zawory
bezpieczenstwa i naczynie przeponowe. Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 1" o nastawie 3,0
bar nalezy zamontowac¢ dla kazdego z kottow oddzielnie. Nalezy wykona¢ odprowadzenie

spustu z zaworow bezpieczenstwa nad posadzke.
2.3.2. Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym - zawor Zwrotny:

W celu zabezpieczenia projektowanych pomp obiegowych przed przeptywem zwrotnym

przyjeto zastosowanie zaworu zwrotnego z grzybkiem mosi¢znym.
2.3.3. Pozostata armatura - zaw. odcinajace, regulacyjne:
Jako uzupelnienie w/w elementéw wymieniana jest rowniez armatura odcinajaca:

- zawory kulowe gwintowane z mosigdzu niklowanego #PHA-010 Maks. warunki pracy
150°C/10,0 bar (DN15-DN80),

- zawory zwrotne z grzybkiem mosi¢znym, gwintowane DN65 #PHA-020 oraz

regulacyjng.
2.3.4. Neutralizator kondensatu.

W celu neutralizacji skroplin z kottéw kondensacyjnych przewidziano zastosowanie
neutralizatora kondensatu. Wktad neutralizujacy ma obstugiwac kotty z jednego wspolnego

neutralizatora z odplywem nad istniejaca kratke $ciekowa.
2.4.  Uktad powietrzno - spalinowy:

Istniejaca kotlownia posiada komin spalinowy DN200 ze stali nierdzewnej, wyprowadzony
do komina murowanego o nieznanym stanie technicznym i przekroju. Przyj¢to jego wymiang
I zastosowanie dedykowanego uktadu spalinowego. W sktad uktadu wchodzg m.in. kroéce
przytaczeniowe do kottow DN160, zbiorczy kanatl spalinowy DN250 oraz ksztattki 1 prostki.
Nowy ukltad spalinowy nalezy wprowadzi¢ do komina murowanego i wyprowadzi¢ ponad
dach. W przypadku niewystarczajacej ilo§ci miejsca, z uwagi na brak mozliwosci
stwierdzenia przekroju poprzecznego szachtu kominowego, dopuszcza si¢ przed
wprowadzeniem przewodu spalinowego do komina, redukcje DN250/200 pod warunkiem

spelnienia wymogow ci$nieniowych, potwierdzonego przez producenta komina.



Doprowadzenie powietrza do kaskady nalezy wykona¢ przewodem DN200 wyprowadzonym
przez $ciang zewnetrzng, a podej$cia do kottéw rurami DN100. Doktadne dtugosci

montazowe potwierdzi¢ po docelowym ustawieniu kottow.
2.5. Instalacja gazowa

W ramach remontu kottowni nalezy wymieni¢ niezbedng instalacj¢ gazowa zasilajaca kotly

gazowe. Wymieniony powinien by¢ nastepujacy asortyment:

- rury stalowe o potaczeniach spawanych dn 32-50 mm — ok 15 m
- kurki gazowe przelotowe dn 25 mm — 2 szt.

- dwuztaczki dn 25 — 2 szt.

- filtr siatkowy dn 25 — 2 szt.

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy wykona¢ probe szczelnosci oraz sprawdzi¢

szczelno$¢ instalacji. Rurociagi stalowe nalezy pomalowac¢ 2-krotnie farbg olejna,

2.6.  Aparatura kontrolno - pomiarowa i automatyka:

Wraz z kaskadg zostanie dostarczona fabryczna automatyka kotlow:

- modut gtowny

- modut kaskadowy

- moduty modulacji pomp |,

- modut sterowania dwoma obiegami grzewczymi z pompa c.o. i zaw. mieszajgcym,
- czujnik temp. zewnetrznej FA,

- Czujnik temperatury czynnika PRH do montazu na sprzegle hydraulicznym,

- czujniki przylgowe pomp kottowych 1 obiegowych, czujnik zaw. mieszajacego
2.7. Pomiary bezpos$rednie:

Pomiary bezposrednie temperatury za pomocg termometrow zanurzeniowych ,,T" o temp.
max 120°C i ci$nienia za pomocg manometrow tarczowych ,,M" o zakresie 0,6 MPa

montowanych wraz z rurka manometryczng i kurkiem odcinajacym.

2.8. Rurociagi i armatura:



W instalacji technologicznej w obrebie kottowni wodnej dla rurociggdéw wody grzewczej W

obiegu kottow i podtaczenia stref grzewczych stosowaé rury stalowe ze szwem gwintowane

wg PN-74/H-74200.

Dla rur gwintowanych stosowac taczniki z zeliwa ciggliwego wg PN-76/H- 74392. Luki na

przewodach wyrzutowych z zaworéw bezpieczenstwa wykona¢ o promieniu R =3 x D.

Na rurociggach wg PN-74/H-74200 stosowa¢ armatur¢ odcinajaca kulowa o koncéwkach

gwintowanych lub kolierzowych, mosi¢zne i zeliwne.
2.9. Roboty antykorozyjne

Przed wykonaniem izolacji antykorozyjnej rurociagi ze stali czarnej nalezy oczysci¢ do 3°
czystosci w/g PN ISO-1:2001. Oceng stanu powierzchni po szczotkowaniu nalezy wykonaé
zgodnie z PN EN ISO 8502—3:2000 i PN EN ISO 8503—1:1999. Nast¢pnie wykonaé
malowanie rurociggdéw farbg ftalowo-silikonowa przeciwrdzewng czerwong tlenkowg. Farba
ma by¢ przeznaczona do antykorozyjnego zabezpieczenia zewngetrznych powierzchni
rurociggéw cieplnych o temperaturze czynnika grzejnego do 150 [°C]. Wszystkie prace
zabezpieczen antykorozyjnych tg farbg powinny by¢ wykonywane w odpowiedniej odziezy
ochronnej i przy dobrej wentylacji. Rurociagi z rur stalowych nierdzewnych nie wymagaja

zabezpieczenia antykorozyjnego.
2.10. Roboty termoizolacyjne

Wszystkie rurociggi w kottowni nalezy zaizolowac termicznie otuling wykonang z welny
mineralnej z plaszczem z folii aluminiowej. Grubos¢ izolacji zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" ( Dz.U. Nr 75 z 15
czerwca 2002 z pdzn. zmianami) oraz zgodnie z PN-85/B-02421. Dopuszcza si¢ zastosowania

innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych.
2.11. Wytyczne dla branz

Branza budowlana:

- Nie przewiduje si¢ robot budowlanych.

Branza elektryczna

- nalezy wymieni¢ zasilanie elektryczne do urzadzen technologicznych t.j. kaskady

kotlow, pomp obiegowych, szafy sterowniczej zgodnie z przedmiarem robot.



- wykonanie niezbednych pomiarow elektrycznych.
2.12. Zalecenia i uwagi do Zamawiajacego i Wykonawcy

Przed przystapieniem do wykonania robot zaleca si¢ wykonawcy instalacji odbycia wizji
lokalnej w pomieszczeniu kotlowni w celu zapoznania si¢ z zakresem remontu. Wszelkie
uwagi i ewentualne zastrzezenia do remontu nalezy bezwzglednie wnie$¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ ewentualne

uwagi i zastrzezenia w formie pisemnej /za potwierdzeniem odbioru/ do Inwestora.

Calos¢ robot, montaz, wykonanie stosownych prob, rozruch i odbior instalacji nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych t. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe" przy szczegdlnym uwzglednieniu
obowigzujacych przepisow BHP, oraz zalecen i wymogoéw producenta, dostawcy, zawartych

w dokumentacji techniczno - ruchowej poszczegdlnych urzadzen.

Podczas pierwszego rozruchu urzadzen nalezy dokonaé¢ nastawe i wprowadzenie parametrow
obliczeniowych w przypadku ich braku przyjac¢ wartosci standardowe zgodnie z rodzajem i

specyfika urzadzen oraz funkcji pracy w catym uktadzie technologicznym.

Podczas pierwszego sezonu grzewczego nalezy przewidzie¢ czynno$ci zwigzane z

,»dostrojeniem" instalacji.

Wszelkie wartosci 1 parametry wprowadzanych , lub dokonywanych nastaw nalezy
dokumentowac w formie protokotow, w ktérych nalezy podac istotne informacje co do
warunkow 1 parametrow pracy instalacji np. dzien, godz., temperatur¢ zewnetrzna,

temperature na zasileniu i powrocie.
2.13. Uwagi koncowe
- Wszystkie roboty prowadzi¢ nalezy z zachowaniem przepiséw BHP

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z Wytycznymi wykonywania i odbioru robdt budowlano-

montazowych - Tom |l - instalacje sanitarne i przemystowe.

3. Informacja BIOZ
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

- montaz urzadzen 1 armatury kottowni gazowej



- proby szczelnosci
- uruchomienie

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
NIE WYSTEPUJE

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
- podczas montazu rurociggoéw istnieje zagrozenie oparzeniami

- podczas wykonywania prac w pomieszczeniach wymiennikowni przy transporcie,
ustawianiu oraz montazu urzadzen instalacji moze dojs¢ do thuczen, skaleczen lub

przygniecenia 0sob wykonujacych te prace
- podczas uruchamiania instalacji moze doj$¢ do porazenia pradem
Srodki zapobiegawcze

Podczas realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Osoby pracujace na wysoko$ciach
narazone na upadek muszg by¢ wyposazone w uprzeze zabezpieczajace. Montaz cigzkich
elementow instalacji (np. kotly) musi by¢ przeprowadzany przez odpowiednig ilo$¢ 0séb przy

dodatkowej asekuracji.

Podczas prac na dachu, w celu ochrony 0sob postronnych, teren woko6t budynkéw nalezy
ogrodzi¢. Wykonawca zobowigzany jest oznakowac teren budowy oraz jezeli jest to

konieczne wyznaczy¢ i odpowiednio oznaczy¢ bezpieczne przejscia przez ten teren.

Wykonawca ma obowigzek stosowaé w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot wykonawca jest zobowigzany utrzymywac
teren budowy w stanie bez wody stojacej oraz podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na

terenie i wokot terenu budowy. Wykonawca unikaé¢ bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci dla



0sob lub wtasnosci, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie prowadzonych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw ochrony przeciw pozarowe;j.
Materiaty tatwopalne nalezy sktadowac¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz

zabezpieczy¢ je przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca ma obowigzek zapewnic i utrzyma¢ w nalezytym stanie technicznym wszystkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.
Wszystkie osoby pracujgce na terenie budowy podczas prac montazowych obowigzane sg do
stosowania kaskow ochronnych, odziezy ochronnej (r¢kawice ochronne, kombinezony) oraz

odpowiedniego obuwia.



