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1. Wstep

Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujgce opisywane materiaty,
urzgdzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegdlnosci: znaki towarowe, patenty,
nazwy producentéw, oznaczenia modeli produktow lub urzadzen, zawarte zardwno w opisach
jak i na rysunkach, majg charakter przyktadowy i niewigzgcy. W kazdym przypadku
wystepowania w tekscie projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizujgcego
przyjgé¢ nalezy w sposdb dorozumiany, ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem ,,lub
rownowazny”. Rozumiec¢ przez to nalezy, ze dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, urzadzen
lub materiatéw rownowazinych, o nie gorszych niz opisane w projekcie parametrach
technicznych, spetniajgcych obowigzujgce przepisy prawa oraz normy, a takze atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskie;j.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatow lub urzagdzen rownowaznych Wykonawca
zobowigzany jest wykazaé, ze proponowane przez niego rozwigzania, materiaty lub urzadzenia
rownowazne spetniajg wskazane wyzej wymagania.

2. Przedmiot opracowania i podstawy formalno- prawne

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny systemu sygnalizacji pozaru w budynku
nalezgcym do ZCK przy ul. Darwina 1g w Krakowie.

2.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije:
. Sporzadzenie rzutdw z naniesiong lokalizacjg elementéw systemu SSP
. Opracowanie czesci opisowej systemu

2.3. Podstawy formalne i prawne opracowania dokumentacji

- Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 z maja 2006 roku (Systemy sygnalizacji
pozarowej - Cze$¢ 14 — Wytyczne planowania, projektowania, instalowania odbioru,
eksploatacji i konserwacji.

- "Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej" SITP WP—02:2021

- Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej (CNBOP) - opracowanie
mgr inz. Jerzy Ciszewski

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j - tekst jednolity Dz.U. 2002
nr 147 poz.1229, zm. 2003 nr 52 poz. 452, 2004 nr 96 poz.959, 2005 nr 100, poz.835 i 836 -
tres¢ zaktualizowana

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 156 poz. 1118
- tre$é zaktualizowana/
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. Nr 109 poz.719)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 )

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

- Rozporzadzanie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690
z pdzniejszymi zmianami)

- BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnetrzne.
Ogdlne wymagania

- Wstepne uzgodnienia z Inwestorem

w

. Opis Systemu Sygnalizacji Pozaru

3.1. Zatozenia projektowe

System sygnalizacji pozaru wykonany bedzie w obrebie catego budynku. System w
obrebie budynku zaprojektowany zostanie zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14 Specyfikacja
Techniczna - Systemy sygnalizacji pozarowej czes¢ 14. "Podstawowe zasady projektowania
instalacji sygnalizacji pozarowej". Zastosowany bedzie system adresowalny, petlowy,
gwarantujgcy wysokg jakos¢ funkcjonowania i niezawodnos¢, pracujacy w uktadzie dialogowym.

Centrala sygnalizacji pozaru zlokalizowana jest w portierni budynku przy ul. Darwina 1g.
System sygnalizacji pozaru monitorowany bedzie w zakresie alarméw pozarowych i
technicznych przez system sygnalizacji wtamania i napadu (centrale alarmowg SSWiN).

W instalacji zastosowano wytgcznie urzgdzenia posiadajgce certyfikat zgodnosci wydany
przez CNBOP w Jézefowie.

Budynek objeto detekcjg catkowitg uwzgledniajac rozmieszczenie czujek we wszystkich
pomieszczeniach wytgczajac z niej pomieszczenia mokre (toalety, taznie).

W pomieszczeniach, gdzie istnieje drugi sufit podwieszany nalezy pamieta¢ o wykonaniu
drugiej warstwy czujek zainstalowanych w gniazdach mocowanych do sufitu wtasciwego oraz
podwieszonego ze wskaznikiem zadziatania. Zasieg zastosowanych czujek okresla sie, ze
pozioma odlegtos¢ dowolnego punktu na powierzchni dozorowania od najblizszej czujki nie
bedzie przekracza¢ odlegtosci 6,2 m.

3.1.1. Adresowalny System Sygnalizacji Pozaru

Do ochrony pozarowej budynku projektuje sie system sygnalizacji pozarowej
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przeznaczony do wczesnego wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego. Gtownym
elementem nadzorujagcym oraz sterujgcym pracg systemu jest centrala systemu pozarowego
(CSP). Centrala koordynuje prace wszystkich urzgdzen w systemie oraz podejmuje decyzje o
zainicjowaniu  alarmu  pozarowego, wysterowaniu urzadzen  sygnalizacyjnych i
przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania. Posiada
mozliwos¢ tatwej integracji w ramach wielu systemdw zarzgdzania bezpieczenstwem obiektu.
Centrala jest urzadzeniem skalowalnym - mozna jg dowolnie zestawia¢ z modutéw i weztéw w
ilosciach dopasowanych do indywidualnych potrzeb obiektu, a nastepnie rozbudowywaé, jezeli
zajdzie taka potrzeba, o nastepne obudowy z wyposazeniem. Takie rozwigzanie pozwala na
optymalizacje niezbednego wyposazenia centrali, instalowanego w miejscach, gdzie jest tego
koniecznos¢ i tym samym na ograniczenie kosztdw instalacji, przy jednoczesnym zapewnieniu
bardzo duzej niezawodnosci dziatania systemu. Centrala budynkowa posiada wyjscia
umozliwiajgce podtgczenie do UTA — (podtgczenie to poza zakresem projektu). Urzadzenie
nalezy zaprogramowacd w tryb alarmowania jednostopniowego.

Catoscig systemu SSP w budynku zarzgdza¢ bedzie centrala pozarowa zainstalowana w
pomieszczeniu portiera w budynku przy ul. Darwina 1g. Petle 2 nalezy doprowadzi¢ w rurze,
ktdra wykonac nalezy miedzy budynkami.

System Sygnalizacji Pozaru zaprojektowano w oparciu o centrale adresowalng. Centrale nalezy
rowniez wyposazy¢ w modut, z ktérego wyjscia przekaznikowe stuzy¢ bedg do powiadomienia
urzadzenia SSWiN o alarmie pozarowym/uszkodzeniowym.

Centrale nalezy zamontowac¢ na Scianie tak, aby jej wskazniki optyczne byty na wysokosci ok.
1,6-1,7 m. Centrala systemu sygnalizacji pozaru zasilana bedzie przewodem ognioodpornym
PH90 sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pragdu. Do odptywu, do ktérego podtaczona jest
centrala nie nalezy wigczac innych odbiornikdw.

Zrédto zasilania rezerwowego stanowi bateria akumulatoréw zamocowana wewnatrz centralki.

System nalezy wyposazy¢ w akumulatory. Dobrano je w sposéb, zapewniajacy utrzymanie
instalacji w stanie pracy dozorowej przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos$¢ ta musi byé
wystarczajaca do zapewnienia alarmowania jeszcze przez co najmniej 30 min. Pojemnosc
akumulatoréw zweryfikowaé po zakonczeniu prac. Centrala zasilana jest napieciem statym 24V
DC, zasilacz centrali wraz z uktadem tadowania akumulatorow dostarcza napiecie do zasilania
systemu i zasila wszystkie moduty funkcjonalne wchodzgce w sktad centrali. Elementy systemu
bedg wyposazone w izolatory zwar¢.

3.1.2. Czujka dymu

Elementami detekcyjnymi systemu sg czujki adresowalne. Z uwagi na charakterystyke
obiektu, zaprojektowano optyczne (podwdjna optyka - uktad detekcji dymu w pasmach UV i IR)
czujki dymu charakteryzujgce sie wysoka odpornoscig na zaktécenia elektromagnetyczne, a
poziom zaktdcen elektromagnetycznych wokét czujki monitorowany jest poprzez centrale CSP.
W celu unikniecia fatszywych alarmow zastosowano czujki, ktére charakteryzujg sie wysoka
odpornoscig na zaktdcenia, jak rowniez najwyzszg doktadnoscig i szybkoscig wykrywania. Czujka
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optyczno-optyczna wykrywa pozary testowe: od TF1 do TF5 oraz od TF7 do TF9.

Czujki optyczno-optyczne zastosowano w strefie budynku. Doktadne rozmieszczenie
pokazano na rzutach.

Zastosowane detektory mozna konfigurowaé recznie lub przy uzyciu timera za
posrednictwem sieci petlowej. Wszystkie sygnaty sg w sposéb ciggly analizowane przez
wewnetrzne uktady elektroniczne i faczone przez wbudowany mikroprocesor. Wzajemne
skojarzenie detektoréw umozliwia zachowanie odpornosci na fatszywe alarmy pomimo
oddziatywania na czujke swiatta, dymu, pary lub kurzu. Automatyczne wyzwolenie alarmu
nastepuje wytgcznie wtedy, gdy kombinacja sygnatdw odpowiada charakterystyce
zaprogramowanej w danym uktadzie zastosowan. Dzieki temu jest mniej fatszywych alarmow.
Ponadto, aby uzyskaé jeszcze wiekszg niezawodnos¢ kazdego z detektoréw, analizowany jest
rowniez czas sygnatéw pozaru oraz sygnatéw usterek. W przypadku regulacji detektoréw w
sytuacji wystepowania silnych zaktécen wymagane jest ich wytgczenie, recznie lub za pomoca
programatora czasowego.

Zasada dziatania zastosowanego w projekcie detektora optycznego (detektor dymu) polega
na pomiarze rozproszenia $wiatta. Dioda wysyfa sSwiatto do komory pomiarowej, gdzie zostaje
ono absorbowane przez ukfad optyczny. W razie pozaru unoszacy sie dym przedostaje sie do
komory pomiarowej, powodujgc rozproszenie Swiatta emitowanego przez diode. llo$¢ swiatta
trafiajgcego do fotodiody jest nastepnie przeksztatcana na odpowiedni sygnat elektryczny. W
czujkach z podwdjnym detektorem optycznym zastosowano dwie fotodiody (jedna emituje
podczerwien, druga Swiatto niebieskie).

3.1.3. Reczny ostrzegacz pozarowy

Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony jest do recznego uruchomienia systemu
sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktéra zauwazyta pozar. Uruchomienie ostrzegacza
przebiega dwuetapowo i polega na uderzeniu w szybke zabezpieczajgcg i wcisnieciu przycisku.
Dwustanowos¢ przycisku ROP eliminuje uruchomienie systemu spowodowane przypadkowym
zbiciem szybki. Reczne ostrzegacze pozarowe zostaty rozmieszczone wzdtuz gtéwnych drog
ewakuacyjnych w sposdéb taki, aby zadna osoba do najblizszego ostrzegacza nie musiata
przebywac drogi dtuzszej niz 30 m. Przyciski nalezy montowac¢ na drogach ewakuacyjnych, w
tatwo dostepnych i widocznych miejscach na wysokosci ok.1,2m — 1,6m od poziomu posadzki.

Na scianie nalezy zainstalowaé przycisk w kolorze czerwonym, miejsce nalezy oznaczyé
odpowiednim piktogramem.

3.1.4. Wskaznik zadziatania

Wskaznik zadziatania jest przeznaczony do optycznego informowania o stanie
alarmowania czujki pozarowej w instalacji sygnalizacji pozarowej. Stosowany w przypadku, gdy
automatyczna czujka nie jest widoczna albo zostata zamontowana w suficie podwieszanym lub
w podtodze podniesionej. Wskaznik sygnalizuje swieceniem diody koloru czerwonego stan
alarmowania czujki, do ktérej jest podtaczony. Swiecenie wskaznika jest jednakowo widoczne
pod dowolnym katem. Nie nalezy montowac¢ wskaznika na powierzchniach silnie oswietlonych.
Jesli stosowane s3 kable nieekranowane, dtugos¢ kabla miedzy urzadzeniem (czujkg) a
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wyniesionym wskaznikiem zadziatania moze wynosi¢ maksymalnie 3 m.

3.1.5. Sygnalizatory

W obiekcie w celu powiadomienia o alarmie zaprojektowano sygnalizatory optyczno-
akustyczne. Sygnalizator posiada obudowe wykonang z tworzywa sztucznego, w ktdérej znajdujg
sie podzespoty elektroniczne. W gérnej czesci obudowy znajduje sie zrodto swiatta — diody LED.
Sygnalizatory majg umieszczone w swojej pokrywie ztgcze zasilajgce, ztgcze wytgcznika oraz
szesciopozycyjny mikroprzetacznik, za pomocg ktérego mozliwe jest wybranie trybu pracy
sygnalizatora — ,master” lub ,slave”, jak rdéwniez wzoru dzwieku. Cze$¢ akustyczna
sygnalizatora umozliwia regulacje gtosnosci oraz wykorzystanie opcji liniowego zwiekszania
gtosnosci (od okoto 70dB do >100dB @ 1m). Regulacja gtosnosci dokonywana jest za pomoca
potencjometru znajdujgcego sie w pokrywie sygnalizatora, natomiast opcja stopniowego
narastania glosnosci wigczana jest poprzez przestawienie odpowiedniej pozycji
mikroprzetacznika.

Sygnalizatory powinny by¢ wigczane do instalacji SAP za posrednictwem puszek potgczeniowych
o odpornosci ogniowej (zalecane PIP-3AN lub PIP-1AN). Puszka powinna by¢ montowana do
podtoza/sciany, ktdra rowniez posiada wymagang odpornosé ogniowa.

Wysterowanie sygnalizatoréw bedzie umozliwiat modut monitorujgco-sterujacy.

Poziom dzwieku zainstalowanego sygnalizatora powinien by¢ taki, aby alarm pozarowy
wyraznie réznit sie od hatasu otoczenia i powinien przekracza¢ co najmniej o 5 dB szumy
otoczenia trwajgce dtuzej niz 30 sekund lub wynosi¢ wymagane minimum 65 dB w zaleznosci od
tego, ktora wartosé jest wieksza.

Kazde dwukrotne zwiekszenie odlegtosci w terenie otwartym zmniejsza poziom natezenie
dzwieku o 6 dB. Przegrody state zmniejszajg poziom dzwieku o ok. 20 dB.

Tabela Poziomu natezenia [dB] w zaleznosci od odlegtosci od Zzrodta dzwieku[m]

Odlegtos¢ [m] 1 3 7 9 10

Poziom [dB] 0 -9.5 -16.9 -19.1|-20.0

Odlegtos¢ [m] 11 12 13 17 18 19 |20

Poziom [dB] -20.8|-21.6 [-22.3 -24.6 |-25.1 (-25.6|-26.0

3.1.6. Elementy kontrolno-sterujace

Elementami odpowiedzialnymi za realizacje sterowan i monitorowan sg moduty,
instalowane w petlach sterujgcych. Z uwagi na liczbe i rodzaj sterowarn/monitorowan w
systemie przewidziano moduty typu: 2we/1wy.

3.2. Rozmieszczenie elementéw systemu
Rozmieszczenie czujek pokazano na zatgczonych planach. Powierzchnie dozorowania
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przez czujki wynikajg z wysokosci pomieszczen, uksztattowania stropu, wentylacji i okreslone sg
w stosownych wytycznych projektowania. W celu wykrycia przez czujke okreslonego zjawiska
pozarowego (dym, ciepto, promieniowanie) musi sie ona znajdowa¢ w jego zasiegu. W
przypadku dobranych czujek punktowych, aby rozprzestrzeniajgcy sie dym i/lub ciepto mogty
dotrze¢ do detektora niezbedny jest sufit nad czujkg. Zasieg dozorowania czujki dymu wynosi
6,2 m przy wysokosci pomieszczenia nie przekraczajgcej 8,0 m.
Przy rozmieszczeniu czujek przestrzegano:
= Zachowanie odpowiedniej odlegtosci czujek od Zrddet ciepta (lampy oswietleniowe) - wynosi
0,5m;
= Rozplanowanie czujek zostato wykonane zgodnie z wytycznymi, tj. promien dziatania czujki
dymu to 6,2m, natomiast czujek ciepta wynosi odpowiednio 4,5m;
= Podczas rozmieszczaniu czujek uwzgledniono minimalng odlegtos¢ od Scian i przepierzen,
ktora wynosi 0,5m,
= W przypadku wydzielenia przestrzeni sufitu podwieszonego do zainstalowanej czujki nalezy
wpig¢ wskaznik zadziatania, ktéry wskaze obstudze miejsce powstatego pozaru,
= Nie mozna umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji
nawiewnej lub wyciggowej. Minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m.
Czujniki mocowac¢ w gniazdach instalowanych do sufitu.
Reczne ostrzegacze pozaru zamontowaé¢ na wysokosci 1,4+1,5 m od podtogi w miejscach
dostepnych i dobrze widocznych. Reczne ostrzegacze pozarowe rozmieszczono tak, aby zadna
osoba do najblizszego ostrzegacza nie musiata przebywac drogi dtuzszej niz 30m. Reczne
ostrzegacze nalezy instalowa¢ w miejscach dobrze widocznych i dostepnych.

3.3. Okablowanie i prowadzenie linii

Zasilanie central i zasilaczy

= Zasilanie centrali sygnalizacji pozarowe] nalezy wykonaé przewodem PH90.

= Zasilanie zasilaczy zasilajgcych linie sygnalizacyjne nalezy wykonac¢ przewodem
PH90.

Linie dozorowe

= Linie (petle) dozorowe zawierajgce elementy detekcyjne nalezy wykonac
przewodem telekomunikacyjnym YnTKSYekw 1x2x0,8 a w rejonach drog

ewakuacyjnych przewodem HTKSHekw PH90 1x2x0,8. Do pierwszego
i ostatniego elementu na petli nalezy okablowanie wykona¢ przewodem
HTKSHekw PH90 1x2x0,8

Linie sterujace i sygnalizacyjne

= Linie sterujgce pomiedzy elementami kontrolno — sterujgcymi a elementami
sterowanymi nalezy wykona¢ przewodem HTKSH PH90 1x2x0,8.

= Linie sygnalizacyjne nalezy wykona¢ przewodem HTKSH PH90 1x2x1,4

= Sygnalizatory nalezy podtgcza¢ za posrednictwem puszek PIP montowanych na
gtownej trasie linii sygnalizacyjnej (odejscia do poszczegdlnych sygnalizatorow).
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Uwaga:
= \W miejscach montazu ostrzegaczy i innych elementdéw instalacji nalezy pozostawic
zapas przewodu o minimalnej dtugosci 0,25m (w przypadku wyprzedzajgcego
montaz elementéw prowadzenia instalacji przewodowej). Nie wolno
wykonywac zadnych potgczen przewoddw poza tymi, ktére przewiduje projekt.

= Podczas prowadzenia okablowania zachowa¢ minimalng odlegtos¢ ok. 0,2 m od
linii instalacji silnopradowych.

Przewody HTKSH PH90 nalezy utozy¢ podtynkowo lub w przestrzeni miedzystropowej mocujgc
go, zgodnie z kartg katalogowg, metalowymi dyblami na atestowanych uchwytach.

Przejscie petli nr 2 wykona¢ kablem typu XzTKMXpw 2x2x1. Kabel nalezy zabezpieczy¢
ochronnikami przepiec.

Kable linii dozorowych nalezy uktadaé w rurkach Ilub w listwach instalacyjnych.
W miejscach narazonych na ewentualne uszkodzenie mechaniczne, kable nalezy chronic
rurkami. W miare mozliwosci nalezy unika¢ réwnolegtego prowadzenia linii dozorowych z
przewodami energetycznymi. Przewody o odpornosci ogniowej PH90 nalezy uktada¢ na
konstrukcjach lub uchwytach posiadajgcych certyfikat CNBOP co 0,3m Swiadczgcy o zachowaniu
odpornosci na dziatania ognia przez 90 minut zgodnie z aprobatg techniczna.

Nalezy dazy¢ do wykonania instalacji tak by ich oprzewodowanie byto wykonane estetycznie
oraz z zachowaniem warunkow bezpieczeristwa.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania parametréw elektrycznych i dokonac
sprawdzenia zachowania obowigzujgcych norm i przepiséw.

Ekrany przewoddw muszg by¢ potaczone miedzy sobg w poszczegdlnych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym ztaczu). Przed instalacjg czujek pozarowych
nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i ekranu oraz opornosé i pojemnos¢ kabli linii dozorowej, ktére
nie moga przekroczy¢ wartosci wtasciwych dla systemu.

Sterowanie urzadzen przeciwpozarowych w budynku nalezy realizowaé poprzez przerwe
prgdowg — przekazniki sterujgce wstepnie wysterowane (cewka przekaznika pobudzona). Dzieki
temu uszkodzenie petli dozorowej po obu stronach modutu jego zniszczenie lub uszkodzenie
linii sterujacej spowoduje uruchomienie urzadzen wykonawczych lub ich przejscie w stan
bezpieczny pod wzgledem pozarowym.

Petle dozorowe centrali.

Linie dozorowe adresowalne zaprojektowano w uktadzie petlowym. Petle nie posiadajg linii
bocznych.

Petla nr 1 - Budynek administracyjny
Petla nr 2 - Kaplica

Pojemnos¢ akumulatorow nalezy skorygowad po wykonaniu instalacji i pomiarze pradu.
Po zakoriczeniu prac nalezy ponumerowac wszystkie elementy na obiekcie.
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3.4. Sposéb alarmowania

Wspdtpracujgce z centralg czujki pozarowe, pozwalajg wykryé pozar w poczatkowej fazie
rozwoju. Ich wysoka czutos¢ mogtaby by¢ przyczyng fatszywych alarmoéw, wynikajacych z
reagowania czujek na czynniki zaktécajgce o cechach zblizonych do czynnikéw pozarowych. W
projektowanym systemie minimalizacje fatszywych alarmow uzyskuje sie poprzez: zastosowanie
czujek o duzej niezawodnosci oraz koincydencije. Dla pomieszczen, w ktérych mogg wystepowac
czynniki powodujace fatszywe alarmy przewidziano mozliwos$¢é potaczenia czujek w jedng strefe
dozorowg i zastosowanie odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydencji lub
wstepnego kasowania, eliminujgcego ewentualne nieuzasadnione zadziatania czujek.

Przewidziano dwustopniowg organizacje alarmowania. Procedura takiej organizacji jest
nastepujaca:

1. Pozar wykryty przez czujke automatyczng powoduje sygnalizacje alarmu pozarowego |
stopnia (tzw. alarm wewnetrzny) przez centrale w pomieszczeniu ze statg obstugg z
precyzyjnym wskazaniem miejsca zadziatania czujnika.

2. Obstuga ma czas T1 na potwierdzenie swojej obecnosci. Przekroczenie czasu T1 bez
potwierdzenia spowoduje wywotanie alarmu Il stopnia tj. wtgczenie odpowiednich
urzgdzen wykonawczych w zagrozonej strefie, oraz przekazanie sygnatu o pozarze do
stacji monitoringu.

3. Potwierdzenie obecnosci w czasie T1 na panelu pola obstugi personelu powoduje
rozpoczecie odliczania czasu T2, przeznaczonego na weryfikacje przyczyny wystgpienia
alarmu. Personel niezwtocznie przeprowadza rozpoznanie przyczyny zadziatania czujki
udajac sie we wskazane miejsce, a nastepnie zaleznie od stwierdzonych okolicznosci:

- W przypadku uzyskania jednoznacznych i potwierdzonych informacji o braku zagrozenia
pozarowego, uszkodzeniu czujki lub jej fatszywym zadziataniu, obstuga centrali dokonuje
skasowania alarmu | stopnia na panelu centrali oraz podejmuje niezbedne dziatania w
celu unikniecia powstawania kolejnych alarméw fatszywych, na przyktad poprzez
wezwanie serwisu systemu, przerwanie prac budowlanych.

- W przypadku wykrycia znamion pozaru, osoba dokonujgca weryfikacji przyczyny
wystgpienia alarmu podejmuje decyzje czy jest w stanie samodzielnie ugasi¢ zrédto
pozaru jezeli tak to przekazuje informacje o wstrzymaniu odliczania czasu T2 bez wystania
alarmu do PSP.

- W przypadku braku jednoznacznej informacji o przyczynie zadziatania systemu lub w
sytuacji gdy ma watpliwosci co do skutecznosci podjecia przez siebie akcji gasniczej
niezwlocznie potwierdza wystgpienie zagrozenia poprzez naciSniecie najblizszego
przycisku recznego ostrzegacza pozarowego (ROP), powodujgc tym samym przerwanie
odliczania czasu przeznaczonego na weryfikacje alarmu oraz przejscie systemu sygnalizacji
pozaru w alarm Il stopnia. Przekroczenie czasu T2 bez jakiejkolwiek reakcji spowoduje
automatyczne wywotanie alarmu |l stopnia i rozpoczecie procedur sterowania
instalacjami i urzgdzeniami przeciwpozarowymi.
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4. Uzycie jakiegokolwiek przycisku recznego ostrzegacza pozarowego (ROP) powoduje
automatycznie przejscie systemu w stan alarmu |l stopnia, z pominieciem czasu T1 oraz
T2.

5. Czasy opdznien T1, T2, wynoszg:

T1 =30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,
T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,
Ustawione czasy nalezy zweryfikowad na etapie ukoriczenia inwestycji.

W miejscu instalacji centrali SSP nalezy umiescic:
= plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu,
= krotkg instrukcje postepowania w przypadku, gdy centrala zadziata, jak nalezy
postepowac w przypadku zaistnienia pozaru, kogo nalezy powiadomic,
= zeszyt (rejestr) zdarzen, konserwacji, obstugi awaryjnej, okresowego wyltgczenia
i wyposazenia systemu alarmowego pozaru.

3.5. Wspétdziatanie z innymi systemami — istniejgce sterowania

- Sygnalizatory pozarowe - SSP steruje automatycznie sygnalizatorami pozarowymi
- Instalacja wentylacji - SSP steruje wentylacjg bytowg poprzez jej wytgczenie w przypadku
wystgpienia pozaru. Wytgczenie wentylacji poprzez podanie sygnatu pozarowego.

3.6. Uwagi dla instalatora i uzytkownika

Przed przystgpieniem do instalowania/przeniesienia elementow systemu, nalezy zapoznacd sie
z niniejszg dokumentacjg wykonawcza.

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy stanowigce odrebng strefe pozarowg nalezy uszczelnic¢
piankg wzglednie masg uszczelniajgcg ognioodporng o poziomie odpornosci réownym
odpornosci ogniowej $ciany czy stropu.

Czujki powinny by¢ montowane w odlegtosci co najmniej 0,5 m od $cian. ROP-y znajdujace sie
na obiekcie bedg inicjowat Il stopien zagrozenia pozarowego.

W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano centrale nalezy umiescic:
- plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu,
- kréotkg instrukcje postepowania w przypadku, gdy centrala zadziata, jak nalezy
postepowac w przypadku zaistnienia pozaru, kogo nalezy powiadomic,
- zeszyt (rejestr) zdarzen, konserwacji, obstugi awaryjnej, okresowego wytaczenia
i wyposazenia systemu alarmowego pozaru.
Prace instalacyjne, montazowe i inne zwigzane z przedmiotem opracowania winna wykonywac
firma posiadajgca odpowiednie doswiadczenie i wiedze techniczna. Instalacje nalezy wykonac
Scisle wedtug obowigzujgcych norm, zgodnie zwytycznymi CNBOP iprzepisami BHP.

str. 11



Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawce instalacji oséb, ktére bedg obstugiwac
centrale. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji po przeniesieniu elementdw przeprowadzi¢
proby sprawnosci dziatania catosci systemu.

4. Konserwacja systemu sygnalizacji pozaru

Brak wtasciwej konserwacji systemu SSP prowadzi do jego wadliwej pracy a nawet utraty jego
funkcji i przedwczesnego wycofania z eksploatacji. Moze sie okazaé, ze system nie wykrywa pozaru
lub wykrywa z duzym opdinieniem - przyczyng tego jest brak konserwacji lub konserwacja
prowadzona nieprawidtowo. Ponizej podane sg podstawowe warunki prowadzenia konserwacji
systemu, ktdre powinny stuzyé za wskazéwki przy prowadzeniu prawidtowej eksploatacji systemu.
Obstuga codzienna

Sprawdzi¢ poprawnos¢ wskazan centrali pozaru. Nie powinna sie Swieci¢ zadna lampka poza
kontrolkami sygnalizujgcymi fakt zasilania.
Obstuga kwartalna

Sprawdzi¢ poprawnos¢ pracy centrali za pomoca jej uktadu badaniowego oraz z wykorzystaniem
procedur sprawdzajacych, przewidzianych dla tej centralki. Sprawdzi¢ dziatanie przyciskow.
Obstuga roczna

Sprawdzi¢ poprawnos$¢ pracy centrali przez przeprowadzenie préb symulujgcych zjawiska
pozarowe dla wszystkich elementdw inicjujgcych.

Wszystkie uwagi i spostrzezenia powstate przy kontroli systemu wpisywaé nalezy do ksigzki
kontroli i niezwtocznie usung¢ wszystkie nieprawidtowosci. O wszystkich usterkach nalezy
informowac konserwatora.

Nalezy archiwizowad wydruki z drukarki.

Obstuge techniczng akumulatoréw prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami wytworcy.

Odbior systemu powinien byé potgczony z przekazaniem go do eksploatacji i jednoczesnym
przyjeciem do konserwacji. System przekazany do eksploatacji powinien pozostawaé¢ w ciggtym
ruchu i pod statym nadzorem konserwatorskim.
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5. Oswiadczenie projektanta i zespotu projektowego

Stosownie do zapisdw z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2010r., nr 243, poz. 1623 z pdin. zm.) oswiadczam, iz projekt Systemu Sygnalizacji Pozaru
(SSP) w budynku przy ul. Darwina 1g w Krakowie, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, ponadto jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Czytelny podpis projektanta
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6. Rozmieszczenie elementdéw systemu
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7. Wzor ksigzki serwisowej systemu
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