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1 Podgorze wymiana grzejnikow - inwestorski.KST

PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa
Wymiana grzejnikow
1 Kotlownia instalacja c.o.
1.1 Demontaz instalacji w kottowni
1.1. Oproéznienie instalacji z czynnika grzewczego r-g
1
4 r-g 4,000
RAZEM 4
1.1..KNR-W |Demontaz grzejnika stalowego, 1-ptytowy kpl
2/4-02
0521-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1
1.1..KNR-W |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o sred- |szt
3402 nicy 15-20mm o potgczeniu gwintowanym
0512-01
plytowe [1*2 szt 2,000
RAZEM 2
1.1. Demontaz rurociggdw wraz z armaturg kpl
4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Montaz instalacji w kottowni
1.2..KNR 0- |Analogia - demontaz i ponowny montaz pompy szt
1135 0208-
01
1 szt 1,000
RAZEM 1
1.2..KNNR 4 |Analogia - Ponowny montaz istniejgcego cisnieniowego |szt
2/0511- naczynia przeponowego do uktadéw grzewczych
0401
1 szt 1,000
RAZEM 1
1.2..KNNR 4 |Filtry Fi"32’mm szt
3/0526-04
2 szt 2,000
RAZEM 2
1.2. Sprzegto hydrauliczne szt
4
1 szt 1,000
RAZEM 1
1.2..KNR-W |Zawor przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi"32"mm |szt
5/2-15
0411-
0401
8 szt 8,000
RAZEM 8
1.2.KNR-W |Zawor przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi'25"'mm |szt
6/2-15
0411-
0301
6 szt 6,000
RAZEM 6
1.2.\KNR IN- |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. Fi'15'mm |szt
7|STAL
215
0309-09
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4 szt 4,000
RAZEM 4
1.2..KNNR 4 |Termometr montowany w gotowej tulei szt
8/0531-01
4 szt 4,000
RAZEM 4
1.2..KNNR 4 |Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei szt
9/0531-04
4 szt 4,000
RAZEM 4
1.2. Rurociagi z rur stalowych ze stali weglowej ocynkowanej m
10 o srednicy 35,0x1,5mm w budynkach mieszkalnych fa-
czone bezposrednio z ksztaltkami (ztgczkami) metodg
zaciskowg przez zaprasowanie
22 m 22,000
RAZEM 22
1.2..KNZ 15 |Otulina termoizolacyjna z pianki poliuretanowej w ptasz- |m
11/0128-03 |czu z folii PCV o grubosci 30mm na rurociggach o $redni-
cy 35mm
22 m 22,000
RAZEM 22
2 Instalacja centralnego ogrzewania
21 Demontaz rurociggéw oraz grzejnikéw
2.1..KNR-W |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach m
1402 spawanych o srednicy 15mm
0506-01
120 m 120,000
RAZEM 120
2.1..KNR 4- |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach m
2|02 0506- |spawanych o srednicy 20 mm
02
50 m 50,000
RAZEM 50
2.1.|KNNR 8 |Analogia - Demontaz klimatonwektorow szt
3|0424-01
7 szt 7,000
RAZEM 7
2.1.KNR-W |Demontaz grzejnika stalowego, 1-ptytowy kpl
4/4-02
0521-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1
2.1.|KNR-W |Demontaz grzejnika stalowego, 2-ptytowy kpl
5/4-02
0521-02
5 kpl 5,000
RAZEM 5
2.1.KNR-W |Demontaz grzejnika stalowego, 3-ptytowy kpl
6/4-02
0521-03
14 kpl 14,000
RAZEM 14
2.1.,KNR-W |Demontaz zaworu gwintowanego, grzejnikowy lub dwu- |szt
714-02 ztgczka, Fi'15-20"mm
0512-01
54 szt 54,000
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RAZEM 54
2.1. Wyniesienie zdemontowanych rurociggow, zaworéw, kpl
8 grzejnikéw
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
21. Wywo6z zdemontowanych rurociggéw, zaworow, grzejni-  kpl
9 kéw
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Grzejniki
2.2.|KNR-W |Grzejniki stalowe 3-ptytowe o wysokosci 600-900mm i szt
11215 dtugosci do 1600mm - grzejniki bocznozasilane 33/900/
0418-11 |800 - zaktad pogrzebowy
1 szt 1,000
RAZEM 1
2.2.\KNR-W |Grzejniki stalowe 3-ptytowe o wysokosci 600-900mm i szt
2|1215 dlugosci do 1600mm - grzejniki bocznozasilane 33/900/
0418-11 |700 - korytarz
1 szt 1,000
RAZEM 1
2.2.|KNR-W |Grzejniki stalowe 3-ptytowe o wysokosci 600-900mm i szt
3|215 dtugosci do 1600mm - grzejniki bocznozasilane 33/900/
0418-11 |400 higieniczny - fazienka
1 szt 1,000
RAZEM 1
2.2.\KNR-W |Grzejniki stalowe 3-ptytowe o wysokosci 600-900mm i szt
4\1215 dtugosci do 3000mm - grzejniki bocznozasilane 33/600/
0418-12 |3000 - kaplica
4 szt 4,000
RAZEM 4
2.2.|KNR-W |Grzejniki stalowe 3-ptytowe o wysokosci 600-900mm i szt
5|215 dtugosci do 1600mm - grzejniki bocznozasilane 33/600/
0418-11 |1100 - szatnia, kierownik
2 szt 2,000
RAZEM 2
2.2.\KNR-W |Grzejniki stalowe 3-ptytowe o wysokosci 600-900mm i szt
6/215 dtugosci do 1600mm - grzejniki bocznozasilane 33/600/
0418-11 |600 - przy wejsciu bocznym
2 szt 2,000
RAZEM 2
2.2.|KNR-W |Grzejniki stalowe 3-ptytowe o wysokosci 300-500mm i szt
7\215 dtugosci do 1600mm - grzejniki bocznozasilane 33/500/
0418-09 |1600 - dziennik podawczy
2 szt 2,000
RAZEM 2
2.2.\KNR-W |Grzejniki stalowe 3-ptytowe o wysokosci 300-500mm i szt
8|1215 dtugosci do 1600mm - grzejniki dolnozasilane 33/500/
0418-09 1600 - kuchnia 2
1 szt 1,000
RAZEM 1
2.2.|KNR-W |Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysokosci 600-900mm i szt
9|215 dtugosci do 1600mm - grzejniki bocznozasilane 22/900/
0418-07 |700 - schowek
1 szt 1,000
RAZEM 1
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2.2.\KNR-W |Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysokosci 600-900mm i szt
10|215 dtugosci do 1600mm - grzejniki dolnozasilane 22/600/
0418-07 |1600 - piwnica
1 szt 1,000
RAZEM 1
2.2.|KNR-W |Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysokosci 600-900mm i szt
111215 dtugosci do 1600mm - grzejniki bocznozasilane 22/600/
0418-07 |1000 -kuchnia 1, biuro koto kuchni
2 szt 2,000
RAZEM 2
2.2.\KNR-W |Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysokosci 600-900mm i szt
12|215 diugosci do 1600mm - grzejniki dolnozasilane 22/600/800
0418-07 |- korytarz
1 szt 1,000
RAZEM 1
2.2.|KNR-W |Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysokosci 600-900mm i szt
131215 dtugosci do 1600mm - grzejniki dolnozasilane 22/600/700
0418-07 |- WC
1 szt 1,000
RAZEM 1
2.2.\KNR-W |Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysokosci 600-900mm i szt
14215 dtugosci do 1600mm - grzejniki bocznozasilane 22/600/
0418-07 |600 - zachrystia
1 szt 1,000
RAZEM 1
2.2.|KNR-W |Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysokosci 600-900mm i szt
151215 dtugosci do 1600mm - grzejniki bocznozasilane 22/600/
0418-07 |400 - archiwum, korytarz, schowek
3 szt 3,000
RAZEM 3
2.2.\KNR-W |Grzejniki stalowe 1-ptytowe o wysokosci 300-500mm i szt
162-15 dtugosci do 1600mm - grzejniki bocznozasilane 11/600/
0418-03 |700 - piwnica
1 szt 1,000
RAZEM 1
2.3 Rurociagi i armatura
2.3..KNR 0- |Montaz zawordw grzejnikowych zasilajgcych prostych lub kpl
1135 0215- | katowych termostatycznych z nastawg wstepng o $redni-
02 cy nominalnej 15mm
25 kpl 25,000
RAZEM 25
2.3.\KNR 0- |Montaz zaworow grzejnikowych powrotnych prostych lub |kpl
2|35 0215- katowych o srednicy nominalnej 15mm
06
25 kpl 25,000
RAZEM 25
2.3..KNR 0- |Montaz gtowic termostatycznych z zakresem nastaw 16- kpl
3|35 0215- |28 stopni Celsjusza
04
25 kpl 25,000
RAZEM 25
2.3.\KNNR 4 |Zawory kulowe o srednicy nominalnej 15mm instalacji szt
4/0133-01 |cieplnych z rur zaciskowych + 2 x ksztattka przejsciowa
GZ - zawory ze spustem
4 szt 4,000
RAZEM 4
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2.3.KNNR 4 |Zawory kulowe o srednicy nhominalnej 20mm instalacji szt
5|0133-02 |cieplnych z rur zaciskowych + 2 x ksztattka przejsciowa
GZ - zawory ze spustem
2 szt 2,000
RAZEM 2
2.3..KNR 0- |Przejscia 3/4' szt
6|31 0219-
02
8 szt 8,000
RAZEM 8
2.3..KNR 0- |Montaz odpowietrznikéw automatycznych o srednicy no- kpl
7|35 0215- |minalnej 15mm + 1 x ksztattka przejsciowa GW
09
8 kpl 8,000
RAZEM 8
2.3.\KNNR 4 |Zawory kulowe z dZzwignig o srednicy nominalnej 15mm - |szt
8/0411-01 |zawory odc. pod odpowietrznikami
8 szt 8,000
RAZEM 8
2.3.|KNR 2- |Filtr siatkowy o $rednicy nominalnej 15mm szt
9|15 0408-
01
1 szt 1,000
RAZEM 1
2.3.\KNR 2- |Filtr siatkowy o Srednicy nominalnej 20mm szt
10115 0408-
02
1 szt 1,000
RAZEM 1
2.3.KNR 2- |Filtr siatkowy o $rednicy nominalnej 25mm szt
1115 0408-
03
1 szt 1,000
RAZEM 1
2.3.\KNNR 4 |Rury przytgczne w rurociggach zaciskanych steel o sred- |kpl
12/0429-04 |nicy nominalnej 15mm do grzejnikow
25 kpl 25,000
RAZEM 25
2.3..KNR 0- |Przejscia 3/4' szt
13/31 0219-
02
3 szt 3,000
RAZEM 3
2.3.\KNNR 4 |Zawory kulowe z dZzwignig o srednicy nominalnej 15mm - |szt
14/0411-01 |zawory odc. pod pionami
3 szt 3,000
RAZEM 3
2.3.KNR-K |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznieo |m
15|215 Srednicy 15,0x1,2mm w budynkach niemieszkalnych ta-
0126-02 |czone bezposrednio z ksztaltkami (ztgczkami) metodg
zaciskowg przez zaprasowanie
100 m 100,000
RAZEM 100
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2.3.KNR-K |Rurociaggi z rur stalowych cynkowanych galwanicznieo |m
16215 Srednicy 18,0x1,2mm w budynkach niemieszkalnych ta-
0126-03 |czone bezposrednio z ksztaltkami (ztgczkami) metodg
zaciskowg przez zaprasowanie
28 m 28,000
RAZEM 28
2.3.\KNZ 15 |Otulina termoizolacyjna z pianki poliuretanowej w ptasz- |m
17/0126-01 |czu z folii PCV o grubosci 20mm na rurociggach o sredni-
cy 18mm
90 m 90,000
RAZEM 90
2.3.\KNZ 15 |Otulina termoizolacyjna z pianki poliuretanowej w ptasz- |m
18/0126-01 |czu z folii PCV o grubosci 30mm na rurociggach o $redni-
cy 22mm
30 m 30,000
RAZEM 30
2.3. Napetnienie instalacji wodg kpl
19
1 kpl 1,000
RAZEM 1
2.3.KNR 0- |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania o m
20(35 0231- |$rednicy zewnetrznej 10-54mm w budynkach niemiesz-
03 kalnych - ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i
zakohczeniowe do wykonania préby
130 m 130,000
RAZEM 130
2.3.\KNR 0- |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania o m
21|35 0231- |srednicy zewnetrznej 10-54mm w budynkach niemiesz-
04 kalnych - wodna cisnieniowa
130 m 130,000
RAZEM 130
2.3. Ptukanie 2 krotne instalacji centralnego ogtrzewania kpl
22
1 kpl 1,000
RAZEM 1
2.3.\KNNR 4 |Proba instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) z urzg-
23/0436-01 |dokonaniem regulacji dzeh
5 25 urzg-| 25,000
dzen
6 0 urzg- 0,000
dzen
RAZEM 25,000
24 Roboty budowlane
2.4.KNR 9- |Rozbidrka obudéw pionéw instalacyjnych, stupéw i belek |m?2
129 0105- |z plyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiorki
04 ponad 2 m2, oktadzina pojedyncza
20 m?2 20,000
RAZEM 20
2.4.|KNR-W |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |m3
2401 cegfg na zaprawie cementowo-wapiennej
0304-01
3,14*0,06*0,06/4*0,24*56 m3 0,038
RAZEM 0,038
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2.4.|KNR-W |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii lll |m?2
3/401 na scianach ptaskich i stupach prostokatnych na podto-
0711-01 |zach z cegty, pustakdw ceramicznych, gazo i pianobeto-
now, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni
otynkowanej w jednym miejscu do 1m2
3,14*0,06%0,06/4*56 m?2 0,158
0,300/0,3*2 m?2 2,000
RAZEM 2,158
2.4 |KNR 2- |Obudowa jednowarstwowa belek i podciggow ptytami m?2
4/02 2004- gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych po-
05 jedynczych
20 m?2 20,000
RAZEM 20
2.4.|KNR 2- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ptyt gip- |m?2
5|02 0815- |sowych
01
20 m?2 20,000
RAZEM 20
2.4 KNR-W |Malowanie dwukrotne wewnetrznych pltyt gipsowych spoi-|m2
6|202 nowanych szpachlowanych z gruntowaniem
1510-05
20 m?2 20,000
RAZEM 20
2.4.\KNKRB 4 |Analogia - Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w obudo- |szt
7/0105-06 |wie G-K
12 szt 12,000
RAZEM 12
2.4.\KNNR-W |Usuniecie gruzu z budynku m3
8|3 0104-
04
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,1
2.4.|KNR-W |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3
9/401 niowymi na odlegtos¢ do 1km
0109-09
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,1
2.4 KNR-W |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3
10401 niowymi - dodatek na kazdy nastepny 1km wywozu po-
0109-10 |nad 1km
Krotnos¢ = 19
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,1
2.4. Optata za przyjecie gruzu na sktadowisku odpadéw m3
11
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,1
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