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2 aktualizacja Remot sali pożegnań Grębałów.KST PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont sali pożegnań
1 Roboty wstępne i rozbiórki
1

d.1
kalk. włas-
na

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót- w tym odpięcie
od zasilania wszelkich instalacji

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natęże-
niu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegu-
nowy)

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

3
d.1

KNR 4-03
1130-01

Demontaż podtynkowych przycisków lub kasowników z two-
rzywa o 2 przyłączanych przewodach

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

4
d.1

KNR 4-03
1116-02

Demontaż przewodów kabelkowych m

120,0 m 120,00
RAZEM 120,00

5
d.1

KNR 4-03
1135-04

Demontaż oprawek iluminacyjnych ściennych lub sufitowych szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

6
d.1

KNR 4-03
1118-01

Demontaż przewodów typu YDY i YADY z uchwytów z tworzy-
wa sztucznego - 3 przewody w ciągu

m

180,00 m 180,00
RAZEM 180,00

7
d.1

KNR 4-03
1115-01

Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącz-
nym przekroju żył do 6 mm2 z rur instalacyjnych

m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

8
d.1

KNR 4-03
1128-05

Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych 4-
biegunowych o natężeniu prądu do 10 A

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

9
d.1

kalk. włas-
na

Demontaż instalacji( np;kamer, nagłośnienia, ppoż) kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

10
d.1

KNR-W 2-
17 0138-
01

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do
przewodów stalowych i aluminiowych- analogia demontaż R=
0,6 M=0 S=0,6

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

11
d.1

KNR 2-17
0119-02

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,  - udział kształ-
tek do 35 %  analogia demontaż R= 0,6 M=0 S=0,6

m2

0,8*25 m2 20,00
RAZEM 20,00

12
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników m
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2 aktualizacja Remot sali pożegnań Grębałów.KST PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2 m 2,00
RAZEM 2,00

13
d.1

KNR-W 4-
02 0521-
02

Demontaż grzejnika kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

14
d.1

KNR-W 4-
02 0512-
02

Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 25-32
mm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

15
d.1

KNR 4-02
0501-01

Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o
śr.nom. 15-20 mm

msc.

Przedmiar dodatkowy
2 m 2,00
 
4 msc. 4,00

RAZEM 4,00
16

d.1
KNR 9-29
0101-02

Rozbiórka  ścian z płyt gipsowo-kartonowych m2

3,85*3,6 m2 13,86
RAZEM 13,86

17
d.1

KNR 9-29
0107-05

Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych m2

8,40*3,85 m2 32,34
RAZEM 32,34

18
d.1

KNR 9-29
0214-02

Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych m2

8,40*3,85 m2 32,34
RAZEM 32,34

19
d.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych z cokołem m2

32,34+0,1*[2*8,4+2*3,85] m2 34,79
RAZEM 34,79

20
d.1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2

32,34 m2 32,34
RAZEM 32,34

21
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2
m2

m2

2*1,8*2,15 m2 7,74
RAZEM 7,74

22
d.1

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd  w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej POD NOWE INSTALACJE

m

8,4*3+3,85*3 m 36,75
RAZEM 36,75

23
d.1

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcz-
nym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość
10 km

m3
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

0,05*34,79+0,03*32,34+13,86*0,05+2 m3 5,40
RAZEM 5,40

24
d.1

kalk. włas-
na

Opłata za składowanie i utylizację m3

0,05*34,79+0,03*32,34+13,86*0,05+2 m3 5,40
RAZEM 5,40

2 Instalacja CO
25

d.2
KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)- NOWE PODEJŚCIA DO
GRZEJNIKÓW

m

8 m 8,00
RAZEM 8,00

26
d.2

KNR 2-15
0415-02

Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr. nom. 20 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

27
d.2

KNR 2-15
0415-05

Zawór odpowietrzający o śr. 6 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

28
d.2

KNR 2-15
0419-04

Grzejniki stalowe wg projektu  900x2000 kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

29
d.2

KNR 2-15
0404-02

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w
budynkach niemieszkalnych

m

50,00 m 50,00
RAZEM 50,00

3 Instalacja alarmowa, ppoż, kamery
30

d.3
KNR AT-10
0101-01 z.
sz. 2.3. 

Układanie szkieletowego okablowania strukturalnego - odci-
nek poziomy, 1 kabel - wysokość ponad 2 m

m
kabla

120,00 m
kabla

120,00

RAZEM 120,00
31

d.3
KNR AT-10
0101-03

Układanie szkieletowego okablowania strukturalnego - odci-
nek pionowy, 1 kabel

m
kabla

120,00 m
kabla

120,00

RAZEM 120,00
32

d.3
KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU
wewnętrzna

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

33
d.3

KNR AL-01
0108-05

Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego  z zasilaniem
awaryjnym

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

34
d.3

KNR AL-01
0201-04

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i ultradźwiękowa szt.
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

35
d.3

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

36
d.3

KNR 4-03
1206-01

Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych po-
miar.

8 po-
miar.

8,00

RAZEM 8,00
37

d.3
kalk. włas-
na

Uruchomienie systemów, integracja z instalacjami w budynku kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4 Instalacja elektryczna
38

d.4
KNR 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg
wraz z konstrukcją

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

39
d.4

KNR 5-08
0107-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu róż-
nym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania
bruzd

m

100 m 100,00
RAZEM 100,00

40
d.4

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój
żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur

m

150,00 m 150,00
RAZEM 150,00

41
d.4

KNR 5-08
0213-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój
żył Cu-6/Al-12 mm2) układane n.t. na gotowym podłożu w cią-
gach wielokrotnych

m

120,0 m 120,00
RAZEM 120,00

42
d.4

KNR 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do
80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

43
d.4

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych pod-
tynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłącze-
niem

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

44
d.4

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgosz-
czelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.
5 mm2 z podłączeniem

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

45
d.4

kalk włas-
na

Montaż lamp led z możliwością regulacji mocy i temperatury -
zgodnie z projektem

m
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

40,00 m 40,00
RAZEM 40,00

46
d.4

KNR 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręca-
ne na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań
2)- kinkiety

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

47
d.4

KNR 5-08
0511-20

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu kinkietu przy-
kręcanych z możliwością regulacji mocy i temperatury  zgod-
nie z projektem

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

48
d.4

KNR 4-03
1201-01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem prze
w.

6 prze
w.

6,00

RAZEM 6,00
49

d.4
KNR 4-03
1201-03

Sprawdzenie punktu odbioru energii pkt.

12 pkt. 12,00
RAZEM 12,00

50
d.4

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia

po-
miar.

12 po-
miar.

12,00

RAZEM 12,00
51

d.4
KNR 4-03
1203-01

Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 odc.

12 odc. 12,00
RAZEM 12,00

52
d.4

KNR-W 4-
03 1208-
01

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w
obwodzie 1-fazowym

po-
miar

1 po-
miar

1,00

RAZEM 1,00
53

d.4
KNR-W 4-
03 1208-
02

Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w
obwodzie 1-fazowym

po-
miar

11 po-
miar

11,00

RAZEM 11,00
5 Nagłośnienie

54
d.5

KNR AT-28
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego m
kabla

50,0 m
kabla

50,00

RAZEM 50,00
55

d.5
KNR AT-28
0108-02

Montaż modułu  i złącza krawędziowego ekranowanego szt.
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

56
d.5

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgosz-
czelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.
5 mm2 z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

57
d.5

KNR AT-28
0110-01

Montaż szaf dystrybucyjnych stojących- analogia wzmacniacz kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

58
d.5

kalk włas-
na

Dostawa i montaż głośników szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

59
d.5

kalk włas-
na

Dostawa i montaż mikrofonu bezprzewodowego szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

6 Instalacja do wizualizacji
60

d.6
KNR AT-28
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego m
kabla

25,00 m
kabla

25,00

RAZEM 25,00
61

d.6
KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgosz-
czelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.
5 mm2 z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

62
d.6

KNR AT-28
0108-02

Montaż modułu  i złącza krawędziowego ekranowanego szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

63
d.6

kalk. włas-
na

Rzutnik z ekranem wysuwanym- konstrukcja ekranu i pod pro-
jektor, uchwyt +projektor+ ekran

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

7 Wentylacja
64

d.7
KNR-W 2-
17 0138-
01 z.o.3.3.
9902 

Kratki wentylacyjne ( wzór do uzgodnienia )  o obwodzie do
800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - obiekty
modernizowane

szt.

11 szt. 11,00
RAZEM 11,00

65
d.7

KNR 2-17
0119-02 z.
o.3.3.
9903 

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I
o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach mo-
dernizowanych

m2

0,8*25 m2 20,00
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RAZEM 20,00
8 Roboty budowlane

66
d.8

KNR 2-02
1204-05

Drzwi stalowe lub alu  przeciwpożarowe dwu skrzydłowe
wewnętrzne wg projektu

m2

1,72*2,16 m2 3,72
RAZEM 3,72

67
d.8

KNR 2-02
1204-05

Drzwi stalowe lub alu przeciwpożarowe dwu skrzydłowe ze-
wnętrzne EI 30  wg projektu

m2

1,82*2,16 m2 3,93
RAZEM 3,93

68
d.8

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno-
wej szerokiej poziome podposadzkowe

m2

33,50 m2 33,50
RAZEM 33,50

69
d.8

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie zatarte pod płytki- podniesie-
nie poziomu posadzki ( zamiast wylewki cementowej )

m3

0,2*3,85*2 m3 1,54
RAZEM 1,54

70
d.8

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe  zatarte na ostro grubości 25 mm m2

6,7*3,85 m2 25,80
RAZEM 25,80

71
d.8

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe  zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 3

m2

6,7*3,85 m2 25,80
RAZEM 25,80

72
d.8

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe  - dopłata za zbrojenie siatką stalową- w
tym podest

m2

6,7*3,85+3,85*2 m2 33,50
RAZEM 33,50

73
d.8

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych
- jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

33,50 m2 33,50
RAZEM 33,50

74
d.8

KNR 0-12II
1118-11 z.
sz. 5.3.e 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych;   układane na klej
metodą kombinowaną Płytki o grubości min 11 mm. wg pro-
jektu Zień

m2

6,7*3,85 m2 25,80
RAZEM 25,80

75
d.8

KNR AT-23
0201-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regular-
nych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki
trawertyn 60 x 120 cm

m2

3,85*2 m2 7,70
RAZEM 7,70

76
d.8

KNR 0-12II
1120-07

Cokoliki płytkowe - cokoliki 15 cm  - przygotowanie podłoża m

8,7*2+3,85*3 m 28,95
RAZEM 28,95
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77
d.8

KNR 0-12II
1120-09 z.
sz. 5.3.e 

Cokoliki płytkowe - cokoliki 15 cm układane na klej z przecina-
niem płytek metodą kombinowaną Płytki o grubości 11 mm.
w tym stopień

m

28,95 m 28,95
RAZEM 28,95

78
d.8

KNR 0-14
2012-02
KNR 2-02
r.20 z.sz.
5.3. 

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi ogniood-
pornymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża,
metalowym z kształtowników CD i UD Oddzielne pasy szer.do
30 cm.

m2

8,7*3,85 m2 33,50
RAZEM 33,50

79
d.8

KNR AT-43
0210-06

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych  na konstrukcji
krzyżowej dwupoziomowej  - dodatek za ułożenie warstwy izo-
lacji

m2

33,50 m2 33,50
RAZEM 33,50

80
d.8

KNR 0-14
2010-09
KNR 2-02
r.20 z.sz.
5.3. 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych ognioodpor-
nymi na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jed-
nostronnym, jednowarstwowe 100 - 101 Oddzielne pasy szer.
do 30 cm.

m2

3,85*3,35 m2 12,90
RAZEM 12,90

81
d.8

NNRNKB
202 2013-
04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe m2

8,7*3,85+3,33*[2*8,7+2*3,85] m2 117,08
RAZEM 117,08

82
d.8

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoża pod malowanie i tapetę m2

117,08 m2 117,08
RAZEM 117,08

83
d.8

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-  kolory i
farbę uzgodnić

m2

8,7*3,85+3,33*[2*8,7+2*3,85] m2 117,08
RAZEM 117,08

84
d.8

KNR-W 2-
02 1520-
02

Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego w/ g projektu m2

7,00 m2 7,00
RAZEM 7,00

9 Roboty pozostałe
85

d.9
kalk. włas-
na

Katafalk – stojak do urny (MS-UR) kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

86
d.9

KALK
WŁASNA

Wykonanie i dostawa Katafalk typ C kpl.
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

87
d.9

kalk. włas-
na

pulpit przenośny - mównica kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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