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Remont WC.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
remont wc

1 Roboty wstępne
1

d.1
indywidual-
na

Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca wykonywania robót kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1

kalk. włas-
na

Demontaże osprzętu dla  niepełnosprawnych, wyposarzenia, lustra
itp

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2 Instalacja elektryczna i wentylacja
3

d.2
KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych
lub metalowym

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

4
d.2

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

5
d.2

KNR 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

6
d.2

KNR AT-17
0103-03 z.
sz. 1.3. 

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką dia-
mentową w cegle - roboty z rusztowania lub pomostu  - wykonanie
kanałów dla wentylatorów w ścianie zewnętrznej

cm

2*40 cm 80,00
RAZEM 80,00

7
d.2

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

45 m 45,00
RAZEM 45,00

8
d.2

KNR 5-08
0107-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od
betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

45 m 45,00
RAZEM 45,00

9
d.2

KNR 5-08
0303-01

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o
ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych
bezśrubowo

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

10
d.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył
Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur zasilanie wentylatorów

m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

11
d.2

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8
cm i śr. do 10 mm

szt.

20 szt. 20,00
RAZEM 20,00

12
d.2

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie
do kołków plastikowych w podłożu z cegły

szt.

18 szt. 18,00
RAZEM 18,00

13
d.2

KNR 5-08
0511-06

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówko-
wych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.2
KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-
biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

15
d.2

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynko-
wych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

16
d.2

KNR 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu wentylatorów wywiewnych i na-
grzewnicy - na ścianie - z podłączeniem sterowania wyłącznikami

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

17
d.2

KNR 5-08
0402-04

Mocowanie Kurtyna powietrzna 120 cm. z nagrzewnicą elektryczną
1-fazowa z podłączeniem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

18
d.2

KNR 4-03
0906-06

Podłączenie silników elektrycznych w obudowie normalnej przewo-
dami kabelkowymi lub kablami nieuzbrojonymi o przekroju żył do 6
mm2

żył

3*3 żył 9,00
RAZEM 9,00

19
d.2

KNR-W 2-
17 0137-01

Kratki wentylacyjne na elewacji - stal nierdzewna szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

20
d.2

KNR-W 2-
17 0140-02

Anemostaty kołowe  - wymiana istniejących w stropie szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

21
d.2

KNR 4-03
1201-01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew
.

4 przew
.

4,00

RAZEM 4,00
22

d.2
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektryczne-
go niskiego napięcia

po-
miar.

4 po-
miar.

4,00

RAZEM 4,00
23

d.2
KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
miar.

1 po-
miar.

1,00

RAZEM 1,00
24

d.2
KNR 4-03
1205-02

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
miar.

4 po-
miar.

4,00

RAZEM 4,00
25

d.2
KNR 4-03
1207-01

Badanie silnika asynchronicznego klatkowego o mocy do 10 kW-
wentylatory, nagrzewnica

silnik.

3 silnik. 3,00
RAZEM 3,00

3 Roboty instalacji wod-kan, co
26

d.3
KNR-W 4-
02 0141-01

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00

27
d.3

KNR-W 4-
02 0140-01

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z za-
korkowaniem podejścia

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

28
d.3

KNR-W 4-
02 0142-01

Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

29
d.3

KNR-W 4-
02 0234-01

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływo-
wych i odpływowych - pisuar- stojący ze stali nierdzewnej

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

30
d.3

KNR-W 4-
02 0234-06

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływo-
wych i odpływowych - umywalka

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

31
d.3

KNR-W 4-
02 0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływo-
wych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

32
d.3

KNR 4-01
0349-01

Rozebranie ścian,posadzek- analogia rozkucia dla wykonania rozbió-
rek i demontaży

m3

0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30

33
d.3

KNR-W 4-
02 0233-02

Demontaż wpustu  podłogowego szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

34
d.3

KNR-W 4-
02 0232-05

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 32-40 mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

35
d.3

KNR-W 4-
02 0232-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

36
d.3

KNR-W 4-
02 0237-02

Przeczyszczenie wpustu piwnicznego lub podłogowego szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

37
d.3

KNR-W 4-
02 0237-03

Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 80 mm szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

38
d.3

KNR-W 4-
02 0232-07

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 75 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

39
d.3

KNR-W 4-
02 0232-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

40
d.3

KNR-W 4-
02 0512-01

Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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41

d.3
KNR-W 4-
02 0521-02

Demontaż grzejnika stalowego kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

42
d.3

S-215
0500-01

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów
wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

43
d.3

S-215
0500-06

Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.
rury 20 mm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

44
d.3

KNR 2-15
0208-02

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nie-
plastyfikowanego PCW o śr. 40 mm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

45
d.3

KNR 2-15
0208-04

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nie-
plastyfikowanego PCW o śr. 75 mm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

46
d.3

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nie-
plastyfikowanego PCW o śr. 110 mm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

47
d.3

KNR 2-15
0422-01

Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych,stalo-
wych,aluminiowych,płytowych

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

48
d.3

KNR 9-25
0101-01

Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 6-8 mm otulinami Armaflex o
grubości 6 mm

m

10,00 m 10,00
RAZEM 10,00

49
d.3

KNR 2-15
0408-02

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom.
20 mm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

50
d.3

KNR 2-15
0419-04

Grzejniki stalowe dwupłytowe  o dług. 1060 mm kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

51
d.3

KNR 2-15
0114-01

Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

52
d.3

KNR 2-15
0115-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nom. 15 mm dla
niepełnosprawnych

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

53
d.3

KNR 2-15
0212-02

Montaż wpustów podłogowych o śr. 100 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

54
d.3

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub
porcelany 'kompakt' dla niepełnosprawnych

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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55

d.3
KNR 2-15
0221-01

Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem urucha-
mianym kolanem

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

56
d.3

KNR-W 2-
15 0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
4 prób. 4,00
 
10 m 10,00

RAZEM 10,00
57

d.3
KNR-W 2-
15 0436-02

Próby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

1 urz. 1,00
RAZEM 1,00

4 Roboty budowlane
58

d.4
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic  o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,0*2,05 m2 2,05
RAZEM 2,05

59
d.4

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m2

3,1*[2,04+0,51] m2 7,91
RAZEM 7,91

60
d.4

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

1,55*3,91+0,51*1,72+2,04*1,22 m2 9,43
RAZEM 9,43

61
d.4

KNNR-W 3
0614-05

Rozebranie okładziny ściennej m2

2,1*[1,72+2,06+3,91+1,55+0,22+1,0+2,04+1] m2 28,35
RAZEM 28,35

62
d.4

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

2,1*[1,72+2,06+3,91+1,55+0,22+1,0+2,04+1] m2 28,35
RAZEM 28,35

63
d.4

KNR 4-01
0808-07

Rozbiórka posadzki cementowej m2

2,06*3,91+1,2*2,05 m2 10,51
RAZEM 10,51

64
d.4

kalk. włas-
na

Rozebranie izolacji pwilgociowej i cieplnej ( prawdopodobnie 2 x pa-
pa+ 5 cm styropianu)

m2

10,51 m2 10,51
RAZEM 10,51

65
d.4

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. szt.

6,0 szt. 6,00
RAZEM 6,00

66
d.4

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczysz-
czenie i zmycie podłoża

m2

28,35+2 m2 30,35
RAZEM 30,35

67
d.4

KNR-W 2-
02 0806-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i
pilastrach

m2

28,35+2 m2 30,35
RAZEM 30,35
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68

d.4
KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jedno-
krotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

28,35+2 m2 30,35
RAZEM 30,35

69
d.4

KNR AT-22
0201-03

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształ-
tach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach
30x30 cm

m2

28,35+2 m2 30,35
RAZEM 30,35

70
d.4

KNZ-14
0124-01

Izolacja pozioma przeciwwodna , dachów, tarasów budynków  itp.
rolowymi izolacjami samoprzylepnymi z wywinięciem na ściany
Krotność = 2

m2

10,51*1,05 m2 11,04
RAZEM 11,04

71
d.4

KNR-W 2-
02 0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5 cm XPS

m2

10,51 m2 10,51
RAZEM 10,51

72
d.4

KNR-W 2-
02 1116-01

Posadzki cementowe  zatarte na ostro grubości 25 mm m2

10,51 m2 10,51
RAZEM 10,51

73
d.4

KNR-W 2-
02 1116-03
1116-07 

Posadzki cementowe  zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm;
zbrojone siatką stalową
Krotność = 3

m2

10,51 m2 10,51
RAZEM 10,51

74
d.4

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jed-
nokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

10,51 m2 10,51
RAZEM 10,51

75
d.4

KNR AT-23
0201-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych
kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymia-
rach 30x30 cm

m2

10,51 m2 10,51
RAZEM 10,51

76
d.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

1,0*[1,2+2,05+1,2+2,06+3,91+2,06+1,72]+10,51 m2 24,71
RAZEM 24,71

77
d.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2

1,0*[1,2+2,05+1,2+2,06+3,91+2,06+1,72]+10,51 m2 24,71
RAZEM 24,71

78
d.4

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym zała-
dowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km

m3

10,51*0,2+30,0*0,05+3 m3 6,60
RAZEM 6,60

79
d.4

kalk. włas-
na

Koszty utylizacji i składowania m3

10,51*0,2+30,0*0,05+3 m3 6,60
RAZEM 6,60

5 Roboty uzupełniające
80

d.5
kalk. włas-
na

Dostawa i montaż lustra kpl.

1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00

81
d.5

kalk. włas-
na

Dostawa i montaż pochwytów dla niepełnosprawnych ( wc i umywal-
ka )

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

82
d.5

kalk. włas-
na

Dostawa i montaż uchwytów na mydło, papier itp kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

83
d.5

kalk. włas-
na

Dostawa i montaż przewijaka kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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