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P – 7 / TP / 2026 
Załącznik nr 7 do SWZ 

 
Opis Przedmiotu Zamówienia 

(OPZ) 
 

„Remont Sali pożegnań na Cmentarzu Grębałów w Krakowie” 
 
 

1. Przedmiot zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych robót budowlano–
instalacyjnych w tym prac wykończeniowych w sali pożegnań oraz toalet 
ogólnodostępnych w budynku administracyjnym na Cmentarzu Grębałów, 
obejmujących m.in. prace rozbiórkowe, renowacyjne, instalacyjne, wykończeniowe, 
montaż urządzeń multimedialnych oraz elementów wyposażenia stałego, zgodnie z 
niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją rysunkową oraz 
wytycznymi Zamawiającego. 
 

2. Zakres robót 
 

2.1. Prace przygotowawcze i demontażowe 

2.1.1. Teren prac należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych oraz w 
sposób gwarantujący bezpieczne wykonanie prac budowlanych, bez szkody dla 
ludzi i mienia. 
Podczas wykonywania prac należy stosować się do wymagań Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów BHP (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650), w szczególności: 

2.1.1.1. Przy pracach na: drabinach, rusztowaniach i innych podwyższeniach 
nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi 
lub ziemi niewymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, 
na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej 
upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby: 

a) drabiny, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone 
przed nieprzewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią 
wytrzymałość na przewidywane obciążenie; 

b) pomost roboczy spełniał następujące wymagania: 
- powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i 
niezbędnych materiałów, 
- podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów 
konstrukcyjnych pomostu, 
- w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o 
wielkości dopuszczalnego obciążenia. 
 
Większość prac związanych z robotami remontowymi i montażem instalacji 
elektrycznej jest wykonywana na poziomie „0” lub na wysokości do 4 m. 
Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co 
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość 
wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to 
prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których 
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wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z 
wysokości. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach 
roboczych, rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z 
wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem 
rusztowania), 
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z dojścia 
przy strefie niebezpiecznej. 

Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań 
składanych typu „Warszawa" (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz 
drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaż rusztowań, ich eksploatacja i 
demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta i 
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Montaż i demontaż tego typu 
rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio 
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu. 

W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami 
wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie 
będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym. 

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy 
powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: 
- gogle lub przyłbice ochronne, 
- hełmy ochronne, 
- rękawice wzmocnione skórą, 
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania 
pracy. 
- zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu 
maszyn i urządzeń technicznych; 
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej 
osłony napędu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu 
robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak 
wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 
urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, 
wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać 
sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. Nie może ona powodować 
przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny 
być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny 
zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi 
technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli 
wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Miejsce, w którym będą prowadzone prace powinno być wyposażone w sprzęt 
niezbędny do gaszenia pożarów w ilości zgodnej z wymaganiami przepisów 
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przeciwpożarowych (sprawdzony, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z 
wymaganiami producentów i przepisów ppoż.  
 

2.1.2. Demontaże i rozbiórki: 
2.1.2.1. Sala pożegnań - demontaż: 

a) dwóch czarnych katafalków wraz z utylizacją, 
b) wszystkich płytek z podłogi i przypodłogowych (listwy) wraz z wywozem i 

utylizacją, 
c) drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wraz z wywozem i utylizacją, 
d) dwóch grzejników wraz z wywozem i utylizacją, 
e) wszystkich opraw oświetleniowych i podświetlenia LED z instalacją zasilającą, 

przynależną wraz z wywozem i utylizacją, 
f) włącznika światła i gniazd wtykowych (5), elektrycznych wraz z wywozem i 

utylizacją, 
g) demontaż sufitu podwieszonego, kasetonowego wraz z wywozem i utylizacją, 
h) demontaż kratek wentylacyjnych (ze ścian i sufitu) wraz z wywozem i 

utylizacją, 

2.1.2.2. Toaleta - demontaż: 
a) umywalki, pisuaru, miski ustępowej wraz z armaturą, lustra nad-

umywalkowego, grzejnika stalowego wraz z wywozem i utylizacją, 
b) ścianki działowej oraz drzwi wewnętrznych wraz z wywozem i utylizacją, 
c) płytek podłogowych oraz okładzin ściennych wraz z wywozem i utylizacją, 
i) włączników światła i gniazd wtykowych, elektrycznych wraz z wywozem i 

utylizacją, 
j) anemostatów, kratki went. - wymiana na nowe 

 
2.1.3. Zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem – w szczególności: 
2.1.3.1. Sala pożegnań: 

a) wszystkich okien w sali, 
b) oprawy ewakuacyjnej, czujki dymu i ręcznego ostrzegacza pożarowego wraz z 

oznakowaniem, 
c) czujki ruchu, 
d) wyjścia na korytarz w budynku – zapewnić szczelność folią i taśmą. 

2.1.3.2. Toaleta: 
a) okno, 
b) czujkę ruchu, 
c) regulator temperatury, 
d) drzwi zewnętrzne. 

 
2.1.4. Prawidłowa gospodarka odpadami – wykonawca jest zobowiązany do 

składowania, transportu i utylizacji odpadów wraz z prowadzeniem dokumentacji 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 
2.2. Roboty budowlane, instalacyjne i montażowe 

– SALA POŻEGNAŃ 

2.2.1. Roboty budowlane – SALA POŻEGNAŃ 

2.2.2.1. Ściany i sufity – zakres prac: 

a) wyrównanie powierzchni ścian oraz sufitów i uzupełnienie ubytków, w szczególności w 
miejscach po usunięciu grzejników, gniazd wtykowych i włączników, 
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b) wykucie bruzd w ścianach na potrzeby rozprowadzenia nowej instalacji - przewodów 
elektrycznych od rozdzielni zlokalizowanej na korytarzu do nowoprojektowanych 
punktów świetlnych, włączników, gniazd wtykowych - wg dokumentacji rysunkowej: 

– do nowych gniazd wtykowych w suficie, dostosowanych do wybranych 
urządzeń (celem podłączenia ekranu elektrycznego, projektora) oraz na 
ścianach pomieszczenia, 
– do floor-boxu w podłodze przy mównicy, 
– do zestawu czterech gniazd wtykowych na ścianie w narożniku 
pomieszczenia (m.in. do podłączenia szafy sprzętowej), 
– do opraw oświetleniowych (dwie sztuki naściennie, po obu stronach wnęki 
oraz oświetlenie LED we wszystkich wnękach), 
 

c) wykucie bruzd w ścianach na potrzeby rozprowadzenia instalacji c.o. w związku z 
montażem nowego grzejnika, 

d) przygotowanie ścian do malowania (czyszczenie, naprawa ubytków, wyrównanie 
powierzchni). Wszystkie powierzchnie przed malowaniem należy zagruntować 
preparatem zalecanym przez producenta farby. 

e) powłoki malarskie: 
- Zastosowanie farb do wnętrz o podwyższonej odporności na zabrudzenia, 
przeznaczone do pomieszczeń użyteczności publicznej. Farby powinny 
charakteryzować się: wysoką odpornością na zmywanie i szorowanie na mokro – co 
najmniej klasa 1 lub 2 odporności na szorowanie wg PN-EN 13300, podwyższoną 
odpornością na zabrudzenia oraz możliwością wielokrotnego mycia powierzchni, dobrą 
siłą krycia (zalecane malowanie dwukrotne), niską zawartością lotnych związków 
organicznych, matowym wykończeniem ograniczającym refleksy świetlne. 
- We wnętrzu należy uwzględnić dwa odcienie beżu (na węższych ścianach i suficie 
odcień ciemniejszy beżu ok 56 m2 i na dłuższych ścianach odcień jasny ok 50 m2). 
Ostateczny dobór kolorów należy wykonać na podstawie próbek kolorystycznych 
przedstawionych inwestorowi / zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem 
malowania. 

 

Propozycja kolorystyczna dwóch odcieni beżu: 

 
lub 
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f) okleiny ścienne 
We wnęce ściennej wskazanej w dokumentacji rysunkowej należy wykleić tapetę z 
uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego. Tapeta stanowi element dekoracyjny o 
charakterze stonowanym i eleganckim, komponującym się z wystrojem wnętrza. 

 
Wymagania estetyczne i wzornicze 

 - tapeta o subtelnym, akwarelowym tle w odcieniach beżu, z delikatnym 
motywem drzew inspirowanym malarstwem wodnym (akwarele). 

- kolorystyka – ciepłe beże i szarości, utrzymane w tonacji neutralnej, bez 
wyraźnych kontrastów. 
- faktura – gładka lub delikatnie satynowa, matowa, odporna na refleksy 
świetlne. 
- wzór – dopasowany do wymiarów wnęki w sposób ciągły (bez widocznych 
przerw między pasami). 

 
Wymiary i dopasowanie 

- wymiary powierzchni oklejanej: 234 × 323 cm, 
- górna krawędź wnęki posiada zaokrąglenie (łuk) – tapetę należy wykonać  
z odpowiednim dopasowaniem wzoru i formy graficznej do kształtu wnęki, 
- montaż tapety musi być wykonany bez widocznych łączeń, bąbli 
powietrza i odkształceń. 

 
Wymagania technologiczne i materiałowe 

- tapeta w technologii druku lateksowego (HP Latex) lub technologii 
UVgel – zapewniających wysoką trwałość kolorów, ekologiczność oraz 
odporność na wilgoć i promieniowanie UV. 
- rodzaj tapety – samoprzylepna, z klejem akrylowym o niskiej emisji 
lotnych związków organicznych (VOC).  
- gramatura materiału: min. 180 g/m². 
- wykończenie powierzchni: matowe lub satynowe, odporne na delikatne 
czyszczenie na sucho (np. miękką ściereczką z mikrofibry). 
- tapeta powinna być odporna na: 
1) działanie światła (odporność na UV min. 6 wg skali Blue Wool), 
2) zarysowania, 
3) wilgotność w warunkach wnętrzowych (RH ≤ 60%). 

- wykonawca zobowiązany jest do przygotowania podłoża (gruntowanie, 
wygładzenie), montażu oraz precyzyjnego przycięcia tapety do kształtu 
wnęki. 

 
Przed montażem należy: 

- sprawdzić stan podłoża (gładkość, czystość, suchość), 
- wykonać gruntowanie powierzchni, 
- dopasować wzór i układ graficzny do wnęki. 
- montaż tapety musi być wykonany przez przeszkolony personel  
z doświadczeniem w montażu tapet wielkoformatowych. 

Po zakończeniu prac należy: 
- sprawdzić zgodność wzoru z projektem, 
- usunąć nadmiar kleju i zabezpieczyć krawędzie, 
- przekazać Zamawiającemu instrukcję pielęgnacji i konserwacji tapety. 

 
2.2.2.2. Podłogi – zakres prac: 
a) oczyścić powierzchnię z resztek kleju i zabrudzeń po usunięciu płytek, 
b) wyrównać podłoże zaprawą/wylewką samopoziomującą o odpowiednich 

parametrach wytrzymałościowych (wylewka anhydrytowa o min. klasie C30-
F6), 
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c) powierzchnię należy zagruntować środkiem dostosowanym do rodzaju 
zastosowanego kleju i podłoża, 

d) podłoże musi być stabilne, czyste, suche i bez pęknięć, 
e) układać posadzkę z płytek ceramicznych, gresowych oraz na części 

pomieszczenia (zgodnie z dokumentacją rysunkową) - z kamienia 
naturalnego (uniesioną na wysokość jednego stopnia - wysokość montażu = 
15 cm), 

 

W części podniesionej - okładzina z kamienia naturalnego, o następujących 
parametrach: 

- materiał: trawertyn lub fornir kamienny (naturalny kamień), 
- obróbka: powierzchnia polerowana, 
- kolorystyka: jasny beż, dopuszczalne delikatne naturalne wzory  
i użylenia, 
- format płyt: min. 60 × 60 cm, dopuszcza się większe formaty przy 
zachowaniu proporcji, 
- fuga: jasna, dopasowana kolorystycznie do płyt, zapewniająca efekt 
jednolitej powierzchni, 
- klej: elastyczny, przeznaczony do kamienia naturalnego, z niską zawartością 
wody i bez efektu przebarwień, 
- montaż: z zachowaniem prostoliniowości fug i minimalnych odstępów. 
- krawędzie stopnia należy wykonać w sposób bezpieczny (lekko zaoblone lub 
fazowane), 
- spoinowanie, wykończenie cokołów oraz zapewnienie estetycznej, spójnej 
kolorystyki całej posadzki. 

 
Na pozostałej części pomieszczenia układać posadzkę z płytek 
ceramicznych, gresowych, 

 

Okładzina z gresu, o następujących parametrach: 
- klasa ścieralności: min. PEI 4 (zalecane PEI 5 – do intensywnego 
użytkowania), 
- wymiar płyt: min. 60 × 60 cm, 
- krawędzie rektyfikowane (precyzyjnie cięte), umożliwiające układanie  
z wąską fugą (2–3 mm), 
- kolorystyka: jasny beż, tonacja spójna z kamieniem naturalnym, 
- powierzchnia: matowa lub półmatowa, antypoślizgowa min. R9, 
- fuga: elastyczna, cementowa lub epoksydowa, odporna na ścieranie  
i zabrudzenia, kolorystycznie dopasowana, 
- klej elastyczny, typu C2TES1 (zgodny z normą PN-EN 12004:2017-03) 
dostosowany do płytek gresowych. 

 
Wymagania ogólne wykonania nawierzchni: 
a) Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z: 

- PN-EN 12004 – Kleje do płytek ceramicznych, 
- PN-EN 14411 – Płytki ceramiczne – definicje, klasyfikacja, właściwości, 
- PN-B-10110 – Posadzki z płytek kamiennych, 
- zasadami sztuki budowlanej i wytycznymi producentów materiałów. 

b) Powierzchnia posadzki powinna być równa, estetyczna, bez pęknięć  
i różnic wysokości, 

c) Odpady powstałe w trakcie robót należy usunąć i zutylizować zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, 

d) Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do: 
- dokładnego oczyszczenia powierzchni, 
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- impregnacji kamienia naturalnego (środkiem do kamienia 
polerowanego), 

 
2.2.2.3. Sufity oraz fragmenty ścian – nowe elementy przewidziane do wykonania 
w systemie suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych wg dokumentacji 
rysunkowej: 
 

- szczeliny w ścianie bocznej od strony okien, 
- szczeliny w suficie od strony okien,  
- nowej wnęki w suficie w centralnej części, 
- nowej wnęki na ścianie bocznej poprzez wyśrodkowanie wnęki względem nowej 
szerokości tej ściany wraz z wykończeniem jej górnej części łukiem. 
 
a) Wymagania dla wykonania: 

- standardowa płyta gipsowo-kartonowa z licem o grubości min. 12,5 mm, typ 
A, na które można nałożyć tynki gipsowe lub dekoracje, przeznaczona do 
stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza nie 
większej niż 70%, 
- masy szpachlowe - do spoinowania konstrukcyjnego i finiszowego połączeń 
pomiędzy płytami g-k oraz do wypełniania uszczelnień obwodowych na 
połączeniu ściany lub sufitu z konstrukcją budynku należy stosować 
systemowe masy szpachlowe – zgodne z wymaganiami zawartymi w normie 
PN-EN 13963 Warunki techniczne wykonania i odbioru Systemów Suchej 
Zabudowy, 
- taśmy zbrojące – zgodne z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 13963 
Warunki techniczne wykonania i odbioru Systemów Suchej Zabudowy, 
- profile stalowe – do wykonania szkieletu nośnego (sufitu, fragmentów ścian) 
należy użyć specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z 
blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie (np. ocynkowanej), 
profilowanej na zimno - zgodnych z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 
14195 lub PN-EN 13964, 
- izolacja akustyczna – wełna wygłuszająca o min. gr. 5cm oraz min. 
współczynniku λD = 0,037 W/mK, 
 
Z uwagi na lokalizację centrali wentylacyjnej bezpośrednio nad 
pomieszczeniem sali pożegnań – przy montażu sufitu należy stosować 
rozwiązania skutecznie tłumiące hałas podczas użytkowania pomieszczenia: 
- wieszaki akustyczne (z gumową przekładką), 
- pomiędzy profile układać wełnę mineralną akustyczną, 
- taśmy akustyczne klejone na profile obwodowe, 
- w celu maksymalnej redukcji hałasu stosować np. dwie warstwy płyt GK. 
 

b) W powierzchni sufitu, zgodnie z dokumentacją rysunkową należy przewidzieć 
otwory dla zamontowania kratek nawiewno-wywiewnych instalacji wentylacji 
mechanicznej oraz rewizyjny umożliwiający dostęp do instalacji 
umieszczonych w przestrzeni nad sufitem podwieszonym. 

 
2.2.2.4. Ślusarka drzwiowa 

a) drzwi zewnętrzne – do zamontowania w ścianie zewnętrznej; minimalne 
światło przejścia szerszego skrzydła drzwi ≥ 90 cm + boczne doświetle 
otwieralne, montaż w systemie ciepła ramka, próg niski: 
 
Minimalne wymagania technologiczne i materiałowe: 
- materiał: aluminium, 
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- ognioodporność ogniowa: EI30 – wg normy PN-EN 13501-2, 
- przepuszczalność powietrza: minimum klasa 4, wg normy PN-EN 
12207:2017, 
- wodoszczelność: minimum klasa 8A E1350, PN-EN 12208:2001, 
- dźwiękoizolacyjność: Rw = 30-40, 
- szklenie szkłem mlecznym, dwukomorowe, bezpieczne, obustronnie 
przeciwpożarowe, z ciepłą ramką, U(max) < 1,3 [W/(m2 · K)], 
- samozamykacz ukryty (lub szynowy – ramię równoległe), 
- odporność na obciążenie wiatrem: minimum Klasa C2/B2 - wg normy PN-EN 
12210,    
- odporność na cykliczne otwieranie/zamykanie: minimum Klasa C5 – wg 
normy PN:EN 16034, 
- skręcanie statyczne: minimum Klasa 4 (350N) – wg normy PN-EN 1192,    
- odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim: minimum Klasa 4 (180J) – 
wg normy PN:EN 1192, 
- odporność na uderzenie ciałem twardym: minimum Klasa 4 (8J) – wg normy 
PN-EN 1192, 
- zawiasy nawierzchniowe trzyskrzydełkowe, 
- zamek wielopunktowy (co najmniej trzy punkty ryglowania), 
- pozostałe wyposażenie: komplet okuć, klamka, uszczelki obwiedniowe, 
 

Kolor: Biały – dopasowany do kolorystki okien (RAL 9003/9010/9016) 
 

b) drzwi wewnętrzne - do zamontowania w ścianie wewnętrznej; minimalne 
światło przejścia szerszego skrzydła drzwi ≥ 90 cm + boczne doświetle 
otwieralne, 

 
Minimalne wymagania technologiczne i materiałowe: 
- materiał: aluminium, 
- dźwiękoizolacyjność: Rw = 30-40, 
- wykończenie skrzydła – panele wypełniające, 
- samozamykacz ukryty (lub szynowy – ramię równoległe) 
- odporność na cykliczne otwieranie/zamykanie: minimum Klasa C5 – wg 
normy PN:EN 16034, 
- skręcanie statyczne: minimum Klasa 3 (300N) – wg normy PN-EN 1192,    
- odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim: minimum Klasa 3 (120J) 
– wg normy PN:EN 1192, 
- odporność na uderzenie ciałem twardym: minimum Klasa 3 (5J) – wg normy 
PN-EN 1192, 
- zawiasy nawierzchniowe trzyskrzydełkowe, 
- wyposażenie: komplet okuć, klamka, zamek, uszczelki obwiedniowe, 
 
Kolor: powłoka/okleina drewnopodobna, dopasowana do kolorystyki 
wnętrza – np. buk. 
 

Montaż drzwi – powinien być zgodny z zasadami sztuki budowlanej oraz instrukcją 
producenta, z użyciem odpowiednich kotew lub kołków, uszczelnieniem styków ościeżnica-
mur. Po montażu należy sprawdzić poprawność osadzenia, działanie okuć i szczelność. 
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2.2.2. Roboty instalacyjne – SALA POŻEGNAŃ 

2.2.2.1. Instalacja c.o. 
 

a) montaż grzejnika w miejsce likwidowanych grzejników, w lokalizacji 
wskazanej w dokumentacji rysunkowej.  

b) parametry grzejnika: 
- rodzaj: płytowy, stalowy z gładką płytą czołową, 
- wymiary: wysokość ok. 900 mm, szerokość ok. 2000 mm, 
- wymagana moc: 6342 W, 
- typ konstrukcji: grzejnik trzypłytowy, 
- powierzchnia frontowa: gładka (bez przetłoczeń), 
- zabezpieczenie antykorozyjne: fosforyzowanie cynkowe lub 
równoważny system ochrony antykorozyjnej, 
- kolor: beżowy, zbliżony do koloru ścian pomieszczenia, 
- podłączenie: boczne GW 1/2". 
 

2.2.2.2. Instalacja wentylacji mechanicznej 
W ramach prowadzonych prac należy wymienić wszystkie kratki 
systemu wentylacji na nowe, z zachowaniem ich zewnętrznych 
wymiarów i funkcji. Zastosować kolor zbliżony do kolorystki sufitu i 
ścian (odcienie beżu pasujące do nowej kolorystyki sufitu i ścian). 
 
 

2.2.2.3. Instalacja elektryczna 

a) Wymagania ogólne dotyczące wykonania instalacji: 

 - trasy kablowe okablowania strukturalnego (teletechniczne, HDMI / skrętka, 
nagłośnienie) należy prowadzić w ścianie, posadzkach - w peszlach 
ochronnych, 

- trasy kablowe instalacji elektrycznych należy prowadzić w ścianach. 

b) Wymagania techniczne dla materiałów i kabli: 

Peszle instalacyjne: 
- bezhalogenowe, rura samogasnąca, o klasie reakcji na ogień min. B-s1, 
- średnica dobrana do przekroju kabli z zapasem min. 30%. 

 
Okablowanie sygnałowe (HDMI / skrętka kat. 6a): 

- typ: skrętka nieekranowana lub ekranowana U/FTP lub F/FTP kategorii 6a, 
- przepustowość: min. 10 Gb/s, 
- izolacja LSOH (Low Smoke, Zero Halogen), na działanie wysokiej 
temperatury, 
- zakończenie: gniazda HDMI / RJ45 w puszkach podłogowych lub 
ściennych z opisem. 
 

Kable zasilające i sterujące: 
- przekrój dobrany zgodnie z zapotrzebowaniem mocy urządzeń,  
- izolacja: LSOH lub trudnopalna, odporna na działanie wysokiej 
temperatury, 
- oznaczenie kolorystyczne zgodne z normą PN-HD 308. 
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Nowe gniazda wtykowe: 
Przewiduje się demontaż istniejących gniazd podwójnych elektrycznych 
podtynkowych z tworzywa sztucznego oraz montaż trzech nowych 
gniazd wtykowych 230 V w nowych lokalizacjach, zgodnie z 
dokumentacją rysunkową. Nowe gniazda należy wykonać jako: 
- gniazda podwójne podtynkowe, z bolcem ochronnym, 230 V, 16 A, 
podwójne, przesłony torów prądowych, zgodność z normami, 
- stopień ochrony minimum IP44 (do stosowania w pomieszczeniach 
użyteczności publicznej), 
- kolor zbliżony, dostosowany do projektowanej kolorystyki ścian, 
- z ramką montażową i puszką podtynkową, 
Okablowanie należy wykonać przewodami miedzianymi typu YDYp 
3×2,5 mm² prowadzonymi podtynkowo w ścianie, w bruździe.  
 
Puszka podłogowa typu floorbox – przewidziana do zamontowania 
zgodnie z dokumentacją rysunkową - w posadzce, w bezpośrednim 
otoczeniu przenośnego pulpitu: 
- materiał obudowy: metal lub stop aluminium o podwyższonej 
odporności mechanicznej, 
- stopień ochrony min. IP44 przy zamkniętej pokrywie, 
- obudowa z możliwością zamykania oraz z pokrywą umożliwiającą 
wklejenie wypełnienia z płyty kamiennej, w taki sposób, aby po 
zamknięciu pokrywy uzyskać idealne zlicowanie powierzchni z 
otaczającą posadzką z płyt kamiennych, 
- montaż w płycie podłogi podniesionej,  
- konstrukcja puszki powinna umożliwiać prowadzenie przewodów od 
strony tylnej lub bocznej obudowy, 
- pokrywa powinna posiadać 3 szczeliny (tzw. fasolki) umożliwiające 
wyprowadzenie kabli przy jednoczesnym zamknięciu dekla, 
- wyposażenie puszki: 

1) gniazda zasilające 230 V – 1 szt. 
2) gniazdo sieciowe LAN (RJ45, kat. 6 lub wyższa) – 1 szt. podwójne 
3) gniazdo mikrofonowe typu XLR – 1 szt. 
4) gniazdo HDMI – 1 szt. 

- możliwość wymiany lub rekonfiguracji modułów gniazd, 
- wymagane estetyczne i trwałe wykonanie – wszystkie elementy widoczne po 
montażu muszą być utrzymane w spójnej kolorystyce z posadzką, 

 
c) Oświetlenie 

1) Oprawy świetlne - kinkiety ścienne, rozmieszczone symetrycznie po obu 
stronach wnęki w sali pożegnań - zgodnie z dokumentacją rysunkową. 

 Wymagania techniczne: 
 - typ oprawy: kinkiet ścienny w stylu nowoczesnym, przeznaczony do 
montażu wewnętrznego, 
- materiał obudowy: aluminium malowane proszkowo na kolor czarny mat 
(RAL 9011), o matowej fakturze powierzchni, 
- materiał klosza: PMMA, 
- źródło światła: LED,  
- barwa światła: 2700 K lub 3000 K (ciepła biała), 
- wskaźnik oddawania barw: CRI ≥ 90, 
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- strumień świetlny: ok. 1200 lm, 
- skuteczność świetlna: min. 160 lm/W, 
- trwałość źródła światła: min. 50 000 h, 
- napięcie zasilania: 220–240 V, 
- sterowanie: ściemnianie fazowe (switch dim) z możliwością integracji z 
systemem bądź komponentami systemu DALI. 

 

 
 

Wymagania instalacyjne: 
- od włącznika do lamp należy doprowadzić instalację umożliwiającą 
ściemnianie typu switch dim, 
- przy drzwiach wejściowych (wewnętrznych) należy zainstalować pokrętło 
do regulacji natężenia światła dla obu kinkietów jednocześnie lub 
zintegrować funkcję włączania i regulacji natężenia światła  
w systemie sterowania (pilot umożliwiający niezależne sterowanie każdym 
źródłem oświetlenia w sali). 
 
Wymiary orientacyjne oprawy: 
- szerokość: 0,9–10 cm, 
- długość: 97–150 cm. 

 
2) system oświetlenia LED (ściennych i sufitowych we wszystkich wnękach) 

Oświetlenie główne (sufitowe) oraz oświetlenie dekoracyjne powinno 
tworzyć spójną, estetyczną i nastrojową całość, odpowiednią do 
charakteru pomieszczenia. 

 
Wymagania techniczne: 
- barwa światła: 2700 K lub 3000 K (ciepła biała), 
- system oświetlenia musi umożliwiać zmianę natężenia światła w całej sali za 
pomocą panelu sterującego lub przycisku ściennego oraz wyłączenie 
wybranych sekcji oświetlenia (np. części sufitowej), bez konieczności 
wyłączania całego systemu, 
- sterowanie oświetleniem powinno być proste w obsłudze i przystosowane do 
użytkowania przez personel obsługi oraz uczestników uroczystości, 
- wszystkie oprawy LED muszą być energooszczędne, przeznaczone do pracy 
w pomieszczeniach użyteczności publicznej, z odpowiednimi atestami i 
certyfikatami dopuszczającymi do użytkowania, 
- źródło światła: LED,  
- barwa światła: 2700 K lub 3000 K (ciepła biała), 
- wskaźnik oddawania barw: CRI ≥ 90, 
- strumień świetlny: ok. 1200 lm, 
- skuteczność świetlna: min. 160 lm/W, 
- trwałość źródła światła: min. 50 000 h, 
- napięcie zasilania: 220–240 V. 
 

Uwagi dodatkowe: 
- wszystkie elementy muszą być nowe, wolne od wad i dopuszczone do 
obrotu na rynku UE, 
- wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletu kart katalogowych  
i certyfikatów CE oraz deklaracji zgodności, 
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- dobór i montaż opraw należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi normami oraz zasadami sztuki budowlanej i elektrycznej. 

 
Sterowanie oświetleniem LED i kinkietami, podział oświetlenia na sekcje 
sterujące: 
 

1 - kinkiety ścienne (2 szt.) – oświetlenie LED, pełniące funkcję oświetlenia 
nastrojowego i uzupełniającego, 
2 - oświetlenie sufitowe LED – główne oświetlenie sali, z możliwością 
regulacji natężenia światła oraz całkowitego wyłączenia (np. na czas 
projekcji materiałów multimedialnych), 
3 - oświetlenie wnęki ozdobnej w ścianie (za katafalkiem) – oświetlenie 
dekoracyjne LED, z możliwością indywidualnej regulacji intensywności 
światła, 
4 - oświetlenie wnęk bocznych – oświetlenie LED w barwie ciepłej, 
regulowane, stanowiące element dopełniający oświetlenie przestrzeni 
pożegnalnej. 

 
System musi zapewniać możliwość niezależnego włączania, wyłączania  
i regulacji natężenia światła (ściemniania) w systemie Switch-Dim dla każdej 
sekcji z osobna. 
 
Wymagania funkcjonalne systemu sterowania: 

- system sterowania i oprawy LED muszą być ze sobą w pełni kompatybilne; 
system musi umożliwiać płynne lub skokowe ściemnianie każdej sekcji 
niezależnie, 
- system ma być niezawodny, łatwy w eksploatacji i konserwacji, a elementy 
sterujące powinny być estetycznie wkomponowane w wystrój wnętrza, 
- sterowanie powinno odbywać się za pomocą panelu ściennego / 
przycisków funkcyjnych, w sposób niewymagający specjalistycznej wiedzy 
technicznej - umożliwiać prostą, intuicyjną obsługę. 

 
Efekt końcowy: 

- całe oświetlenie sali pożegnań ma umożliwiać stworzenie odpowiedniego 
nastroju – od pełnego, ciepłego oświetlenia po przyciemnione, intymne 
światło, w zależności od przebiegu uroczystości. 

 
2.2.2.4. Instalacja elektryczna multimedialna i nagłośnieniowa (w tym kable 

zasilające, sygnałowe i sterujące).  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej instalacji multimedialnej  
i nagłośnieniowej w sali pożegnań, obejmującej: 
- rozprowadzenie przewodów zasilających, sygnałowych i sterujących dla 
urządzeń audiowizualnych, 
- rozprowadzenie okablowania sygnałowego (HDMI / skrętka kategorii 6a), 
- wykonanie połączeń między rzutnikiem, szafą sprzętową, puszką 
podłogową oraz portiernią, 
- montaż gniazd przyłączeniowych (w tym w puszkach floorbox). 
Elementy systemu multimedialnego i nagłośnienia: 
 
Szafa sprzętowa (ze wzmacniaczem i osprzętem AV) – połączenie z: 
a) rzutnikiem (kabel HDMI / CAT6a), 
b) puszką floorbox (kabel HDMI / CAT6a / mikrofonowy kabel z gniazdem XLR), 
c) portiernią 2x kabel CAT6a, 
d) zasilanie 230V. 
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Należy zastosować rozwiązanie gotowe: szafa w formie Rack 4U lub wykonać na 
wymiar drewnianą szafkę na sprzęt (przekręcenie do ściany na gniazdami).  
 
W przestrzeni szafy zamontować Ekstraktor HDMI do HDMI audio ARC Adapter 
Konwerter. Ekstraktor HDMI umożliwia łatwe przesyłanie dźwięku. Urządzenie 
zapewnia wysoką jakość obrazu i dźwięku oraz prostą konfigurację typu Plug & 
Play. 
Główne cechy: 
- typ: Konwerter ekstraktor TOSLINK HDMI do HDMI + audio z zasilaczem, 
- gniazdo: HDMI IN, HDMI OUT, TOSLINK (SPDIF), audio minijack, 
- wtyczka: HDMI IN, HDMI OUT, TOSLINK (SPDIF), audio minijack, 
- Plug & Play, 
- obsługa ARC (Audio Return Channel), 
-wszechstronne formaty audio: PASS, 2.1CH, 5.1CH, DTS-HD Master Audio, 8-
kanałowy LPCM, 
- wyjścia: optyczne Toslink (SPDIF) i analogowe minijack 3,5 mm (adapter na 
RCA w zestawie), 
- obsługa ULTRA HD 4K@60Hz, 3D, Deep Color, sRGB, xvYCC, 
- synchronizacja AV dla precyzyjnego dopasowania obrazu i dźwięku, 
- porty HDMI pokryte 24-karatowym złotem zapewniają stabilność połączenia 
nawet przy długich przewodach (do 15 m na wejściu i 25 m na wyjściu). 
 
Ekran projekcyjny elektryczny: 
- typ: ekran elektryczny rozwijany, 
- format projekcji: 16:9 (lub 16:10), 
- minimalna użyteczna powierzchnia projekcyjna minimum 210 x 132 cm, 
- powierzchnia matowa (gain 1,0 ± 0,1), 
- napęd: elektryczny, zasilanie 230V, 
- sterowanie: ścienne (przycisk) i bezprzewodowe (pilot), 
- kaseta aluminiowa, przykręcona do sufitu pomieszczenia (nad sufitem 
podwieszanym) – widoczna jedynie szczelina w suficie podwieszanym na 
wysuwany ekran. 
Materiał ekranu – musi zapewnić gładkość, trwałość i optymalne odbicie światła; 
powierzchnia matowa, biała; powierzchnia ekranu wzmocniona systemem 
napięcia w celu uniknięcia falowania powierzchni. 
Ekran chowany w kasecie z możliwością wbudowania w powierzchnię sufitu. 
 
Rzutnik - projektor multimedialny: 
- typ: projektor laserowy (LCD lub DLP), 
- strumień świetlny (jasność): min. 6000 ANSI lm 
- rozdzielczość natywna: min. 4K 3840 x 2160 
- kontrast: min. 600 000 : 1 (dynamiczny), 
- źródło światła: laser (żywotność ≥ 20 000 h), 
- korekcja trapezowa zniekształceń: pionowa i pozioma, 
- złącza: min. 2× HDMI, 1× USB, LAN, audio, 
- obsługa HDCP, Full HD, prezentacje sieciowe, 
- tryb montażu: umiejscowienie na windzie elektrycznej opuszczanej, 
- głośność pracy: ≤ 27 dB w trybie normalnym (bardzo cichy projektor), 
- zasilanie: 230 V.  
 
- montaż projektora na wsporniku podwieszonym do sufitu lub w 
przestrzeni ponad sufitem podwieszanym.  
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- obsługa: bezprzewodowy pilot. 
 
 

Głośniki sufitowe: 
- typ: głośnik dwudrożny do zabudowy w suficie podwieszanym, 
- liczba: 4 szt., 
- średnica przetwornika: min. 6,5″ (165 mm), 
- impedancja: 8 Ω lub system 100 V (z transformatorem liniowym), 
- moc znamionowa (RMS): min. 20 W, 
- pasmo przenoszenia: min. 80 Hz – 20 kHz, 
- skuteczność (SPL): min. 85 dB (1 W/1 m), 
- kolor: beżowy, dopasowany kolorystycznie do barwy ścian i sufitu, 
- maskownica metalowa lub z tworzywa odpornego na odbarwienia, 
- sposób montażu: każdy głośnik wmontowany osobno w otwór o 
odpowiednich wymiarach dopasowany do instalowanego głośnika. 
  

 
przykładowe mocowanie głośnika 

 
Wzmacniacz instalacyjny / przedwzmacniacz: 
- typ: wzmacniacz instalacyjny 100 V z wbudowanym mikserem i 
możliwością pracy strefowej, 
- moc wyjściowa: min. 100 W RMS, 
- obsługa min. 2 stref (regulacja niezależna), 
- wejścia: min. 3 × AUX liniowe + 1 × MIC (XLR), 
- pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz (±3 dB), 
- regulacja tonów niskich i wysokich, 
- zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, termiczne, przeciążeniowe, 
- zasilanie: 230 V, 
- umiejscowienie i montaż w szafie rack lub w szafie wykonanej na wymiar 
– po konsultacji i uzgodnieniu z Zamawiającym – lokalizacja wskazana w 
dokumentacji rysunkowej. 

  
Mikrofon bezprzewodowy: 
- typ: zestaw mikrofonowy bezprzewodowy, 
- system transmisji: UHF lub cyfrowy 2,4 GHz, 
- pasmo przenoszenia: 50 Hz – 15 kHz, 
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- zasięg pracy: min. 50 m, 
- zasilanie: nadajnik na baterie AA/AAA lub akumulator, 
- regulacja poziomu sygnału w odbiorniku. 

  
Przewody głośnikowe instalacyjne: 
- typ: przewód miedziany OFC, dwużyłowy, do systemu 100 V, 
- przekrój żyły: min. 2 × 1,5 mm², 
- izolacja: podwójna, odporna na ścieranie, 
- napięcie znamionowe: min. 300 V. 
 

 
Całość instalacji musi zapewniać niezawodną transmisję sygnału audio-wideo  
w jakości 4K, bez zauważalnych strat sygnału i opóźnień.  
 
Instalacja powinna być wykonana w sposób kompleksowy i zakończony w pełni 
funkcjonalnie, tak aby po zakończeniu prac remontowych nie było konieczności 
wykonywania dodatkowych przyłączeń, uzupełnień lub prac wykończeniowych. 
 
Wszystkie elementy instalacji, w tym gniazda, włączniki, punkty przyłączeniowe 
oraz osprzęt towarzyszący, muszą być estetycznie i trwale wykończone oraz  
w pełni przygotowane do użytkowania w dniu odbioru końcowego. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów ciągłości, 
poprawności połączeń oraz jakości transmisji sygnału na wszystkich torach 
komunikacyjnych w obecności przedstawiciela Zamawiającego, w celu 
potwierdzenia prawidłowego wykonania. Na tę okoliczność należy sporządzić 
protokół. 

 
Instalacje elektryczne należy wykonać z zachowaniem zasad estetyki oraz zgodnie  
z obowiązującymi normami i przepisami, m. in.:  
- PN-HD 60364-1:2010: Podstawowe wymagania, zasady projektowania i montażu, 
- PN-HD 60364-4-41:2009/2017: Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym, 
- PN-HD 60364-5-52:2011: Dobór i montaż instalacji elektrycznych – 
oprzewodowanie, 
- PN-EN 61439: Wymagania dla rozdzielnic niskiego napięcia, 
- PN-HD 308 S2:2007: Identyfikacja żył w kablach i przewodach, 
- PN-EN 62305: Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa, 
- PN-EN 60998 oraz PN-EN 60999 (złączki i połączenia elektryczne) 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać deklaracje zgodności, 
certyfikaty CE oraz być dopuszczone do stosowania w budynkach użyteczności 
publicznej. 

Instalację należy wykonać w sposób umożliwiający łatwy dostęp do punktów 
serwisowych i ewentualną wymianę przewodów w przyszłości. 

Po wykonaniu instalacji elektrycznej – dla sprawdzenia jej bezpiecznego działania 
oraz zgodności z obowiązującymi normami należy przeprowadzić pomiary instalacji 
(m.in. rezystancji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej impedancji pętli 
zwarcia, wyłączników różnicowoprądowych) oraz sporządzić stosowny protokół z 
pomiarów. 
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2.3. Roboty budowlane, instalacyjne i montażowe – TOALETA 

2.3.1. Roboty budowlane – TOALETA 

2.3.1.1. Ściany i sufity – zakres prac: 

a) wyrównanie powierzchni ścian oraz sufitów i uzupełnienie ubytków, 

b) przygotowanie ścian do malowania oraz ułożenia okładziny z płytek 
ceramicznych, gresowych (czyszczenie, naprawa ubytków, wyrównanie 
powierzchni). Wszystkie powierzchnie przed malowaniem należy 
zagruntować preparatem zalecanym przez producenta farby. 

c) powłoki malarskie: 
- zastosować farb do wnętrz o podwyższonej odporności na zabrudzenia, 
przeznaczone do pomieszczeń użyteczności publicznej. Farby powinny 
charakteryzować się: wysoką odpornością na zmywanie i szorowanie na 
mokro – co najmniej klasa 1 lub 2 odporności na szorowanie wg PN-EN 
13300, podwyższoną odpornością na zabrudzenia oraz możliwością 
wielokrotnego mycia powierzchni, dobrą siłą krycia (zalecane malowanie 
dwukrotne), niską zawartością lotnych związków organicznych, matowym 
wykończeniem ograniczającym refleksy świetlne. 

- należy zastosować farbę w kolorze białym RAL 9001/9002 w odcieniu 
szarości lub w kolorze szarym, zbliżonym do RAL 7035 (sufit oraz ściany 
ponad płytkami). Ostateczny dobór koloru należy wykonać na podstawie 
próbki kolorystycznej przedstawionej inwestorowi / zamawiającemu do 
akceptacji przed rozpoczęciem malowania. 

d) okładzina ścienna (od podłogi – do wysokości futryny drzwi – ok. 205cm): 
- klasa ścieralności: min. PEI 4, 
- wymiar płyt: 30 × 60 cm, 
- krawędzie rektyfikowane (precyzyjnie cięte), umożliwiające układanie z 
wąską fugą (2–3 mm), 
- kolor: biały, 

 

 
 
- powierzchnia: matowa lub półmatowa, 
- fuga: elastyczna, cementowa lub epoksydowa, odporna na ścieranie  
i zabrudzenia, kolorystycznie dopasowana, kolor biały, 
- klej elastyczny, typu C2TES1 (zgodny z normą PN-EN 12004:2017-03) 
dostosowany do płytek gresowych. 
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2.3.1.2. Podłogi – zakres prac: 
a) oczyścić powierzchnię z resztek kleju i zabrudzeń po usunięciu płytek, 
b) w razie konieczności wyrównać podłoże zaprawą/wylewką samopoziomującą 

o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych (wylewka anhydrytowa o 
min. klasie C30-F6), 

c) powierzchnię należy zagruntować środkiem dostosowanym do rodzaju 
zastosowanego kleju i podłoża, 

d) podłoże musi być stabilne, czyste, suche i bez pęknięć, 
e) układać posadzkę z płytek ceramicznych, gresowych, 

 

Okładzina z gresu, o następujących parametrach: 
- klasa ścieralności: min. PEI 4 (zalecane PEI 5 – do intensywnego użytkowania), 
- wymiar płyt: min. 60 × 60 cm, 
- krawędzie rektyfikowane (precyzyjnie cięte), umożliwiające układanie  
z wąską fugą (2–3 mm), 
- kolorystyka: szarość (faktura - efekt terazzo/kamień) 
 

    
 
- powierzchnia: matowa lub półmatowa, antypoślizgowa min. R10, 
- fuga: elastyczna, cementowa lub epoksydowa, odporna na ścieranie  
i zabrudzenia, kolorystycznie dopasowana, kolor szary, 
- klej elastyczny, typu C2TES1 (zgodny z normą PN-EN 12004:2017-03) dostosowany 
do płytek gresowych. 

 
Wymagania ogólne wykonania nawierzchni: 

a) wszystkie prace należy wykonać zgodnie z: 
- PN-EN 12004 – Kleje do płytek ceramicznych, 
- PN-EN 14411 – Płytki ceramiczne – definicje, klasyfikacja, właściwości, 
- PN-B-10110 – Posadzki z płytek kamiennych, 
- zasadami sztuki budowlanej i wytycznymi producentów materiałów. 

b) powierzchnia posadzki powinna być równa, estetyczna, bez pęknięć  
 i różnic wysokości, 

c) odpady powstałe w trakcie robót należy usunąć i zutylizować zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, 

d) po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do dokładnego oczyszczenia 
powierzchni. 
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2.3.2. Roboty instalacyjne – TOALETA 

2.3.2.1. Instalacja c.o. 
 

a) montaż grzejnika w miejsce likwidowanego (parametry grzejne tożsame), bez 
zmiany lokalizacji, 

b) parametry grzejnika: 
- rodzaj: płytowy, stalowy preferowana gładka płyta czołowa, 
- typ konstrukcji: grzejnik dwu- lub trzy-płytowy, 
- kolor: biały, 

 
2.3.2.2. Instalacja wentylacji mechanicznej 

a) montaż w ścianie zewnętrznej wentylatorów wywiewnych (z 
nagrzewnicą). 
W ramach prowadzonych prac należy wymienić wszystkie kratki 
systemu wentylacji, drzwiczki rewizyjne na nowe, z zachowaniem ich 
zewnętrznych wymiarów i funkcji. Zastosować kolor zbliżony do 
kolorystyki sufitu/ścian. 
 

2.3.2.3. Instalacja elektryczna 

a) Wymagania ogólne dotyczące wykonania instalacji: 
- trasy kablowe instalacji elektrycznych należy prowadzić w ścianach. 

b) Wymagania techniczne dla materiałów i kabli: 

Peszle instalacyjne: 
- bezhalogenowe, rura samogasnąca, o klasie reakcji na ogień min. B-s1, 
- średnica dobrana do przekroju kabli z zapasem min. 30%. 

 
Kable zasilające i sterujące: 

- przekrój dobrany zgodnie z zapotrzebowaniem mocy urządzeń,  
- izolacja: LSOH lub trudnopalna, odporna na działanie wysokiej 
temperatury, 
- oznaczenie kolorystyczne zgodne z normą PN-HD 308. 
 

Nowe gniazda wtykowe: 
Przewiduje się wymianę istniejących gniazd podwójnych elektrycznych 
podtynkowych z tworzywa sztucznego oraz montaż trzech nowych gniazd 
wtykowych 230 V w nowych lokalizacjach, zgodnie z dokumentacją 
rysunkową. Nowe gniazda należy wykonać jako: 
- gniazda podwójne podtynkowe, z bolcem ochronnym, 230 V, 16 A, 
podwójne, przesłony torów prądowych, zgodność z normami, 
- stopień ochrony minimum IP44 (do stosowania w pomieszczeniach 
użyteczności publicznej), 
- kolor zbliżony, dostosowany do projektowanej kolorystyki ścian, 
- z ramką montażową i puszką podtynkową, 
Okablowanie należy wykonać przewodami miedzianymi typu YDYp 3×2,5 mm² 
prowadzonymi podtynkowo w ścianie, w bruździe.  
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c) Oświetlenie 

1) Oprawy świetlne – sufitowa, nastropowa, kwadratowa. 

 Wymagania techniczne: 
 - typ oprawy: nastropowa w stylu nowoczesnym, przeznaczona do montażu 
wewnętrznego, 
- materiał obudowy: aluminium/stal malowana na kolor biały mat lub kolor 
srebrny, o matowej fakturze powierzchni, 
- materiał klosza: tworzywo sztuczne/szkło, 
- źródło światła: LED,  
- barwa światła: 2700 K lub 4000 K, 
- wskaźnik oddawania barw: CRI ≥ 84, 
- wydajność świetlna: min. 2100 lm, 
- skuteczność świetlna: min. 110 lm/W, 
- trwałość źródła światła: min. 50 000 h, 
- napięcie zasilania: 220–240 V, 
- stopień ochrony IP 44 

Wymiary orientacyjne oprawy: 
- szerokość: ok. 40 cm, 
- długość: ok. 40 cm. 

 
Uwagi dodatkowe: 

- wszystkie elementy muszą być nowe, wolne od wad i dopuszczone do 
obrotu na rynku UE, 
- wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletu kart katalogowych  
i certyfikatów CE oraz deklaracji zgodności, 
- dobór i montaż opraw należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi normami oraz zasadami sztuki budowlanej i elektrycznej. 

 
Instalacje elektryczne należy wykonać z zachowaniem zasad estetyki oraz zgodnie  
z obowiązującymi normami i przepisami, m. in.:  
- PN-HD 60364-1:2010: Podstawowe wymagania, zasady projektowania i montażu, 
- PN-HD 60364-4-41:2009/2017: Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym, 
- PN-HD 60364-5-52:2011: Dobór i montaż instalacji elektrycznych – 
oprzewodowanie, 
- PN-EN 61439: Wymagania dla rozdzielnic niskiego napięcia, 
- PN-HD 308 S2:2007: Identyfikacja żył w kablach i przewodach, 
- PN-EN 62305: Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa, 
- PN-EN 60998 oraz PN-EN 60999 (złączki i połączenia elektryczne) 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać deklaracje zgodności, 
certyfikaty CE oraz być dopuszczone do stosowania w budynkach użyteczności 
publicznej. 

Instalację należy wykonać w sposób umożliwiający łatwy dostęp do punktów 
serwisowych i ewentualną wymianę przewodów w przyszłości. 

Po wykonaniu instalacji elektrycznej – dla sprawdzenia jej bezpiecznego działania 
oraz zgodności z obowiązującymi normami należy przeprowadzić pomiary instalacji 
(m.in. rezystancji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej impedancji pętli 
zwarcia, wyłączników różnicowoprądowych) oraz sporządzić stosowny protokół z 
pomiarów. 
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2.4. Wyposażenie – SALA POŻEGNAŃ 

2.4.1. Katafalk pogrzebowy na trumnę (przenośny) 

W ramach zamówienia należy dostarczyć katafalk pogrzebowy na trumnę  
– 1 sztuka, spełniający poniższe wymagania techniczne i jakościowe: 
- konstrukcja: stalowa, stabilna, ażurowa, przystosowana do użytku 
wewnętrznego, 
- powierzchnia: chromowana lub ze stali nierdzewnej polerowanej, 
zabezpieczona przed korozją, łatwa do utrzymania w czystości, 
- elementy nośne: wyposażone w antypoślizgowe nakładki, zapewniające 
bezpieczeństwo podczas użytkowania, 
- budowa: katafalk składający się z dwóch elementów, bez ozdób dekoracyjnych, 
- forma: prosta, bez ozdób dekoracyjnych i symbolicznych 
- maksymalne obciążenie: minimum 350 kg, 
- wymiary poszczególnych elementów: 
- pierwszy element: ok. 40 × 48 × 39 cm, 
- drugi element: ok 40 × 48 × 39 cm, 
- wymiary złożonego katafalku: ok 40 × 48 × 3 cm, 
- kolorystyka i wykończenie: stonowane, odpowiednie do charakteru sali 
pożegnań. 
 

2.4.2. Wyposażenie – katafalk (stojak) na urny (przenośny) 

W ramach zamówienia należy dostarczyć 1 sztukę katafalku (stojaka) na urnę, 
spełniającego poniższe wymagania: 
- konstrukcja: stalowa, chromowana lub ze stali nierdzewnej polerowanej lub stal 
malowana proszkowo na kolor czarny RAL 9005 matowy, 
- wysokość: od 80 cm do 100 cm, 
- stabilna podstawa, zapewniająca bezpieczeństwo (możliwie z elementami 
antypoślizgowymi lub usztywnieniami), 
- nośność: minimum 7 kg, 
- wykończenie: estetyczne, trwałe, odporne na korozję, 
- forma: prosta, bez ozdób dekoracyjnych i symbolicznych, 
 

2.4.3. Wyposażenie – mównica 

W ramach zamówienia należy dostarczyć 1 sztukę mównicy, spełniającej 
następujące wymagania techniczne i jakościowe: 
- rama konstrukcyjna wykonana z całości z drewna lub ze stali/metalu 
(aluminium, stal malowana proszkowo lub lakierowana, kolor: RAL 9005 czarny 
matowy) dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości i sztywności, 
- elementy wypełniające/blat mogą być wykonane z drewna lub hartowanego 
szkła, akrylu, tworzywa sztucznego lub szkła bezpiecznego, o strukturze 
estetycznej i odpornej na zarysowania,  
- elementy łączące (śruby, zawiasy) z materiałów odpornych na korozję (np. stal 
nierdzewna, ocynkowane), 
- waga i mobilność: konstrukcja lekkiego typu — umożliwiająca przenoszenie 
przez jedną osobę, 
- wysokość całkowita – około: od 90 do 115 cm, 
- wymiary blatu – tak aby wygodnie położyć format A3 kartki/zeszytu, 
- blat mocowany pod kątem (pochyły), umożliwiający wygodne czytanie 
dokumentów w formacie A3, 
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- wyposażony w blokadę dokumentów — listwę, krawędź lub element 
uniemożliwiający zsuwanie się papierów, 
- obciążona baza lub z szeroką podstawą, zapewniająca odporność na 
przewrócenie (stabilność statyczna i dynamiczna), 
- deklarowana nośność konstrukcji powinna wystarczać do utrzymania zestawu 
dokumentów, sprzętu pomocniczego (mikrofon, laptop) z zapasem 
bezpieczeństwa, 
- elementy metalowe: powłoka czarna, malowanie proszkowe lub inny trwały 
system (matowy lub półmatowy) odpowiadający charakterowi wnętrza lub drewno 
w kolorze dębowym, 
- elementy szklane / akrylowe: transparentne, 
- powierzchnie gładkie, odporne na zadrapania i łatwe do utrzymania  
w czystości, 
- forma oszczędna, elegancka; bez zbędnych dekoracji i symboli, 
- konstrukcja harmonizująca z wnętrzem sali pożegnań, godna uroczystego 
charakteru pomieszczenia. 
 
 

2.5. Wyposażenie – TOALETA 

2.5.1. Umywalka “bez barier” 

- materiał – ceramika sanitarna, 
- kształt geometryczny, umywalka płaska, 
- zestaw syfonu ze stali nierdzewnej, chrom; rodzaj odpływu: click-clack 
- kształt geometryczny, umywalka płaska, 
- opcjonalnie – z nadbudową do bezpośredniego mocowania lustra,  
- przeznaczenie - możliwość korzystania przez osoby poruszające się na 
wózkach inwalidzkich 
- opcjonalnie – z nadbudową do bezpośredniego mocowania lustra,  

- przeznaczenie - możliwość korzystania przez osoby poruszające się na 
wózkach inwalidzkich 

 
2.5.2. Miska ustępowa “bez barier” 

- materiał – ceramika sanitarna, 
- siedzisko – „bez barier”, właściwości antybakteryjne, materiał zawiasów (deski) 

wykonanym ze stali nierdzewnej, 
- mocowanie (podwieszenie) na stelażu podtynkowym (stelaż z opcją 

zamocowania uchwytów/poręczy),  
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- PREFEROWANY system pneumatycznego, zdalnego systemu uruchamiania 
spłukiwania poprzez przycisk zamontowany na ścianie, 

- przeznaczenie - możliwość korzystania przez osoby poruszające się na 
wózkach inwalidzkich, 

    

2.5.3. Przewijak 

- materiał: stal/tworzywo sztuczne (trwały plastik), 
- dopuszczony do użytkowania w przestrzeni publicznej 
- mocowany do ściany, składany, 
- kolor: biały/szary/stal 
 

 
 

 
2.5.4. Pojemniki na papier, ręczniki papierowe, mydło, śmieci, odświeżacz 

powietrza 

- materiał – stal matowa, 
- zabezpieczenie zamknięciem – zamek z kluczykiem 
- dozownik na mydło w pianie 1l, dozowanie manualne, 
- kosz na śmieci o pojemności min. 24l. 
 

UWAGA: wszystkie elementy wyposażenia dobrać o podwyższonej wytrzymałości / 
odporności, uwzględniając ich funkcję i fakt stałego użytkowania przez osoby z zewnątrz.  
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2.5.5. Oznakowanie 

Na drzwiach wejściowych do toalety umieścić tabliczkę z informacją o przeznaczeniu 
pomieszczenia. 
- materiał: stal nierdzewna szczotkowana, 
-  kolor: metaliczne srebro, 
- podkładka samoprzylepna- średnica: ok. – 8-10 cm, 
 

 

dozownik na mydło 
pojemnik na ręczniki 

papierowe 
kosz na śmieci 

 

 

 
 
 

 

szczotka pojemnik na papier toalet. dozownik-odświeżacz 
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3. Wymagania organizacyjne i BHP 

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedłożenia Zamawiającemu 
planu BIOZ oraz harmonogramu prac. 

3.2. Prace muszą być prowadzone zgodnie z przepisami BHP i ppoż., z zachowaniem 
bezpieczeństwa użytkowników obiektu. 

3.3. Rusztowania i podesty muszą być należycie zabezpieczone. 
3.4. Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących elementów budynku przed 

uszkodzeniami (np. poprzez zabezpieczenia folią, płytami OSB, matami). 
 

4. Gospodarka odpadami 

4.1. Wykonawca odpowiada za wywóz, składowanie i utylizację wszystkich odpadów 
budowlanych. 
 

5. Odbiór robót i gwarancja 

5.1. Roboty podlegają odbiorowi częściowemu i końcowemu, potwierdzonemu 
protokołami częściowymi i końcowym podpisanymi przez Wykonawcę  
i Zamawiającego. 

5.2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania: 
a) dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych i multimedialnych, 
b) instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych zamontowanych urządzeń, 
c) dokumentów potwierdzających atesty materiałów. 

 
W ramach odbioru należy przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (opis 
materiałów, certyfikaty, atesty, rysunki powykonawcze). 
 

6. Podstawa realizacji 
Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z: 
a) dokumentacją projektową, 
b) niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, 
c) obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, BHP i ppoż., 
d) Polskimi Normami, 
e) wytycznymi i bieżącymi ustaleniami z Zamawiającym. 

 
 
Wszystkie używane produkty, instalowane i montowane elementy muszą uzyskać 
akceptację Zamawiającego. 
 
Zamawiającemu należy przekazać dokumentację powykonawczą w formie 
papierowej (2 egzemplarze) i elektronicznej (DWG + PDF), po wykonaniu 
wszystkich prac. 
 

 


